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Caixas

dedistribuicao

——
CE O

APLICACOES
Caixa para alimentacao, proteccdo, distribuicdo

e derivacdo de ramais aéreos ou fachadas b
de edificios, monofasica ou trifasica.

Montagem exterior de superficie ]

ou semi-encastrada. %

MATERIAIS 315

Caixa e tampa em poliester reforcado com fibra
de vidro autoextinguivel cinza RAL 7035.

Calha tipo DIN em policarbonato cinza RAL 7035.
TampGes para entrada de cabos em PVC plastificado A

cinza RAL 7035.

Parafusos de selagem, chave em poliamida 218
cinza RAL 7035.

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208 e EN 61439-5

CARACTERISTICAS

P44 K08 _

Tens&o nominal: 400V, 50Hz 2 N G

Sobretensao transitéria (Uimp): 6kV

Categoria de sobretenses: CAT IV \

Tensdo de isolamento: 600V 5 5

Corrente nominal: 100A

Corrente de curto-circuito: 24kA

Regime de neutro: TN 177

Factor de diversidade (RDF): 1

Ambiente CEM: A [

Grau de poluicdo: 3 (ﬂ" i

Classe de isolamento: Classe Todas as medidas em mm
Y

Forma de separacdo interna: Forma 1

Tipo de ligacbes: FF

Capacidade de dissipacdo térmica 11W.
Instalacao fixa no exterior até 2000m de altitude

Caixa de distribui¢do para baixadas T1

@) INSTRUCOES DE MONTAGEM

Para montagem superficial, apés o processo

de construcdo das superficies de montagem.

0 peso méximo dos equipamentos no interior nao

deve exceder os 250 kg/m3, na porta ndo deve ser

montada qualquer carga.

Para montagem de superficie devem ser escolhidos

parafusos de acordo com o peso do equipamento

a utilizar.

Opcdes: Pode ser equipada de acordo com o . .
as especificacfes do cliente. Referéncia Designacao

06CD1 Caixa de chegada aérea T1

06CD1-T Caixa de chegada aérea T1 equipada trifésica com bases fusiveis NHOO + N
Aok pit R Caixa de chegada aérea T1 equipada trifdsica com bases fusiveis 14x51 + N
ekl Atsl 1 Caixa de chegada aérea T1 equipada trifdsica com bases fusiveis 22x58 + N

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt F 47
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Caixas de
distribuicao

ce @

APLICACOES

Caixa para alimentacao, proteccdo, distribuicdo

e derivacdo de ramais aéreos ou fachadas de edificios,
monofdsica ou trifasica.

Montagem exterior de superficie ou semi-encastrada.

MATERIAIS

Caixa e tampa em poliester reforgcado com fibra

de vidro autoextinguivel cinza RAL 7035.

Calha tipo DIN em policarbonato cinza RAL 7035.
TampGes para entrada de cabos em PVC plastificado
cinza RAL 7035.

Parafusos de selagem, chave em poliamida

cinza RAL 7035.

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208 e EN 61439-5

CARACTERISTICAS

P44 K08

Tensdo nominal: 400V, 50Hz
Sobretensao transitéria (Uimp): 6kV
Categoria de sobretenses: CAT IV
Tensdo de isolamento: 600V

Corrente nominal: 160A

Corrente de curto-circuito: 24kA
Regime de neutro: TN

Factor de diversidade (RDF): 1
Ambiente CEM: A

Grau de poluicdo: 3

Classe de isolamento: Classe |l

Forma de separacdo interna: Forma 1
Tipo de ligactes: FF

Capacidade de dissipacdo térmica 31W.
Instalacao fixa no exterior até 2000m de altitude

@) INSTRUCOES DE MONTAGEM

Para montagem superficial, apos

0 processo de construcdo das superficies
de montagem.

0 peso maximo dos equipamentos no
interior ndo deve exceder os 250 kg/m?,

na porta ndo deve ser montada qualquer Referéncia

carga.
Para montagem de superficie devem ser
escolhidos parafusos de acordo com

0 peso do equipamento a utilizar.
Opcoes: Pode ser equipada de acordo
com as especificacoes do cliente.

06CD2-CE-T
Qualificada pela EDP
DMA-C62-700/N
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Designacéo
Caixa de chegada aérea T2 para postes

Caixa de chegada aérea T2 trifasica 2 Triblocos

Caixa de chegada aérea T2 trifasica 3 Triblocos

Caixa de chegada aérea T2 com caixa de entrada de cabos

Caixa de chegada aérea T2 trifdsica com caixa de entrada de cabos 2 Triblocos
Caixa de chegada aérea T2 para 3 Triblocos e caixa de entrada de cabos

Wlserrlwskl . Caixa de chegada aérea T2 trifésica com caixa de entrada de cabos 3 Triblocos

= N\

06CD2-CE-T Caixa de chegada aérea T2 trifdsica com caixa de entrada de cabos (DMA-C62-700/N)

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Caixas
A

O

e O

APLICACOES

Caixas com um vasto campo de aplicagao,

da indUstria ao residencial.

Elevado nivel de resisténcia mecanica, eléctrica

e a humidade.

Facilidade instalacao devido ao seu reduzido peso.

MATERIAIS
Caixa em poliamida 6 com fibra de vidro RAL 7035 V2

nos mode?os CA-1515, CA-215, CA-220, CA-315.
Caixa em poliéster reforcado com fibra de vidro

autoextingufvel RAL 7035 nos outros modelos.

Tampas em policarbonato transparente

ou opaca RAL 7035, anti-UV V2.
Orificio para selagem.

NORMAS APLICAVEIS CARACTERISTICAS O INSTRUCOES DE MONTAGEM
EN 62208 IP65 IK10
Sistemamodular Montagem interior ou exterior saliente
Capacidade de dissipacdo térmica de 45°Ca 57°C ou semi-encastrada.

Gama alargada de medidas e acessorios.
Peso reduzido.
Tensao nominal: 660V

Gama T suportada pelo invélucro -25°C a 60°C =t — s
Carga admissivel 280kg/m3 %) [ ]
Classe de isolamento: Classe A-32 DH
ca-33 ]
Tampa Tampa
opaca transparente Designacéao Alt (a) Larg(l) Prof L L
4 205
06CA-1515-T0 [ 06CA-1515-T [[ENCRACETEROST RNy 135 135 130 A-42 DD 125
06CA-215-T0 | 06CA215T Rl NG Ao N 180 135 130 (A-43 1 T
06CA-220-T0 [osca-220-T  [JECRINER ow 180 180 130 — Iy
06CA315-T0 J06CA315° T RO r e el 270 135 130
06CA-32-T0 | 06CA-32-T Caixa 32 270 180 170
| osca-32-T0 | modular CA ) LI L
06CA-33-T0 | 06CA-33-T Caixamodular CA-33 270 270 170 (A-63
et ol PRI Coixa modular CA-42 360 180 170 b =y =
06CA-43-TO 06CA-43-T Caixa modular CA-43 360 270 170
06CA-43A-TO | 06CA-43A-T Caixa modular CA-43 alta 360 270 205 b = =
CA-66 T
06CA-44-TO Caixa modular CA-44 360 360 170
06CA-44A-TO Caixa modular CA-44 alta 360 360 205
06CA-63-TO | 06CA-63-T Caixa modular CA-63 540 270 170
—t | E——
5ol | [ SERS | Caixa modular CA-63 alta 540 270 205 L [CA-84
06CA-64-TO 06CA-64-T Caixa modular CA-64 540 360 170 ]
TR [ NPT all Caixa modular CA-64 alta 540 360 205 Tease =
06CA-66-TO | 06CA-66-T Caixa modular CA-66 540 540 170 ]
06CA-66A-TO | 06CA-66A-T Caixa modular CA-66 alta 540 540 205 H
06CA-84A-TO | 06CA-84A-T Caixa modular CA-84 alta 720 360 205 [T T[] _ =
W ol SRS caixa modular CA-86 alta 720 540 205

Todas as medidas em mm

0 \\\ Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Caixas CA
acessorios

3923CCPD-03 | Caixa para saida de cabos dupla com vedante

3923BPD-03 | Saida de cabos dupla 39230FC-4000 | Peca de suporte para caixa CA

Referéncia Designacéao Referéncia Designacéao
clepkl:Zh Rl Saida de cabos dupla clePicloldoes bl Peca de suporte p/modelos CA-1515/CA-315

cfepic:Etiel s Saida de cabos simples 160FC-400 Peca de suporte p/modelos CA-32/CA-85

clepkeleloZhRikl Caixa p/saida de cabos dupla com vedante

<lePiclole ikl Caixa p/saida de cabos simples com vedante

3923BFI-MAN 3923BFI-DES

(3923BTI-INTJ [ 16TFT-400 ] 16RESPIRADOR | Respirador para quadro

\

Referéncia Designacéao
<lepell g0 Dobradica flexivel de accionamento manual

clePil:ldlr]asi s Parafuso/dobradica flexivel
<iepkli=i9 g Dobradica rigida exterior
3923BFE Dobradica flexivel exterior
3923BTI-INT Dobradica telescépica interior
<lePelsi B0 E | Dobradica rigida interior

16TFT-4000 Parafuso p/ os modelos CA-1515/CA-315
16TFT-400 Parafuso p/ os modelos CA-32/CA-86

e s Parafuso accionamentos manual p/ os modelos CA-32/CA-86 16DV-G | Dispositivo de ventilagdo grande

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt F 51
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Caixas CA
acessorios

Referéncia Designacéo A B c Referéncia Designacao A B C
ciepkleeciclel Caixa para saida de cabos fechadacomjunta 225 120 134 Tampa lateral cega TC-02 133 105 13
16CC-04 Caixa para saida de cabos fechadacomjunta 310 120 167 Tampa lateral cega TC-03 223 105 13
Tampa lateral cega TC-04 313 105 13

Referéncia Designacao A B c
. i . 16UA-20 Aro de acoplamento BA-20 132 105 17
Referéncia Designacao
osca-1515pv R n 5 NG 16UA-30 Aro de acoplamento BA-30 222 105 17
- | aca de montagem em poliéster para
g pot P 16UA-40 Aro de acoplamento BA-40 312 105 17

08CA-215-PM Placa de montagem em poliéster para CA-215
08CA-220-PM Placa de montagem em poliéster para CA-220
08CA-315-PM Placa de montagem em poliéster para CA-315

08CA-32-PM Placa de montagem em poliéster para CA32

08CA-33-PM Placa de montagem em poliéster para CA33 -

-
08CA-42-PM Placa de montagem em poliéster para CA42 i‘ - "
08CA-43-PM Placa de montagem em poliéster para CA43
08CA-44-PM Placa de montagem em poliéster para CA44
08CA-63-PM Placa de montagem em poliéster para CA-63 Referéncia  Designacao

clepkli=skl Alargamento p/caixa CA-63

08CA-64-PM Placa de montagem em poliéster para CA-64

clepkli=si ) Alargamento p/caixa CA-64
08CA-66-PM Placa de montagem em poliéster para CA-66 & P

> clepkli=E 5 Alargamento p/caixa CA-66
08CA-84-PM Placa de montagem em poliéster para CA-84

08CA-86-PM Placa de montagem em poliéster para CA-86

2 \\\\ Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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ELECTRICIDADE

Caixas
BRES

e O

APLICACOES

Caixa com aplicacBes em todo o tipo de
indUstria e instalacGes, privadas ou publicas,
de telecomunicac®es, electricidade, dgua, gas,
seméforos, etc.

MATERIAIS
Fabricado em poliéster reforcado com fibra de vidro
autoextinguivel RAL 7035

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208

CARACTERISTICAS

P65 IK10

Adaptével para equipamento em placa

de montagem ou calha Din.

Abertura da porta superior a 180°.

Gama de Temperatura -30°C a +120°C.
Diversas medidas.

Diversos acessorios.

Capacidade de dissipacdo térmica: 12W a 75W
Tensdo de isolamento: 600V

@) INSTRUCOES DE MONTAGEM

Montagem interior ou exterior saliente, encastrada

ou semi-encastrada.

Gama de temperaturas -25°C a +60°C.

0 peso méximo dos equipamentos no interior da caixa
ndo deve exceder 0s 280 kg/m?.

N&o devem ser aplicadas cargas na porta.

Porta
opaca

Porta
transparente

Porta opaca
fechadura tripla

[osmesses [owmesszorr] - |
e e I
[oomesan_[owmesrarr | |

Designacao

Caixa porta BRES-325
Caixa porta BRES-43
Caixa porta BRES-44
Caixa porta BRES-54
Caixa porta BRES-64
Caixa porta BRES-65
Caixa porta BRES-83

06BRES86 06BRESS86-PT " |N06BRESS6-FHT ENe:IPEYololg =RIH=R1S)

* N\

300
400
400
500
600
600
800
800

06BRES64-PT | Caixa porta transparente 06BRES64-PT

06BRES64 | Caixa porta opaca 06BRES64

méximas exteriores méximas interiores furos fixagao

B Cc D E F G H | J
250 138 116 268 242 131 121 250 223
300 198 176 366 291 181 191 348 273
400 198 176 366 391 181 191 348 373
400 198 176 466 391 181 191 448 373
400 228 206 565 391 221 211 546 373
500 228 206 565 490 221 211 546 473
300 230 210 770 295 213 203 745 275
600 298 276 762 589 290 280 744 573

Todas as medidas em mm

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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PLACA DE MONTAGEM METALICA

Referéncia Designagéo Alt Larg
Placa de montagem em poliester para caixa 06BRES325 262 198
Placa de montagem em poliester para caixa 06BRES43 360 248 \
Placa de montagem em poliester para caixa 06BRES44 360 348
Placa de montagem em poliester para caixa 06BRES54 460 348 )
Placa de montagem em poliester para caixa 06BRES64 558 348 »
Placa de montagem em poliester para caixa 06BRES65 558 448 .
Placa de montagem em poliester para caixa 06BRES83 758 248 EaLbAri?a\d?)Eem%gﬁé"\s?:rh:e?g;%gEgr.lr-]Eﬁﬁ)ra
Placa de montagem em poliester para caixa 06BRES86 756 548 Espveiirsiraauzfﬁrﬁmguwel RAL7035.
Todas as medidas em mm
Referéncia Designacao Alt Larg
Placa de montagem metélica para caixa 06BRES325 262 198
Placa de montagem metélica para caixa 06BRES43 360 248
Placa de montagem metélica para caixa 06BRES44 360 348
Placa de montagem metélica para caixa 06BRES54 460 348
Placa de montagem metélica para caixa 06BRES64 558 348
Placa de montagem metélica para caixa 06BRES65 558 448
Placa de montagem metélica para caixa 06BRES83 756 248
Placa de montagem metélica para caixa 06BRES86 756 548
Todas as medidas em mm

Espessura 2mm.

Referéncia Designacéao
16BRES325-CHM Chassi BRES325 para 20 médulos (2 filas)

16BRES43-CHM Chassi BRES43 para 24 médulos (2 filas)
16BRES44-CHM Chassi BRES44 para 36 médulos (2 filas)
16BRES54-CHM Chassi BRES54 para 54 médulos (3 filas)
16BRES64-CHM Chassi BRES64 para 72 médulos (4 filas)
16BRES65-CHM Chassi BRES65 para 92 médulos (4 filas)
16BRES83-CHM Chassi BRES83 para 50 médulos (5 filas)
16BRES86-CHM Chassi BRES86 para 130 mddulos (5 filas)

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Caixas BRES
acessorios

APLICACOES
Porta interior para montagem de equipamento.

MATERIAIS
Fabricado em poliéster reforcado com fibra de vidro
autoextingufvel cinza RAL 7035.

CARACTERISTICAS
Montagem encastrada ou saliente.
IK10

Referéncia Designacédo
G SR P JD I KIT porta interior para 06BRES325

16BRES43-PI-KIT KIT porta interior para 06BRES43
L Exemplo de montagem
16BRES44-PI-KIT KIT porta interior para 06BRES44
16BRES54-PI-KIT KIT porta interior para 06BRES54
16BRES64-PI-KIT KIT porta interior para 06BRES64
16BRES65-PI-KIT KIT portainterior para 06BRES65
16BRES83-PI-KIT KIT porta interior para 06BRES83

16BRES86-PI-KIT KIT porta interior para 06BRES86

APLICACOES
Acessorios de fixacdo em poste ou parede.

MATERIAIS
16FIXADOR-BRES Poliamida 6 preta.
16BRES-FIX-KIT Poliamida 6.6 preta reforcada.

_——
(IGBRES-FIX-KITJ
~ @@

Referéncia Designacéao
iE ) nlelaclEs Fixador mural BRES (4 unid.)

SR 3V C e Fixador para poste BRES (4 unid.)

ol

6 \\\\ Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Placas
de bornes

q3

APLICACOES
Ligacdo de condutores até a seccdo definida
pelo borne.

MATERIAIS

Placa em Policarbonato V2 RAL 7035.
Bornes em latdo niquelado.
Parafusos métricos em aco zincado.

NORMAS APLICAVEIS
EN 60998-2-1

CARACTERISTICAS
Tensao de isolamento: 400V
Secgdo: 6Bmm2

Referéncia Designacao

Placa com 2 bornes de 6mm2
Placa grande com 2 bornes de 6mm2
Placa com 3 bornes de 6Bmmz2
Placa com 4 bornes de 6mm2

(3]

* N\

J. :
3

L
|
e

L1
3

> 4

Todas as medidas em mm

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Placas
de bornes

e

APLICACOES
Derivacdo de coluna montante.

MATERIAIS
Material auto-extinguivel, cor preto.

NORMAS APLICAVEIS
EN 60998-2-1

o o 107.9

APLICACOES
Derivacdo de coluna montante.

MATERIAIS

Base em ABS branco 9003 e tampa
em policarbonato cristal.

Bornes em latdo.

NORMAS APLICAVEIS
EN60947-7-1

CARACTERISTICAS

Borne de passagem para condutor de 10mm?2
a 95mm?2, com 4 derivadas para condutores
até 16mm?2.

P20

Tensdo de isolamento: 600V

] _
B 54
e © — C —
?@*g [©ua)|[ome)| e
9 10|
50 °95ﬂ‘9 65.4

180

Todas as medidas em mm

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt ﬁ 59
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Barramentos
e bornes

Bornes de passagem Bornes com derivadas
APLICACOES APLICACOES
Bornes de passagem Bornes de passagem e derivadas em colunas
montantes de edificios
MATERIAIS
Aco niquelado MATERIAIS
) Aco niquelado
NORMAS APLICAVEIS .
EN 60998-2-1 NORMAS'APLICAVEIS
EN 60998-2-1
Referéncia Designacédo Referéncia Designacao
16BP2,5 Bornes passagem 2,5 mm Bornes 16mm com 2 derivadas 5mm2

16BP10 Bornes passagem 10 mm Bornes 25mm com 2 derivadas 5mm2
16BP16 Bornes passagem 16 mm Bornes 35mm com 2 derivadas 5mm2
16BP25 Bornes passagem 25 mm Bornes 16mm com 4 derivadas 5mm2
16BP35 Bornes passagem 35 mm Bornes 25mm com 4 derivadas 5mm2
16BP50 Bornes passagem 50 mm Bornes 35mm com 4 derivadas 5mm2
16BP70 Bornes passagem 70 mm

16BP95 Bornes passagem 95 mm

1520 Bornes passagem 120 mm
i15: 28BS Bornes passagem 150 mm

APLICACOES Referéncia  Designacdo
Barramentos equipotenciais (5:) €8 VAl Barramento de 6 furos - Neutro
MATERIAIS 15k R Barramento de 6 furos - Fase
Barramento em lat&o. :1i:5) &0V} Barramento de 6 furos - Terra
Parafusos em aco zincado.
Base em polipropileno. Barramento de 8 furos - Neutro

R 1) Cha . Barramento de 8 furos - Fase
NORMAS APLICAVEIS
EN 60998-2-1 G2 GOl Barramento de 8 furos - Terra

. 559 GUvAl  Barramento de 12 furos - Neutro

CARACTERISTICAS
Fixacdo em calha DIN. 115:50 GEAa Barramento de 12 furos - Fase
Seccao Smmz2 115:0 GRY . Barramento de 12 furos - Terra

Tensao isolomento: 400V

60 \\\\ Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Placas de

proteccao de cabos

e

APLICACOES

Placa de sinalizacdo e proteccao mecanica de
cabos isolados de média tensao, baixa tensao
e de telecomunicages a instalar em redes
subterraneas.

MATERIAIS
Polipropileno amarelo RAL 1018

NORMAS APLICAVEIS
DMA-C68-040/N

CARACTERISTICAS
Isento de metais pesados, halogéneos
e hidrocarbonetos volateis.

@) INSTRUCOES DE MONTAGEM

As placas devem ser colocadas directamente

sabre o0 enchimento de areia que funciona como
cama de assentamento dos cabos nas valas. Estas

podem encaixar-se entre si nos dois sentidos.

Aligacdo longitudinal é feita através dos encaixes

existentes nas placas. As laterais devem ser

efectuadas mediante rebites plasticos nos orificios

existentes para o efeito.
Devem ser utilizadas entre -5°C a +20°C.

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Qualificada
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DMA-C68-040/N
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Eléctrodos
de terra

APLICACOES

Sistemas de terra de servico e proteccdo, nas
instalacBes de AT, MT e BT, a fim de garantir uma
correcta ligacdo dos equipamentos a terra e uma

eficaz proteccdo dos seus utilizadores.
39PI5/8-B | Abracadeira

MATERIAIS

Eléctrodos e uniées em aco cobreado.
Espessura de cobre 35um.
Abracadeira em latdo.

39PI500X5/8

Referéncia Designacao
clel R G Eléctrodo de terra de 1500 mm x 5/8”

cleldPibpGAE Eléctrodo de terra de 2000 mm x 5/8”
39PI5/8-B Abracadeira para tléctrodo de terra 5/8”
39PI5/8-U Unido de eléctrodos de terra 5/8”

o~
N

\\\\ Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Quadros de
montagem superficial

e O

APLICACOES
Quadro modular para instalacdes interiores
de montagem superficial.

MATERIAIS

Fundo em ABS branco RAL 9003.
Calhas DIN em aco zincado no Q24D.
Parafusos em aco zincado.
Barramentos em lat&o.

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208

CARACTERISTICAS

Capacidade de dissipacao térmica: 10W

IP20 IKO5

Classe de isolamento: Classe |l

Gama de temperaturas suportadas pelo invélucro:
-5°Ca+35°C.

@ CONDICOES DE FUNCIONAMENTO

Humidade maxima: 50% HR a +40°C

Nota:

N&o deve ser montado em locais com riscos
especiais tais como poeiras, fumos, vapores
corrosivos, temperaturas extremas, campos
eléctricos de forte valor, atmosferas sujeitas
a explos®es, incéndios, vibragcdes ou choques.

Todas as medidas em mm

“« N\

( OQQIOD/\ Quadro exterior para 10 médulos

( 09024D/\ Quadro exterior para 24 médulos

L 14

126 - S A 4170

140 220

g [ [ c—] I o ° @ o b
| o]
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A e T B ‘
| 39 | | 267

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Quadros de montagem
encastrada

ce O "

APLICACOES
Quadro modular para instalacdes interiores
de montagem encastrada.

( 09QI15D \ Quadro interior para 15 médulos

MATERIAIS

Aro, porta, tampa em ABS branco RAL 9003.
Calha tipo DIN em policarbonato branco RAL 9003. 103.7 I “ﬂmﬂﬁ 767
Invélucro em poliester reforcado com fibra de vidro s
autoextinguivel cinza RAL 7035.
Barramentos em laté&o.

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208 I - In] 218

CARACTERISTICAS m

IP31 IKOS -
Capacidade de dissipacédo térmica: 12 W | 315

Classe de isolamento: Classe |l

Gama de temperaturas suportadas pelo invélucro:
-5°Ca+35°C.

NOTA

Possibilidade de portas transparentes castanho.

09QI15-CT

Quadro interior para 15 médulos, castanho. \
09QI28-CT | \
Quadro interior para 28 mddulos, castanho. |

@ CONDICOES DE FUNCIONAMENTO \

Humidade maxima: 50% HR a +40°C \1

Nota:

N&o deve ser montado em locais comriscos
especiais tais como poeiras, fumos, vapores
corrosivos, temperaturas extremas, campos
eléctricos de forte valor, atmosferas sujeitas
a explosdes, incéndios, vibragcdes ou choques.

( 09QI28D \/\ Quadro interior para 28 médulos

73 I \r m T
I |INisaTaaTaaa] |

LT LT 10}
e~ > I
A 359.5
o S 1|
Todas as medidas em mm | EEis o]

3335

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt ﬁ 65
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Quadros de montagem
encastrada

e O

APLICACOES \
Quadro modular para instalactes interiores
de montagem encastrada. !

MATERIAIS —
Aro, portas, tampas e calhas tipo DIN em ABS \\OQQ|2X10-D /\ Quadro interior para 20 médulos + Diferencial

branco RAL 9003.

Invélucro em poliester reforcado com fibra de vidro —
autoextinguivel cinza RAL 7035. - 1265
Parafusos de selagem em latdo niquelado. )

Barramentos em laté&o.

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208 D

CARACTERISTICAS 5
09QI2X10-D
P41 IKO6 — = 1
Capacidade de dissipacédo térmica: 13 W -

09QI2X15-D

P41 IKOS

Capacidade de dissipacdo térmica: 25 W

Gama de temperaturas suportadas pelo invélucro:

-5°Ca35°C
Classe de isolamento: Classe |l
Etiquetas para identificacdo dos circuitos
\
@) conDICOES DE FUNCIONAMENTO
¥ |

Humidade mdaxima 50% HR a +40°C
Caracteristicas: A

Ndo deve ser montado em locais riscos especiais P

tais como poeiras, fumos, vapores corrosivos, \\OQQ|2X15—D ) Quadro interior para 30 médulos + Diferencial
temperaturas extremas. campos eléctricos )
de forte valor, atmosferas sujeitas a explos@es,

incéndios, vibragdes ou choques. @O@ [ O
@]
O] 0

.
j ? y E 2
Q NONNNNNANN) ]

120

Todas as medidas em mm

504

66 \\\\ Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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/

Quadros de montagem

encastrada

ce O

APLICACOES
Quadro modular para instalacoes interiores
de montagem encastrada.

MATERIAIS

09QI3X15D

Aro e porta em ABS branco RAL 9003.

Calhas tipo DIN em policarbonato branco RAL 9003.
Invélucro em poliester reforcado com fibra de vidro
autoextinguivel cinza RAL 7035.

Barramentos em latdo.

09QI2X17D

Aro, porta, tampa em ABS branco RAL 9003.
Calhas tipo DIN em aco zincado.

Invélucro em poliester refarcado com fibra de vidro
autoextinguivel cinza RAL 7035.

Barramentos em lat&o.

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208

CARACTERISTICAS

09QI3X15D

P41 KOS

Capacidade de dissipacao térmica: 20 W

09QI2X17D

P41 KOS

Capacidade de dissipacao térmica: 17 W

Gama de temperaturas suportada pelo invélucro:
-5°Ca35°C

Classe de isolamento: Classe |l

Etiquetas para identificac&o dos circuitos

NOTA
Possibilidade de portas transparentes castanho.

@ CONDICOES DE FUNCIONAMENTO

Humidade méxima 50% HR a +40°C

Caracteristicas:

Nao deve ser montado em locais riscos especiais
tais como poeiras, fumos, vapores corrosivos,
temperaturas extremas. campos eléctricos de forte
valor, atmosferas sujeitas a explostes, incéndios,
vibracGes ou choques.

Todas as medidas em mm

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt

\'/'090|3X15 /' Quadro interior para 45 médulos

92 104.4

500

360

( 09QI2X17D ;\ Quadro interior para 34 médulos
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QUADROS PARA
APLICACOES ESPECIAIS
QUADROS DE OBRAS



ELECTRICIDADE 2%/

Quadros para
aplicacoes especiais

ce o

APLICACOES

Caixa interior ou exterior de montagem de
superficie para baixadas provisérias para obras
e aplicacBes especiais.

MATERIAIS

Caixa, porta e placa de montagem em poliéster
reforcado com fibra de vidro autoextingufvel
cinza RAL7035.

Parafusos de selagem em poliamida 6.

Visor em policarbonato anti-UVv V2.

Vedante em poliuretano.

Fechadura em poliamida e ago zincado.

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208

CARACTERISTICAS

P44 1K09

Tensao de isolamento: 660V

Classe de isolamento: Classe |l

Carga admissivel: 280 kg/m3

Gama de temperaturas suportadas pelo invélucro:
-25°Ca+60°C.

Capacidade de dissipacao térmica: 62W

@) INSTRUCOES DE MONTAGEM

Para montagem superficial, ap6s o processo
de construcdo das superficies de montagem.

Todas as medidas em mm

» N\

r: .
)y
e e
= =
737
- ~
| 08Q0-PM | Placa para quadro 09Q0 572
Y
]
B ==
650
[e] o]
A
]
454

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Quadros
de obras

e O

NORMAS APLICAVEIS
EN61439-4
RTIEBT

CARACTERISTICAS

Corte geral de entrada de 4 pélos.

Proteccao diferencial de 30mA.

Sistema de disparo de emergéncia com
encravamento electromecanico com corte geral.
Base de medicdo de terra incorporada

(de passagem).

Espaco para limitador de poténcia

do distribuidor de energia.

Invélucro em poliéster reforcado a fibra de vidro
cinza RAL 7035.

Porta com fecho em 3 pontos com possibilidade
de canhdo.

Entrada de energia e de terra de proteccdo

por bucins.

Fixacdo mural directa ou através de acessadrios
(opcionais).

Tensao nominal: 400V, 50Hz

Sobretensao transitdria (Uimp): 6kV

Categoria de sobretenstes: CAT IV

Tensao de isolamento: 600V

Corrente nominal: 40A ou 63A

Corrente de curto-circuito: em funcao dos
componentes montados.

Regime de neutro: TT

Factor de diversidade (RDF): 0,7 para 6 a 9 circuitos

e 0,8 para 4 a 5 circuitos.

Ambiente CEM: B

Grau de poluicgo: 3

Indices de proteccao: IP44 / K10

Classe de isolamento: Classe I

Forma de separacao interna: Forma 1

Tipo de ligactes: FF

Instalacéo fixa no exterior até 2000m de altitude

NOTA
Configuractes sob consulta.

03Q0-E65-4x16A 03Q0-E65-4x32A

Interruptor de corte geral omnipolar 4x40A. Interruptor de corte geral omnipolar 4x63A.
4 tomadas monofasicas schuko 16A. 4 tomadas monofasicas schuko 16A.
2 tomadas trifasicas 3P+T 16A. 1 tomada trifasica 3P+T 16A.

1 tomada trifdsica 3P+T 32A.

03Q0-E65-5x16A 03Q0-E65-5x32A

Interruptor de corte geral omnipolar 4x40A. Interruptor de corte geral omnipolar 4x63A.
4 tomadas monofasicas schuko 16A. 4 tomadas monofasicas schuko 16A.

1 tomadas trifasicas 3P+T 16A. 1 tomada trifasica 3P+T 16A.

1 tomadas trifésicas 3P+N+T 16A. 1 tomada trifasica 3P+N+T 32A.

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt

Todas as medidas em mm
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4

Quadros
de obras

cem

NORMAS APLICAVEIS
EN61439-4
RTIEBT

CARACTERISTICAS

Corte geral de entrada de 4 pélos.
Proteccao diferencial de 30mA.
Sistema de disparo de emergéncia com

encravamento electromecanico com corte geral.

Base de medicdo de terra incorporada
(de passagem).

Espaco para limitador de poténcia do distribuidor

de energia.

Invélucro em poliéster reforcado a fibra de vidro

cinza RAL 7035.

Porta com fecho em 3 pontos com possibilidade

de canhdo.
Entrada de energia e de terra de proteccdo
por bucins.

Fixacdo mural directa ou através de acessadrios

(opcionais).

Tensdo nominal: 400V, 50Hz

Sobretensao transitéria (Uimp): 6kV
Categoria de sobretenstes: CAT IV
Tensdo de isolamento: 600V

Corrente nominal: 40A ou 63A

Corrente de curto-circuito: em funcao dos
componentes montados.

Regime de neutro: TT

Factor de diversidade (RDF): 0,7 para 6 a 9 circuitos

e 0,8 para 4 a 5 circuitos.

Ambiente CEM: B

Grau de poluicgo: 3

Indices de proteccao: IP44 / K10
Classe de isolamento: Classe |l
Forma de separacao interna: Forma 1
Tipo de ligacoes: FF

Instalacao fixa no exterior até 2000m de altitude

NOTA
Configuracdes sob consulta.

03Q0-E64-4x16A

Interruptor de corte geral omnipolar 4x40A.

4 tomadas monofésicas schuko 16A.
2 tomadas trifdsicas 3P+T 16A.

03Q0-E64-5x16A

Interruptor de corte geral omnipolar 4x40A.

4 tomadas monofasicas schuko 16A.
1 tomadas trifdsicas 3P+T 16A.
1 tomadas trifésicas 3P+N+T 16A.

7\

03Q0-E64-4x32A

Interruptor de corte geral omnipolar 4x63A.
4 tomadas monofésicas schuko 16A.

1 tomada trifasica 3P+T 16A.

1 tomada trifasica 3P+T 32A.

03Q0-E64-5x32A

Interruptor de corte geral omnipolar 4x63A.
4 tomadas monofasicas schuko 16A.

1 tomada trifasica 3P+T 16A.

1 tomada trifasica 3P+N+T 32A.

228

600

[

810

Todas as medidas em mm

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Quadros
de obras

ce O

NORMAS APLICAVEIS
EN61439-4
RTIEBT

CARACTERISTICAS

Corte geral de entrada de 4 pélos.

Proteccao diferencial de 30mA.

Sistema de disparo de emergéncia com
encravamento electromecanico com corte geral.
Base de medicdo de terra incorporada

(de passagem).

Espaco para limitador de poténcia do distribuidor
de energia.

Invélucro em poliéster reforcado a fibra de vidro
cinza RAL 7035.

Porta com fecho em 3 pontos com possibilidade
de canhao.

Entrada de energia e de terra de proteccdo

por bucins.

Fixacdo mural directa ou através de acessadrios
(opcionais).

Tensdo nominal: 400V, 50Hz

Sobretensdo transitéria (Uimp): 6kV

Categoria de sobretensoes: CAT IV

Tensdo de isolamento: 600V

Corrente nominal: 40A ou 63A

Corrente de curto-circuito: em funcao dos
componentes montados.

Regime de neutro: TT

Factor de diversidade (RDF): 0,7 para 6 a 9 circuitos,
e 0,8 para 4 a 5 circuitos.

Ambiente CEM: B

Grau de poluicdo: 3

Indices de proteccao: IP44 /1IK10

Classe de isolamento: Classe I

Forma de separacao interna: Forma 1

Tipo de ligacGes: FF

Instalacéo fixa no exterior até 2000m de altitude

NOTA
Configuractes sob consulta.

03Q0-E83-4x16A

Interruptor de corte geral omnipolar 4x40A.
4 tomadas monofdsicas schuko 16A.

03Q0-E83-4x32A

Interruptor de corte geral omnipolar 4x63A.
4 tomadas monofdsicas schuko 16A.

2 tomadas trifasicas 3P+T 16A.

03QO0-E83-5x16A

Interruptor de corte geral omnipolar 4x40A.
4 tomadas monofasicas schuko 16A.

1 tomadas trifasicas 3P+T 16A.
1 tomadas trifésicas 3P+N+T 16A.

1 tomada trifasica 3P+T 16A.
1 tomada trifasica 3P+T 32A.

03QO0-E83-5x32A

Interruptor de corte geral omnipolar 4x63A.
4 tomadas monofasicas schuko 16A.

1 tomada trifasica 3P+T 16A.

1 tomada trifasica 3P+N+T 32A.

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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ELECTRICIDADE

Quadros
de nivel

q3

APLICACOES
Quadro para instalacées de controlo de nivel ou
outras para instalacdes interiores de superficie.

MATERIAIS

Caixa e fundo em ABS cinza RAL 7035.

Tampa em policarbonato transparente ou opaca.
Dobradicas em poliamida 6.

Parafusos de volta imperdiveis.

TampGes em PVC plastificado.

Vedante em EPDM.

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208 e EN 61439-3 (quando equipado)

CARACTERISTICAS

P54 IKO7

Gama de temperaturas suportada pelo invélucro
-25°C a +60°C.

Capacidade de dissipacdo térmica: 10W.

oPCOES
Pode ser vendido equipado, monofésico ou trifdsico.

@ INSTRUCOES DE MONTAGEM

Para montagem superficial, ap6s o processo
de construcao das superficies de montagem.

0 peso méximo dos equipamentos no interior
da caixa ndo deve exceder 0s 5 kg.

Para montagem devem ser escolhidos
parafusos de acordo com o peso do
equipamento a utilizar.

Relé de controlo de nivel por sondas 230VAC
Relé de controlo de nivel por sondas 400VAC

* N\

Referéncia

09QN-SF

09QN-PO

09QN-RNO1-12-18
09QN-RN01-18-27
09QN-RN01-27-40
09QN-RN01-40-60
09QN-RN01-60-90

09QN-RN01-A-10-16
09QN-RN01-A-16-25
09QN-RN01-A-25-40

09QN-RN01-A-40-60
09QN-RN01-A-55-80

09QN-RNO1-A-70-100

09QN-RN0O1-A-90-130
09QN-RN02-12-18
09QN-RN02-18-27
09QN-RN02-27-40
09QN-RN02-40-60
09QN-RN02-60-90

09QN-RN01-A-10-16
09QN-RN02-A-16-25
09QN-RN02-A-25-40
09QN-RN02-A-40-60
09QN-RN02-A-55-80
09QN-RN02-A-70-100
09QN-RN02-A-90-130

255

0BON-PM | Placa de montagem para quadro de nivel

Designacéo
Caixa para quadro de nivel

Caixa para quadro de nivel sem furos

Quadro de nivel equipado monofésico

Caixa para quadro de nivel tampa opaca

Quadro de sondas para controlo de nivel 230vac 1,2-1,8a
Quadro de sondas para controlo de nivel 230vac 1,8-2,7a
Quadro de sondas para controlo de nivel 230vac 2,7-4,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 230vac 4,0-6,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 230vac 6,0-9,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 230vac 1,0-1,6a
Quadro de sondas para controlo de nivel 230vac 1,6-2,5a
Quadro de sondas para controlo de nivel 230vac 2,5-4,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 230vac 4,0-6,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 230vac 5,5-8,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 230vac 7,0-10,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 230vac 9,0-13,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 400vac 1,2-1,8a
Quadro de sondas para controlo de nivel 400vac 1,8-2,7a
Quadro de sondas para controlo de nivel 400vac 1,8-2,7a
Quadro de sondas para controlo de nivel 400vac 2,7-4,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 400vac 4,0-6,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 400vac 6,0-9,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 400vac 1,0-1,6a
Quadro de sondas para controlo de nivel 400vac 1,6-2,5a
Quadro de sondas para controlo de nivel 400vac 4,0-6,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 400vac 5,5-8,0a
Quadro de sondas para controlo de nivel 400vac 7,0-10,0a

Quadro de sondas para controlo de nivel 400vac 9,0-13,0a

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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4

Bases porta-fusiveis
BUC NH

C€

APLICACOES

Bases unipolares para fusivel NH.

Utilizado na proteccao e corte, de linhas de distribuicdo
de energia, instalacbes industriais, etc..

MATERIAIS

Base e tampa em poliamida 6 autoextingufvel sem
halogéneos cinza RAL 7035.

Protector em poliamida 6 vermelho RAL 3001.
Base fusfvel em cobre estanhado.

NORMAS APLICAVEIS

CARACTERISTICAS

Fusiveis de tamanho NH0O, NH1 e NH2,

de 02400 Amp.

Camara de extincdo de arco eléctrico.

Indicador luminoso de fusdo para identificacdo
do estado do fusfvel.

Fecho e abertura do fusivel em carga,

sem perigo para o utilizador.

Manipulo basculante sobre dois eixos, para

um movimento preciso de encaixe do fusivel
Manfpulo extraivel

Sistema de ventilacdo inferior e superior.

Orificio para medicdo de tens&o em ambos os topos.
P43 IK10.

Tensdo de isolamento: 1000V

Capacidade de dissipacdo térmica de 23W a 75W
Tensdo de isolamento: 500V

Referéncia

Designacao

Porta Fusivel NH tamanho 00 ligacdes por baixo
Porta Fusivel NH tamanho 00 ligacdes por cima/baixo
Porta Fusivel NH tamanho 1 ligaces por baixo

Porta Fusivel NH tamanho 1 ligagdes por cima/baixo

Porta Fusivel NH tamanho 1 ligages por baixo direita
Porta Fusivel NH tamanho 2 ligages por baixo

Porta Fusivel NH tamanho 2 ligagdes por cima/baixo

Porta Fusivel NH tamanho 2 ligagdes por baixo direita

~

* \\

Z

Tipo de
fusivel

NHOO
NHOO
NH1
NH1
NH1
NH2
NH2
NH2

3923BUC1-B

Intensidades
160 A

160 A
250 A
250 A
250 A
400 A
400 A
400 A

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Bases unipolares
para fusiveis NH

q3

APLICACOES
Para aplicacdo em quadros de distribuicdo
para proteccao.

MATERIAIS

Base isolante em termopldstico (PC-ABS)
autoextingufvel.

Contactos de cobre electrolitico estanhados
de alta condutividade.

Garras com molas em ago com elevada
resisténcia a corrosao.

Parafusos, anilhas e porcas zincados a preto
e branco ou em Inox Classe 2.

Separador em termopldstico (ABS)
autoextingufvel.

NORMAS APLICAVEIS
EN60269-2
EN60998-2-1

CARACTERISTICAS
Para correntes de 160A (NHO0), 250A (NH1)
e 400A (NH2).

Referéncia Designacao

11BFO Base fusivel TO ~\‘
11BF00 Base fusivel TOO

11BF1 Base fusivel 1 .
11BF2 Base fusivel T2

11BF2-1

Base fusivel T2 - Inox

11BNOO-DF 11BF00

11BNOO
11BNOO-DF

Base neutro TOO

Base neutro TOO - Duplo Furo
11BNOO-S Base neutro seccionével TOO
11BNOO-S-I Base neutro seccionével TOO - Inox
11BN1
11BN2

11BN2-S

Base neutro T1

Base neutro T2

—

Base neutro secciondvel T2

11BN2-S-I Base neutro secciondvel T2 - Inox

11ST00 Separador T00
11STOO0-XL Separador T0O XL
11ST2 Separador T1/T2

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt F 79
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CENTRALIZACAO

DE CONTADORES
QUADROS DE COLUNA
ARMARIOS DE CONTAGEM
INDIRECTA (BTE)




4

ELECTRICIDADE

Centralizacao
de contadores

(e O

APLICACOES
Centralizacdo de contadores de todo um edificio ou de
cada um dos seus pisos. Devendo ficar mais proximo
da origem da instalacé&o eléctrica (de utilizac&o),
nomeadamente:
- Fora do recinto ocupado pela instalacdo

eléctrica (de utilizacdo);
- No vestibulo da entrada do edificio

ou em local proximo.
De montagem a superficie ou semi-encastrada,
apresenta vantagens quer para o proprietério da
instalacdo, quer para o distribuidor de energia eléctrica.

MATERIAIS

Fabricado em poliéster reforcado com fibra
de vidro cinza RAL 7035.

Tampas em policarbonato transparente.
Classe Il de isolamento.

Caixa de corte geral com fechadura triangular
e preparada para fechadura Tipo EDP.

NORMAS APLICAVEIS
EN61439-2

Baseado no documento normativo
da EDP DIT-C14-140/N

CARACTERISTICAS

Corte geral tetrapolar.

Barramento minimo: 100m?

Condutores de seccdo minima: 10m?
Corta-circuitos fusivel tamanho 22x58.

Saldas a bornes.

Barramento de terra na caixa de saida.

Caixa de ligador amovivel (opcéo).

Tensao nominal: 400V, 50Hz

Sobretensao transitoria (Uimp): 4kV

Categoria de sobretensde: CAT lll

Tensado de isolamento: 600V

Corrente nominal: consoante pedido efectuado
Corrente de curto-circuito: consoante pedido efectuado
Regime de neutro: TT

Factor de diversidade (RDF): 0,8 (para 4-5 saidas); 0,7
(para 6-9 saidas)

Ambiente CEM: B

Grau de poluicdo: 3

Indices de proteccao: IP41 IK10

Classe de isolamento: Classe |l

Forma de separacdo interna: Formas 4A

Tipo de ligacOes: FF

Instalacéo fixa no exterior até 2000m altitude

NOTA
Produto a medida e sob consulta.

2\

Para 16 contadores monofésicos
e trifésicos e corte de 400A.
Exemplo de montagem.

Para 5 contadores monofésicos
e trifésicos e corte de 250A.
Exemplo de montagem.

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Quadros
de coluna

ce [

APLICACOES

Quadro alimentado em sistema trifésico,
directamente por um ramal ou por um troco
comum e destinado a alimentar colunas
montantes e entradas de edificios.

MATERIAIS
Caixas em poliéster reforcado com fibra de vidro
cinza RAL 7035.

NORMAS APLICAVEIS

EN 61439-2

NP 1271 (obsoleta desde 21-10-2009)
RTIEBT

CARACTERISTICAS

Fixacdo a superficie ou semi-encastrada.

Caixas de proteccdo de safdas, equipada com
fusiveis NH/cilindricos.

Caixa de barramento equipada com barramentos
de cobre electrolitico.

Caixa de corte geral, equipada com interruptor de
corte geral tetrapolar com placa de proteccéo.
Tens&o nominal: 400V, 50Hz )
Sobretens&o transitdria (Uimp): 6kV }'
Categoria de sobretensdes: CAT IV Exemplo de montagem

Tensdo de isolamento: 600V

Corrente nominal: consoante tipo de montagem
Corrente de curto-circuito: consoante tipo

de montagem.

Regime de neutro: TT

Factor de diversidade (RDF): 0,9 .
Ambiente CEM: B \
Grau de poluicgo: 3 ® .
Indices de proteccdo: IP65 IK10

Classe de isolamento: Classe |l

Forma de separacao interna: Formas 3B

Tipo de ligacGes: FF

Instalagédo fixa no exterior até 2000m altitude

NOTA . 2 =
Produto & medida e sob consulta. i T b
[ ]
-
e,
°
. =

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt F 83
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ELECTRICIDADE 2%/

Armarios de contagem indirecta
para baixa tensao especial (BTE)

ce [

APLICACOES

Quadro de contagem indirecta para instalacdes em Baixa
Tensdo com poténcia contratada superior a 41,4KVA.

Este quadro é composto por:

- Caixa de Contagem indirecta para alojamento do contador

e do modem (fornecidos pela EDP), fornecida com régua de
terminais qualificada pela EDP (DMA-C17-511/N) e porta com
sistema de fecho em 3 pontos preparado para canhdo Perfil
Europeu em uso na EDP.

- Caixa de alojamento dos TI's composta por barramentos

em cobre de seccao adequada as correntes envolvidas (125A,

250A e 400A).

- (Opcional) Portinhola P400 de acordo com

0 DMA-C62-807/N.

MATERIAIS

Caixa em poliéster reforcado com fibra de vidro.

NORMAS APLICAVEIS

EN61439-2

CARACTERISTICAS

Classe Il de isolamento RTIEBT

CAIXADETI’s

Porta preparada para fechadura EDP perfil redondo tipo “Ronis”.
Caixa de TI's com barramentos cobre electrolitico apoiados

em isoladores.

CAIXA DE CONTAGEM

Porta com manipulo de fecho em 3 pontos preparada
para fechadura EDP canhao perfil europeu.

Régua de terminais de contagem (DMA-C17-511/N):

PORTINHOLA DE ENTRADA

Porta com manipulo de fecho em 3 pontos preparada
para fechadura EDP canhdo perfil europeu.
Portinhola de entrada conforme DMA-C62-807/N.

NOTA

Outras configuracdes sob consulta.

Referéncia

03BTE-125A
03BTE-250A
03BTE-400A

03BTE-P400-125A
03BTE-P400-250A
03BTE-P400-400A

N\

(o]
N

03BTE-P400-125A

03BTE-125A

Designacao
Quadro de contagem BTE 125A c/ cx Tl e cx de telecontagem
Quadro de contagem BTE 250A c/ cx TlI's e cx de telecontagem

Quadro de contagem BTE 400A c/ cx Tl's e cx de telecontagem

Quadro de contagem BTE 125A c/ Cx Tl’s P400 e cx de telecontagem
Quadro de contagem BTE 250A c/ Cx TI’s P400 e cx de telecontagem
Quadro de contagem BTE 400A c/ Cx Tl’s P400 e cx de telecontagem

Referéncia  Designacao

WER BT Caixa de TI's 125A
(contggcgm - TELEETW Caixa de TP's 250A
R PTIT W Caixa de TF's 400A

3cx
(contagem+TI+
+Portinhola)

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Armarios
de passeio AP

ce [

APLICACOES

Armério com aplicacdes em todo o tipo de
industria e instalagBes, privadas ou publicas,
de telecomunicacdes, electricidade, dgua, gas,
semaforos, etc..

MATERIAIS
Fabricado em poliéster reforcado com fibra de vidro
autoextinguivel cinza RAL 7035.

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208

CARACTERISTICAS

P43 K10

Sistema modular.

Abertura da porta superior a 180°.

Excelente apresentacdo e acabamento superficial.
Diversas medidas.

Com ventilacdo natural que evita condensacao.
Tensdo de isolamento: 660V

Classe de isolamento: Classe |l

Localizacao: exterior e/ou interior.

Carga admissivel: 280 kg/m3

Capacidade de dissipacé&o térmica: 53W até 116W
Gama de temperatura suportada

pelo invélucro: -25°C a +60°C.

@) INSTRUCOES DE MONTAGEM

Método de fixacao: directo ou através de macico
de fundacéo.

Referéncia Designacao Alt.
Armério de passeio 55 500x500 500
Armdrio de passeio 57 500x750 500
Armério de passeio 75 750x500 750
Armério de passeio 77 750x750 750

W2 HER Armdrio de passeio 105 1000x500 1000
Armério de passeio 107 1000x750 1000

Todas as medidas em mm

¢\

©

Larg.

500
750
500
750
500
750

Armério de passeio 55

Prof.

300
300
300 i
300 N P
300 =

300 07AP75 | Armdrio de passeio 75

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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07MF750x500 | Macigo de fundagdo com 750mm altura

Referéncia Designacéo Alt. Larg. Prof.
07MF750X500 Macico de fundagdo com 750mm de alt. p/ 07AP55, 07AP75, 07AP105 750 500 300
07MF750X750 Macico de fundagdo com 750mm de alt. p/ 07AP57, 07AP77, 07AP107 750 750 300
Wb O ELOE Macico de fundagdo com 1000mm de alt. p/ 07APS5, 07AP75, 07AP105 1000 500 300
WD) @4 Macico de fundacdo com 1000mm de alt. p/ 07AP57, 07AP77, 07AP107 1000 750 300

Referéncia Designacéao Alt. Larg.

08AP55-PM Placa de montagem em poliéster 07AP55 400 400
08AP57-PM Placa de montagem em poliéster 07AP57 400 650
08AP75-PM Placa de montagem em poliéster 07AP75 650 400
08AP77-PM Placa de montagemem poliéster 07AP77 650 650
08AP105-PM Placa de montagem em poliéster 07AP105 900 400
08AP107-PM Placa de montagem em poliéster 07AP107 900 650

Placa de montagem em poliéster

Referéncia Designacéo Alt. Larg.

el SRR HN IS Placa de montagem metélica 07APS55 400 400
clePel VA d U L Placa de montagem metélica 07AP57 400 650
clepel \VEDJ N Placa de montagem metélica 07AP75 650 400
clepkl g2 (B Placa de montagem metélica 07AP77 650 650
clepl N ED SN Placa de montagem metélica 07AP105 900 400
clepel iy 220 U8 Placa de montagem metélica 07AP107 900 650

3923AP55-PMM | Placa de montagem em metélica

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt F 87
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Placas de montagem
em poliéster

APLICACOES
Montagem de equipamentos.

MATERIAIS
Fabricado em poliéster reforcado com fibra
de vidro autoextinguivel cinza RAL 7035. 0

Referéncia Designacdo

08PP-757X735X3 Placa de poliéster de 757x735x3
08PP-757X735X4 | Placa de montagem em poliéster

08PP-757X735X4 Placa de poliéster de 757x735x4
08PP-757X735X6 Placa de poliéster de 757x735x6
08PP-757X735X10 Placa de poliéster de 757x735x10
08PP-757X735X15 Placa de poliéster de 757x735x15

WGl CE  Placa de poliéster de 2100x1100x4

Todas as medidas em mm

©

8 \\\\ Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Armarios APM

ce @

APLICACOES

Armdrios para aplicagdes diversas,
nomeadamente contadores de &gua,
gds e energia eléctrica.

Disponiveis com ou sem visores.

MATERIAIS

Fabricado em poliéster reforcado com fibra de vidro
autoextingufvel cinza RAL 7035.

Visores em policarbonato anti-UV V2.

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208

CARACTERISTICAS
P43 K10 2 Armdrio APM-2 com 2 visores
Possibilidade fechadura a trés pontos.
Abertura da porta superior a 180°.
Com ou sem visores.

Uniformidade estética.

Tensdo de isolamento: 660V

Classe de isolamento: Classe |l B
Gama de temperaturas suportada pelo invélucro: —
-25°Ca60°C

Carga admissivel: 280kg/m?
Capacidade de dissipacdo térmica: 31W até 118w A

@) INSTRUCOES DE MONTAGEM

Método de fixacdo: montagem superficial
ou encastrada.
Localizagdo: interior/exterior

ARMARIOS
Referéncia Designacéo A B Cc
3923APM-0 Armério APM-0 450 330 210
3923APM-1 Armério APM-1 535 520 220
3923APM-2 Armério APM-2 700 520 220
<Pl NV Armério APM-0 com 2 visores 450 330 220
clePal NS Armério APM-1 com 1 visor 535 520 220

clePiel NS EPAE Armadrio APM-1 com 2 visores 535 520 220
cfep el 222 AT Armédrio APM-2 com 2 visores 700 520 220

cfep el 22 el Armério APM-2 com 3 visores 700 520 220

Todas as medidas em mm
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Telecomunicacoes

ITED

C€

APLICACOES

Caixas para instalacdes de telecomunicacoes.
Aparelho de derivacdo para montagem
encastrada para aparelhagem eléctrica e de
telecomunicacdes. (I2E - Montagem exterior).

MATERIAIS

Caixas e tampas em poliestireno branco
RAL 9003.

Parafusos autoroscante em aco zincado
(I2E-Em AGS).

NORMAS APLICAVEIS
EN 60670

CARACTERISTICAS
P42 1KOS
Tensao de isolamento: 600V com tampa.

Gama de temperaturas suportada pelos invélucros:

-5°Ca60°C

@) INSTRUCOES DE MONTAGEM

Para montagem em muros e tectos sélidos
ndo combustiveis.

Todas as medidas em mm

7\

| 435
‘/\H\/\ Caixa Il @ @ g

99.8

(1512 ) caixa 2
N

60 OO 63.2

3

179.5

100

(1513 ) Caixal3

(15I2E | Caixa I2 Exterior

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt




Telecomunicacoes
ITED

3

APLICACOES
Tampas para caixas de instalagdes -
de telecomunicacdes.

TELECOMUNICAGOES

4 121P421K05 s

MATERIAIS
Poliestireno branco RAL 9003.
Parafusos autoroscantes em ago zincado.

e R .
(| 1412-T | Tampa para caixa 12

NORMAS APLICAVEIS
EN60670-1

CARACTERISTICAS
Fornecimento de 4 parafusos por tampa.

w
[}

@) INSTRUCOES DE MONTAGEM

Para montagem em muros e tectos solidos
nao combustiveis. *

TELECOMUNICAGOES 159.5

e N\ .
\\14I3-T7/\ Tampa para caixa I3 4 nreKks  d | 0 — 1

79.5

Todas as medidas em mm

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt ﬁ 93
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Telecomunicacoes
ITED

C€

APLICACOES

Caixas para instalaces de Telecomunicacoes.
Aparelho de derivacdo para montagem encastrada
para aparelhagem eléctrica e de telecomunicactes.

MATERIAIS

Caixa, aro e porta em poliester reforcado com fibra
de vidro autoextinguivel cinza RAL 7035 R —
Fundo em ABS cinza RAL 7035. 145 131
Parafusos de selagem e borne de terra em lat&o
niquelado.

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208
CARACTERISTICAS 312
P44 1K10

Furacdes no fundo previstas para a generalidade
dos DDE e DDS existentes no mercado.

Tensdo de isolamento: 660V

Localizacdo: interior e exterior.

Carga admissivel: 280 kg/m3

Capacidade de dissipacdo térmica: 25W

Gama de temperatura suportada

pelo invélucro: -25°C a +60°C.

Humidade: até 100% Hx a 25°C

@) INSTRUCOES DE MONTAGEM

Para montagem em muros e tectos solidos
ndo combustiveis.

N
(15C2 |CaixaC2 1822

—r

j 166.2

0e 4416

Todas as medidas em mm ‘ 420 ‘

94 \\\\ Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt




Telecomunicacoes
ITED

3

APLICACOES

Caixa para instalactes de telecomunicacdes.
Aparelho de derivacdo para montagem encastrada
para aparelhagem eléctrica e de telecomunicacdes.

MATERIAIS

Caixa, aro e porta em poliester reforcado com fibra
de vidro autoextinguivel em cinza RAL 7035.
Fundo em ABS cinza RAL 7035.

NORMAS APLICAVEIS
EN 62208

CARACTERISTICAS

P44 K10

Furacdes no fundo previstas para a generalidade
dos DDE e DDS existentes no mercado.
Tensao de isolamento: 660V
Localizacdo: interior e exterior.

Carga admissivel: 280 kg/m3
Capacidade de dissipacdo térmica: 11W
Gama de temperatura suportada

pelo invélucro: -25°C a +60°C.
Humidade: até 100% Hx a 25°C

@ INSTRUCOES DE MONTAGEM

Para montagem em muros e tectos sélidos
ndo combustiveis.

Todas as medidas em mm

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Telecomunicacoes
ATI - >

Tam e
Gz 11
il e
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APLICACOES T bbb T,
ATl faz parte da rede individual de tubagem, sendo -——-"'"-""_'L_"j -

normalmente constituido por uma caixa

e pelo seus equipamentos (activos e passivos),
de interligacao entre rede colectiva e a rede e i N
individual de cabos. i
E instalado dentro da fraccdo auténoma,
normalmente junto do quadro eléctrico da referida
fraccdo, ao qual se encontra interligado.

MATERIAIS

Caixa em poliéster reforcado a fibra de vidro
autoextingufvel cinza RAL 7035.

Aro, porta e tampas em ABS branco RAL 9003.

CARACTERISTICAS

Disponivel em 8 configuraces PC/CC/FC.

Montagem encastrada.

Ventilagdo por conveccado natural. 15ATI-PC
Design idéntico aos quadros eléctricos AL

(09QI2X15-D / 09QI2X10-D).

Venda faseada (caixa+CATI / restante equipamento).
Caixa com pré-aberturas para diferentes
diametros de tubagem.

120

124

Fornecido com caixa de fibra Optica.

Expansivel.

O ATI é composto por uma caixa (ATI2-C)
e pelos seus equipamentos.
P41 IKO6

NORMAS APLICAVEIS e
Desenvolvido segundo os requisitos do Manual ITED,
2° Edicdo, Novembro 2009.

T

=
Infra-estruturas de Telecomunicagées em Edificios

Referéncia Designacéo

15ATI-PC8-CC4 Equipamento para ATl 6e de 8 saidas pares de cobre e 4 saidas coaxiais

660

15ATI-PC8-CC6 Equipamento para ATl 6e de 8 saidas pares de cobre e 6 saidas coaxiais
378

15ATI-PC8-CC8 Equipamento para ATI 6e de 8 saidas pares de cobre e 8 saidas coaxiais

15ATI-PC12-CC6 Equipamento para ATl 6e de 12 saidas pares de cobre e 6 saidas coaxiais .
Todas as medidas em mm

15ATI-PC12-CC8 Equipamento para ATl 6e de 12 saidas pares de cobre e 8 saidas coaxiais

TR e 2 ieen 228 Equipamento para ATl 6e de 12 saidas pares de cobre e 12 saidas coaxiais

15ATI-PC16-CC8 Equipamento para ATI 6e de 16 saidas pares de cobre e 8 saidas coaxiais

IR e SEeen 228 Equipamento para ATl 6e de 16 saidas pares de cobre e 12 saidas coaxiais

15ATI2-C Caixa para armario de telecomunicacées individuais 2

el

6 \\\\ Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt



Telecomunicacoes ﬁ
ATI \

|3 '\
APLICACOES

ATl faz parte da rede individual de tubagem, sendo

normalmente constituido por uma caixa

e pelo seus equipamentos (activos e passivos),

de interligacao entre rede colectiva e a rede

individual de cabos. . Uy
E instalado dentro da fraccdo auténoma, G IR
normalmente junto do quadro eléctrico da referida #‘ w 580
fraccdo, ao qual se encontra interligado. e ¥

MATERIAIS
Caixa em poliéster refarcado a fibra de vidro \ oy .
autoextinguivel cinza RAL 7035. 'l,l -
Aro, porta e tampas em ABS branco RAL 9003. |

CARACTERISTICAS
Montagem encastrada.
Ventilagdo por conveccado natural.
Design idéntico aos quadros eléctricos AL “Tl ﬁj

120 124

(QI2x10+D e QI2x15+D).

Caixa com pré-aberturas para diferentes diametros
de tubagem.

Componentes da rede de par de cobre, Cat 5e. -
Componentes da rede coaxial, NQ2b.
O ATI é composto por uma caixa

e pelos seus equipamentos.

IP41 IKO6 e 18

NORMAS APLICAVEIS
Desenvolvido segundo os requisitos do Manual
ITED, 1° Edicdo, Julho 2004.

wUUUUUUU

378

ited : o

des em Edificios o O-O o N

080

0 000

© 003 o
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E__»

L 368 J
Referéncia Designacéo

15ATI-4S Equipamento para armério de telecomunicac8es individual 4 saidas
15ATI-6S Equipamento para armério de telecomunicac8es individual 6 saidas
15ATI-8S Equipamento para armério de telecomunicacdes individual 8 saidas

15ATI-C Equipamento para armério de telecomunicacdes individual
16ATI-A Aro ATI

16ATI-P Porta para ATI

16M2XRJ45 Médulo 2xRJ45 Cat.5e

16M2XRJ45P Médulo 2xRJ45 Cat.5e Paralelo

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt F 97
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AGUA

Caixas de contador
de agua

APLICACOES
Contadores de instalacBes de redes de dgua.

MATERIAIS

Caixa e porta em poliester reforcado com fibra
de vidro autoextinguivel cor cinza RAL 7035.
Visor em policarbonato anti-UV V2.

Fechadura triangular em poliamida 6

cinza RAL 7035.

NORMAS APLICAVEIS
EN 60529 180
EN 62262

CARACTERISTICAS
IP44 K08

241

APLICACOES
Contadores de instalacBes de redes de dgua.

MATERIAIS

Aro e porta em poliester reforcado com fibra
de vidro autoextinguivel cor cinza RAL 7035.
Fechadura triangular em poliamida 6

cinza RAL 7035.

NORMAS APLICAVEIS
EN 60529
EN 62262

CARACTERISTICAS
P43 IKO8

Todas as medidas em mm

489

375 ’

I SPTTER
\\1 ZCCA-AP/\ Aro e porta para contador

[c} © I
@]
o) 246.1 3293
397.1
& I J©
[} ©
|
480.3
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Caixas de contador
de agua

APLICACOES
Contadores de instalacGes de redes de dgua.

MATERIAIS

Caixa e porta em poliester reforcado com fibra

de vidro autoextinguivel cinza RAL 7035.

Visor em policarbonato anti-UV V2.

Fechadura triangular em poliamida 6 cinza RAL 7035.

NORMAS APLICAVEIS
EN 60529
EN 62262

CARACTERISTICAS
P43 IKO8

aixa para 2 contadores de dgua

70 ]bd sODJ, 7

AGUA

wn
<
v

535

12CCA2-2V | Caixa para 2 contadores de dgua com 2 visores

Todas as medidas em mm




AGUA

Caixas de contador
de agua

APLICACOES
Contadores de instalacBes de redes de dgua,
para montagem no solo.

MATERIAIS
Caixa e Tampa em poliester reforcado com
fibra de vidro.

NORMAS APLICAVEIS
EN 60529
EN 62262

CARACTERISTICAS

Cor Cinza RAL 7035.

Material autoextinguivel, e ndo corrosivo.
Fechadura metalica.

Quando devidamente aplicada no solo, permite
suportar pesos até 12,5 Ton.

Referéncia Designacao Comp. Larg.
Caixa para Contador de Agua 523 208

Alt.

45

Comp.
539

Larg.
220

(12A-H20)

Alt.
210

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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Caixas pararede
de gas

APLICACOES
Caixa para rede de gas de edificios.
Preparada para:
- Contador G4 (6m?/h)
-Reguladores de 4,6 ou 10 mé/h
- Reguladores ou bateria 4, 6, 10, 25
ou 65 m3/h
- Disparador de débito de média pressdo
- Torneira de % volta calibre 15 ou 25
- Torneira de pressao calibre 15 ou 25

MATERIAIS

Caixa e porta em poliéster reforcado com fibra
de vidro autoextinguivel cinza RAL 7035.

Visor em policarbonato anti-UV2.

Fechadura triangular em poliamida 6

cinza RAL 7035.

NORMAS APLICAVEIS
EN 60529
EN 62262

CARACTERISTICAS
P43 K09

NOTA

Recomendamos que seja consultada a distribuidora
de gds no caso de querer instalar este produto
para o contador.

il -

351

Todas as medidas em mm

-
| 13CCG | Caixa para rede de gas

g N
\\13CCG-V/\ Caixa para rede de gas com visor

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt



Caixas pararede
de gas

APLICACOES
Caixa para rede de gas de edificios.
Preparada para:
- Contador G4 (6m3/h)
-Reguladores de 4,6 ou 10 m3/h
- Reguladores ou bateria 4, 6, 10, 25
ou 65 m3/h
- Disparador de débito de média pressdo
- Torneira de % volta calibre 15 ou 25
- Torneira de pressao calibre 15 ou 25

MATERIAIS

Caixa e porta em poliéster reforcado com fibra
de vidro autoextinguivel cinza RAL 7035.
Tampa em ABS cinza RAL 7035.

Fechadura triangular em poliamida 6

cinza RAL 7035.

NORMAS APLICAVEIS
EN 60529
EN 62262

CARACTERISTICAS
P43 K09

Ficha técnica disponivel no nosso website www-al-sa.pt
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indices de Proteccdo IP e IK

Define o grau de proteccdo as poeiras, humidades e impactos mecanicos,
segundo as normas EN 60529 e EN 62262

Proteccao contra corpos sélidos

Primeiro Algarismo

P
0

[

OO O h~h W DN

l l ENEWEE <

Sem proteccao

Protegido contra

corpos s6lidos superiores
a50 mm (ex: contactos
involuntdrios da mao)

Protegido contra

corpos sélidos superiores
alz5mm

(ex: dedos da mao)

Protegido contra

corpos s6lidos superiores
az25mm

(ex: ferramentas, fios)

Protegido contra

corpos s6lidos superiores
a1l mm (ex: ferramentas
finas, fio de pouco didmetro)

Protegido contra
penetracdo de poeiras

Totalmente protegido
contra penetracdo
de poeiras

Proteccao contra dgua

Segundo Algarismo

IP

0 »

15 cm mimimo

Sem proteccao

Protegido contra quedas
verticais de dgua
(condensacao)

Protegido contra quedas
de gotas dedgua
até 15° na vertical

Protegido contra dgua da
chuvaaté 60° da vertical

Protegido contra
projeccao de dguaem
todas as direccbes

Protegido contra jactos
de dgua em todas
as direccoes

Protegido contra
projeccao de dgua
semelhantes a vaga
de mar

Protegido contra
efeitos de emerséo

Protegido contra
efeitos de emersdo
prolongada sob pressao

Proteccdo contra
impactos mecénicos

IK

0 N

17,5cm

03

by
9
3

AN N RN

04

&
E]

05
06

07

B

o

E
&
AN

08
09

10

Sem proteccao

Energia
de choque
0,150J

Energia
de choque
0,200J

Energia
de choque
0,350J

Energia
de choque
0,500

Energia
de choque
0,700J

Energia
de choque
1,00

Energia
de choque
2,00

Energia
de choque
5,001

Energia
de choque
10,00J

Energia
de choque
20,00J
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AL ~ Fibrica de Material Elécirico, 5.4,
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AL - Fabrica de Material Eléctrico, SA

Zona Industrial Casal da Lebre & +351 244 572 280
Rua da Alemanha, Lote 6B & +351 244572 290
Apartado 218

2431-968 Marinha Grande &= geral@al-sa.pt
Portugal comercial@al-sa.pt
Coordenadas GPS www.al-sa-pt

39°43'10.8"N / 8°5541.8"W
39.719666, -8.928264
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QUADRO

DE REFERENCIA

ESTRATEGICO
COMPETE NACIONAL

PT2015.V1

Salvo erro tipografico

As caracterfisticas dos produtos
podem sofrer alteracBes

sem aviso prévio.






