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Chegou a nova geração: OBO Construct Professional e OBO Construct
Web.

 

Reinventamos o nosso programa
de projeto: com o OBO Construct
conseguimos a integração eletró-
nica de todos os auxiliares de pla-
neamento. 

Duas versões
O OBO Construct está disponível
de imediato em duas versões:
Construct Web e Construct Profes-
sional. Pretendem ir de encontro
às diferentes necessidades dos
nossos clientes e oferecem o se-
guinte leque de funcionalidades: 

OBO Construct Professional
A nova ferramenta completa para
o utilizador profissional. O novo
plug-in multilingue da AutoCAD es-
tá disponível em várias línguas e
oferece inúmeras vantagens:
• novo desenho da janela de diá-

logo do utilizador
• operação simplificada
• apresentação melhorada dos

componentes
• possibilidade de configuração

individual dos objetos apresen-
tados

• sistema totalmente novo (execu-
tável em sistemas de 64 bit)

• mapa de quantidades com ma-
teriais adicionais

• apresentação do mapa de
quantidades em diversos forma-
tos (Excel; PDF; Text)

• fácil actualização
• possibilidade de importar e edi-

tar cadernos de encargos

OBO Construct Web
A versão online de ajuda rápida
não exige sistema CAD e oferece
as seguintes vantagens:
• operação simples
• aplicação mais rápida e fácil
• independente de plataformas
• não requer instalação
• acessível em qualquer lugar
• possibilidade de gravar dados

do projeto
• possibilidade de imprimir o pro-

jeto em pdf
• mapa de quantidades preciso -

num ficheiro excel
• material adicional disponível por

encomenda
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Conteúdo

Sistemas de ligação
e fixação Página 18

Sistemas de proteção
contra raios
e sobretensões

Página 200

Sistemas de caminho
de cabos Página 348

Sistemas antifogo
Página 530

Sistemas de
condução de cabos Página 588

Sistemas de
aparelhagem Página 696

Sistemas de chão
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Livre de halogéneos
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Plástico: caraterísticas do material

 

Livre de halogéneos
 
As estimativas partem do princípio
de que aprox. 95 por cento das ví-
timas de incêndios falecem, não
devido ao efeito direto do fogo,
mas sim devido a intoxicação por
fumo. Além disso, os gases de in-
cêndio corrosivos, que resultam
dos fogos, provocam imensos da-
nos materiais e podem danificar
permanentemente a estrutura de
um edifício. Nas áreas públicas
(saídas de emergência, elevado-

res, etc.) devem ou têm de ser,
por isso, aplicados sistemas de
instalação sem halogéneo.
A composição química destes sis-
temas sem halogéneo foi concebi-
da de forma a, em caso de incên-
dio, desenvolver poucos gases
prejudiciais (tóxicos/corrosivos),
os quais se poderiam transformar
em ácido clorídrico no contacto
com solventes. No âmbito da nor-
ma DIN VDE 0472, isto significa
que os materiais são considera-
dos como não contendo halogé-

neo quando "as percentagens de
massa para os halogéneos cloro,
bromo e iodo, calculadas como
cloro ≤0,2 % e para flúor ≤0,1 %".
A OBO Bettermann fornece uma
vasta gama de  produtos  livres
de  halogéneos para que, com a
sua utilização, os ferimentos e da-
nos materiais possam ser reduzi-
dos ao mínimo na eventualidade
de um incêndio.
 

 

 

Resistência à radiação UV
 
As instalações exteriores devem,
do ponto de vista do local de
montagem e seleção dos materi-
ais de instalação, ser considera-
das especialmente críticas.
Muitos plásticos são danificados
pela radiação ultravioleta, na medi-
da em que ficam amarelados e/ou
frágeis ou perdem a sua elastici-

dade. No entanto, os plásticos
também podem ser protegidos pe-
la adição de inibidores de luz con-
tra os danos provocados pela luz
ultravioleta. Os produtos com ma-
teriais resistentes aos raios UV
são por isso identificados de for-
ma especial. Geralmente, no caso
de uma instalação exterior, devem
ser tidas em consideração outras
influências ambientais, para além

da radiação UV. Fatores como as
temperaturas máximas, a frequên-
cia de oscilações (extremas) de
temperatura, humidade do ar e
também o local de montagem
(construção habitacional, indústria,
cidade, região, continente) desem-
penham aqui um papel importante.
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Resistência à chama

5

 

 

Resistência à chama/ao fogo

São designados de materiais resistentes à chama, aqueles materiais que impedem a propagação do fogo ou
que, pelo contrário, são suficientemente resistentes. De acordo com a DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471 Parte 2-
11), o material de ligação elétrico deve ser submetido a um teste do fio incandescente que avalia o perigo de
incêndio do produto final. No teste do fio incandescente é inserido um filamento incandescente (ver a tempera-
tura na tabela abaixo) durante 30 segundos no componente a verificar, sendo depois retirado. O mais tardar
após 30 segundos o objeto deve, desde que tenha inflamado, ser novamente apagado para determinar a re-
sistência à chama. 

    

Tipos de técnica de instalação

Tipos de itens de teste
Temperaturas de verificação em °C

Montagem
saliente

Encas-
tramento

Em-
butido

Parede
oca/ móvel

Construção
em betão

Ca-
lha

Caixas de derivação 650 650 750 850 650 750

Caixas de aparelhagem e caixas de distribuição da
aparelhagem

750 650 - 850 650 750

Caixas de aplique, de aparelhagem e de derivação 750 650 - 850 650 750

Caixa de aplique 750 650 - 850 650 750

Caixas de ligação 750 650 - 850 650 750

Uniões 750 - - - - 750

Peças de isolamento que são peças de suporte ativas 960 - - - - -

Tampa para caixas de instalação 750 - - - - -

Tampa para caixas de instalação 750 - - - - -
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Superfícies para aplicação no interior
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Superfícies para aplicação no interior

 

Quer seja no interior ou no exte-
rior, em atmosferas agressivas ou
sob condições higiénicas especi-
ais, a OBO disponibiliza toda a
sua gama de produtos com os tra-
tamentos anticorrosivos ideais e
sempre produzidos de acordo
com as normas europeias mais
atuais. Os sistemas de caminho
de cabos da OBO são fabricados
a partir de chapas ou varão de
aço de alta qualidade e estão dis-
poníveis em versões com diferen-
tes tratamentos. Diferentes proces-
sos de tratamento anticorrosivo
asseguram uma proteção de for-
ma personalizada contra a corro-
são, adequado o sistema ao ambi-
ente onde será realizada a instala-
ção. Além disso, os sistemas de
caminho de cabos da OBO estão
também disponíveis em aço inoxi-
dável e em versões com revesti-
mentos coloridos. 

Área de aplicação: interior
Para a utilização em espaços inte-
riores, a OBO disponibiliza os sis-
temas de caminho de cabos com
galvanização pelo método de
Sendzimir e galvanização eletrolí-
tica. Estas são especialmente ade-
quadas para uma atmosfera ambi-
ente seca sem a influência de
substâncias agressivas. 

Eletrogalvanizado
• Galvanização eletrolítica confor-

me DIN EN 12329
• Espessura da camada com va-

lor médio aprox. 2,5 - 10 µm
• Conforme a diretiva RoHS
Componentes: caminhos de cabos
em varão e pequenas peças, co-
mo por exemplo parafusos, ani-
lhas e porcas. 

Galvanizado pelo método Sendzi-
mir
• Galvanização a quente de acor-

do com o processo de galvani-
zação contínua, conforme a nor-
ma DIN EN 10346 (antiga DIN
EN 10327)

• Valor médio da espessura da
camada de zinco aprox. 20 µm

• As juntas no metal são protegi-
das contra a corrosão catódica
até uma espessura de 2,0 mm

Componentes: produtos em chapa
como por ex. caminho de cabos,
acessórios e separadores. 
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Superfícies para requisitos especiais a nível estético ou cargas ambientais especiais
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Superfícies pintadas para necessidades estéticas especiais ou proteção
elevada contra a corrosão.

 

Áreas de aplicação com especifi-
cações estéticas especiais ou
proteção elevada contra a corro-
são.
A utilização de caminhos de ca-
bos coloridos é cada vez maior. O
revestimento pode ser efetuado
por razões visuais ou para prote-
ger, de forma eficaz, contra a cor-
rosão. 

Revestimentos coloridos para
proteção contra a corrosão
• Sistemas de caminho de cabos

em FT (galvanizado por imersão
a quente após maquinação)

• Estão disponíveis todas as co-
res RAL

• Revestimento das superfícies vi-
síveis ou do sistema completo

• No caso de uma instalação à
vista poderá optar pelas cores
da estrutura

• Separação de diferentes ten-
sões/funções (por exemplo: re-
de azul 230/400 V, rede verme-
lha cabos de dados e voz)

Os sistemas com revestimentos
coloridos não são referenciados
em detalhe neste catálogo. Pode
solicitar mais informações a este
respeito através da nossa linha te-
lefónica (+351) 219 253 220. 
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Definição da compatibilidade electromagnética (EMV)
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Definição da compatibilidade eletromagnética (CEM)

  

Nos últimos anos a aplicação de
circuitos eletrónicos aumentou de
forma contínua. Sejam sistemas in-
dustriais, na área da medicina ou
doméstica, sistemas de telecomu-
nicações, veículos motorizados ou
instalações elétricas em edifícios –
um pouco por todo o lado pode-
mos encontrar aparelhos e siste-
mas elétricos potentes, que utili-
zam correntes cada vez mais for-
tes, que atingem maiores raios de
ação e capazes de transportar
mais energia num menor espaço. 

No entanto, com a aplicação da
mais moderna tecnologia, aumen-
ta também a complexidade das

aplicações. Consequentemente
existem cada vez mais influências
mútuas (interferências eletromag-
néticas) de equipamentos e cabos
que podem resultar em danos e
perdas a nível económico. 

Neste caso fala-se de compatibili-
dade eletromagnética CEM:
A compatibilidade eletromagné-
tica, CEM, é a capacidade de um
dispositivo elétrico funcionar na
perfeição num ambiente eletro-
magnético, sem influenciar aciden-
talmente o ambiente envolvente ou
outros dispositivos (VDE 0870 -1).
A compatibilidade eletromagnética
está resumida na Diretiva EMC

2004/108/CE. Isto significa que
equipamentos elétricos, como fon-
te de interferência, emitem interfe-
rências eletromagnéticas (emis-
são), as quais são recebidas por
outros aparelhos ou dispositivos
(receção), que funcionam como
recetores (equipamento suscetí-
vel). Assim o funcionamento de
um equipamento suscetível pode
ser muito influenciado, o que na
pior das situações pode resultar
numa avaria geral com perdas
económicas. As interferências po-
dem propagar-se tanto pelos ca-
bos como através de ondas eletro-
magnéticas. 

Percurso das avarias

Fonte da interferência (emissão)
Acoplamento das variáveis de inter-
ferência (modo de difusão)

Receptor da interferência (receptor)

por exemplo
· Rádios
· Conversores
· Corte e proteção
· Conversor de frequência
· Descarga elétrica
· Aparelhos de soldar

· Galvânico
· Indutivo
· Capacitivo
· Eletromagnético

· Computador industrial
· Equipamentos de recepção rádio
· Comandos
· Conversores
· Instrumentos de medição
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Assegurar a CEM
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Assegurar a CEM

 

Assegurar a CEM
Para assegurar a CEM é necessá-
rio um planeamento sistemático.
As fontes de interferência devem
ser identificadas e quantificadas.
O acoplamento descreve a propa-
gação da interferência desde a
fonte emissora até ao aparelho in-
fluenciado, o equipamento suscetí-
vel (recetor). A tarefa do planea-
mento e da definição da CEM é,
através das medidas necessárias,
assegurar a compatibilidade na
fonte, no percurso de acoplamen-
to e no recetor. O projetista e os
instaladores deparam-se cada vez
mais com esta questão no seu dia
a dia. A CEM representa assim um
fator fundamental durante a fase
de planeamento e da instalação
da cablagem.
Devido à elevada complexidade
da compatibilidade eletromagné-
tica, os problemas associados à
CEM devem ser analisados e solu-
cionados utilizando hipóteses sim-
plificadas, com a ajuda de mode-
los e recorrendo a tentativas e me-
dições. 

Sistemas de caminho de cabos e
o seu contributo para a CEM
Os sistemas de caminho de cabos
podem contribuir significativamen-
te para melhorar a CEM. São ele-
mentos passivos e, por isso, con-
tribuem de forma permanente e
segura para a CEM, ao colocar os
cabos dentro de sistemas de ca-
minho de cabos ou blindando-os
com os mesmos sistemas. Ao co-
locar cabos dentro de caminhos
de cabos, o acoplamento galvâni-
co e o acoplamento por campos
eletromagnéticos nos cabos é for-
temente diminuído. Os sistemas
de caminho de cabos contribuem
desta forma para diminuir o aco-
plamento da fonte para o destino.
As ações de blindagem dos cami-
nhos de cabos podem ser quantifi-
cadas pela resistência de acopla-
mento e a atenuação da blinda-
gem. Assim, o engenheiro projetis-
ta dos sistemas de caminho de
cabos obtém importantes parâme-
tros para a CEM. 

Descarga elétrica
A partir da análise do impacto da
CEM nos edifícios (EN 62305-4)
sabe-se que a descarga elétrica é
a causa maior das interferências.
Daqui resulta a indução de corren-
te direta no sistema equipotencial
do edifício e/ou para o acopla-
mento magnético de tensões de
interferência nos cabos elétricos.
Mesmo nestes acoplamentos, os
sistemas de caminho de cabos
contribuem eficazmente para redu-
zir as tensões de interferência. 
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Manutenção de funções
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Manutenção de funções

 
 

Segurança em caso de incêndio
Para que, no caso de um incêndio, as saídas de emergências possam
ser utilizadas e importantes dispositivos técnicos como a iluminação de
emergência, os sistemas de aviso de incêndio e os sistemas de extra-
ção de fumo permaneçam operacionais, é imprescindível proteger de
forma especial a alimentação de corrente a estes sistemas. Através da
utilização de cabos e sistemas de colocação especiais é possível man-
ter a alimentação de corrente elétrica mesmo na eventualidade de um
incêndio, assegurando assim a manutenção das funções.
 
Pode encontrar informações detalhadas sobre o tema da proteção anti-
fogo no catálogo BSS da OBO. 

 

 

A manutenção de funções ganha
especial relevância em edifícios
frequentados regularmente por
muitas pessoas. Nestes incluem-
se instalações públicas, como es-
colas, hospitais, instituições admi-
nistrativas e estações de metro,
mas também instalações industri-
ais, arranha-céus, centros comerci-
ais e parques de estacionamento. 

Cargas caloríficas de sistemas de
instalação
Nos caminhos de fuga e saídas
de emergência não devem ser ins-
taladas cargas de incêndio, de
acordo com as diretivas de siste-
mas de circuitos válidas na atuali-
dade. Os meios de fixação testa-
dos contra incêndios da OBO em
aço cumprem estes requisitos. 

As caixas de derivação com manutenção de fun-
ções integrada garantem a ligação resistente ao fo-
go dos cabos de segurança. As caixas da série Fi-
reBox foram testadas e certificadas para a manu-
tenção de funções de 30 a 90 minutos, de acordo
com a DIN 4102-12. 
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Manutenção de funções E30 E90
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30 minutos:
Manutenção de funções para evacuação.
 
Os primeiros 30 minutos após deflagrar um incêndio
são decisivos porque se trata de evacuar o edifício
em questão.
 
Neste período, a manutenção de funções para os se-
guintes dispositivos deve ser assegurada:
 
• sistemas de iluminação de emergência
• elevadores de pessoas com comando antifogo
• sistemas de sinalização de incêndio
• sistemas de alarme, sistemas de sinalização e

transmissão de indicações a visitantes e pessoal
• sistemas de extração de fumo

90 minutos:
Manutenção de funções para um melhor combate
ao incêndio.
 
Para apoiar o combate ao incêndio é importante que
determinados dispositivos técnicos continuem a ser
alimentados durante 90 minutos após deflagrar um
incêndio num edifício. Entre estes dispositivos inclu-
em-se:

 
• sistemas para aumentar a pressão de água para

utilização como meio de extinção
• sistemas mecânicos de extração de fumo
• elevadores para os bombeiros, elevadores para

camas em hospitais
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Sistemas de colocação individual: abraçadeira em U e abraçadeira
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Sistemas de colocação individual

Com os sistemas de colocação in-
dividual, a OBO disponibiliza uma
série de possibilidades de monta-
gem flexíveis e práticas para insta-
lação elétrica com manutenção de
funções. Os sistemas são adequa-

dos para a instalação vertical e
horizontal e estão autorizados pa-
ra as classes de proteção antifogo
E30 a E90. As estruturas de su-
porte estandardizadas definidas
na norma DIN 4102 Parte 12 in-

cluem: a colocação de cabos com
abraçadeira individual e a coloca-
ção dos cabos com perfis e abra-
çadeira BBS. 

 
 

Abraçadeira BBS

Construção de suporte  standardi-
zada com abraçadeira  BBS sem
suporte longo para colocação indi-
vidual de cabo ou conjunto de ca-
bos. 

Tipo de colocação standard da
abraçadeira em U
Tipo 2056

• Montagem na parede ou no teto
• montagem horizontal
• Montagem de perfis: máx. 0,3

m
• Na fixação dos perfis, as bu-

chas devem ser aplicadas a
uma distância máx. 0,25m

• Colocação individual dos ca-

bos: possível um diâmetro até
100 mm

• Colocação de cabos: máx. 3
cabos com diâmetro máx.
25 mm

 
 

Abraçadeira Grip

Tipo de colocação específica do
cabo com suportes múltiplos para
colocação individual, montagem
horizontal na parede ou no teto. 

Tipo 2031/M 15
• Distância de fixação:

máx. 0,5 m
• Ocupação de cabos:

máx. 1,1 kg/m

Tipo 2031/M 30
• Distância de fixação:

máx. 0,5 m
• Ocupação de cabos:

máx. 2,5 kg/m

Tipo 2031/M 70
• Distância de fixação:

máx. 0,8 m
• Ocupação de cabos:

máx. 6,0 kg/m
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Sistemas de colocação individual: abraçadeira distanciadora e abraçadeiras para ca-
bos
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Abraçadeiras

Construção de suporte standardi-
zada com abraçadeira  metálica
para colocação individual de cabo
ou conjunto de cabos. 

Tipo de colocação standard de
abraçadeira individual
Tipo 732/733

• Montagem na parede ou no teto
• Montagem vertical ou horizontal
• Distância de montagem: máx.

0,3 m
• Colocação individual dos ca-

bos: possível um diâmetro até

50 mm
• Colocação de cabos: máx. 3

cabos com diâmetro máx.
25 mm

 
 

Abraçadeiras de teto

Tipo de colocação específica do
cabo com abraçadeira de teto pa-
ra cabos para colocação indivi-
dual, montagem no teto. 

Tipo 2033 M
• Distância de fixação:

máx. 0,5 m

Tipo 2034 M
• Distância de fixação:

máx. 0,5 m
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Graus de protecção IP contra elementos estranhos
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Tipos de proteção

Grau de proteção IP
Com o tipo de proteção IP, é indicado até que ponto
um componente está protegido contra o contacto e
contra corpos estranhos, bem como contra a penetra-
ção de água. Os tipos de proteção IP são regulados
na norma DIN EN 60529 (VDE 0470 Parte1). A indi-
cação IP é composta sempre por dois números iden-
tificativos. 

 

O primeiro número de identificação
designa a proteção contra contacto e contra corpos
estranhos. Por um lado, indica até que ponto uma
caixa previne o acesso a peças perigosas, impedindo
ou restringindo o contacto de partes do corpo ou de
objetos na posse de uma pessoa. Por outro lado indi-
ca até que ponto a caixa protege o meio de opera-
ção instalado contra a penetração de corpos estra-
nhos sólidos. 

 

Grau de proteção

pri-
mei-
ro
nú-
mero
de
iden-
tifica-
ção 

...contra o acesso a peças perigosas ...contra elementos sólidos estranhos

0
protegido contra o acesso a corpos sólidos através do contacto involun-
tário com a mão

não protegido

1
protegido contra o acesso a corpos sólidos através do contacto involun-
tário com o dedo da mão

protegido contra elementos sólidos estra-
nhos de 50 mm de diâmetro e superior

2 protegido contra o acesso a corpos sólidos com uma ferramenta
protegido contra elementos sólidos estra-
nhos de 12,5 mm de diâmetro e superior

3 protegido contra o acesso a corpos sólidos como por exemplo fios
protegido contra elementos sólidos estra-
nhos de 2,5 mm de diâmetro e superior

4 protegido contra o acesso a corpos sólidos como por exemplo fios
protegido contra elementos sólidos estra-
nhos de 1,0 mm de diâmetro e superior

5 protegido contra o acesso a corpos sólidos como por exemplo fios protegido contra poeiras

6 protegido contra o acesso a corpos sólidos como por exemplo fios totalmente protegido contra poeiras
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Graus de protecção IP contra água

15

 

 

O segundo número de identifica-
ção

identifica a proteção contra a
água. Este indica até que ponto o
meio de operação se encontra
protegido contra a penetração de
água e contra os danos daí resul-
tantes. 

Grau de proteção contra corpos sólidos e água

se-
gun-
do
nú-
mero
de
iden-
tifica-
ção

abreviatura definição

0 não protegido -

1 protegido contra gotas de água as gotas que caem na vertical não podem provocar qualquer efeito nocivo.

2
protegido contra gotas de água
com inclinação máxima da cai-
xa até 15° na vertical.

as gotas que caem na vertical, com uma inclinação da caixa até 15º de qualquer
lado, não podem provocar qualquer efeito nocivo.

3
protegido contra projeção de
água

a água pulverizada, tipo chuva, de qualquer ângulo até 60º na vertical não pode pro-
vocar qualquer efeito nocivo.

4
protegido contra salpicos de
água

a projeção de água, tipo spray, contra a caixa e proveniente de qualquer direção
não pode provocar qualquer efeito nocivo.

5 protegido contra jatos de água
os jatos de água, tipo mangueira, contra a caixa e provenientes de qualquer direção
não podem provocar qualquer efeito nocivo.

6
protegido contra jatos fortes de
água

os jatos fortes de água, tipo ondas do mar, contra a caixa e provenientes de qual-
quer direção não podem provocar qualquer efeito nocivo.

7
protegido contra os efeitos em
caso de imersão temporária em
água

em caso de imersão temporária da caixa, a água que eventualmente penetrar, não
pode provocar efeitos nocivos.

8
protegido contra os efeitos em
caso de imersão prolongada
em água

adequado para utilização continua da caixa em submersão completa em água, não
é permitida a entrada de água que possa provocar efeitos nocivos, as condições
podem ser eventualmente estabelecidas pelo fabricante. No entanto, os requisitos
terão de ser mais difíceis de preencher do que os do número de identificação 7.
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Graus de protecção IK contra impactos mecânicos
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Código IK

O código IK conforme a DIN EN
50102 identifica o grau de prote-
ção das caixas contra impactos
mecânicos. É composto pelas le-
tras de código IK e um grupo de
dois algarismos entre 00 e 10. Ca-

da grupo de algarismos é com-
posto por um valor energético de
esforço em Joule (J). O código IK
é válido para a totalidade da
caixa, que assegura a proteção de
meios de operação contra os efei-

tos prejudiciais de impactos mecâ-
nicos. As caixas são verificadas
através do impacto de diferentes
martelos de ensaio. 

Código IK 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Esforço Valor energético [J] - 0,15 0,20 0,35 0,50 0,70 1 2 5 10 20W
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Esclarecimento dos pictogramas
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 Símbolos de qualidade

Livre de halogéneos: sem cloro, flúor e bromoLivre de halogéneos: sem cloro, flúor e bromo

Resistência ao fio incandescente a 650°CResistência ao fio incandescente a 650°C

Resistência ao fio incandescente a 750°CResistência ao fio incandescente a 750°C

Resistência ao fio incandescente a 960°CResistência ao fio incandescente a 960°C

Resistência UVResistência UV

Secção transversal nominal

Secção transversal nominal de 1,5 mm²Secção transversal nominal de 1,5 mm²

Secção transversal nominal de 1,5-2,5 mm²Secção transversal nominal de 1,5-2,5 mm²

Secção transversal nominal de 2,5 mm²Secção transversal nominal de 2,5 mm²

Secção transversal nominal de 2,5-4 mm²Secção transversal nominal de 2,5-4 mm²

Secção transversal nominal de 4 mm²Secção transversal nominal de 4 mm²

Secção transversal nominal de 4-6 mm²Secção transversal nominal de 4-6 mm²

Secção transversal nominal de 6 mm²Secção transversal nominal de 6 mm²

Secção transversal nominal de 10 mm²Secção transversal nominal de 10 mm²

Secção transversal nominal de 16 mm²Secção transversal nominal de 16 mm²

Tensão nominal

Tensão nominal de 400 VTensão nominal de 400 V

Tensão nominal de 500 VTensão nominal de 500 V

Tensão nominal de 660 VTensão nominal de 660 V

Grau de proteção

Grau de proteção IP 20Grau de proteção IP 20

Grau de proteção IP 30Grau de proteção IP 30

Grau de proteção IP 31Grau de proteção IP 31

Grau de proteção IP 54Grau de proteção IP 54

Grau de proteção IP 54Grau de proteção IP 54

Grau de proteção IP 55Grau de proteção IP 55

Grau de proteção IP 65Grau de proteção IP 65

Grau de proteção IP 66Grau de proteção IP 66

Grau de proteção IP 67Grau de proteção IP 67

Grau de proteção IP 68Grau de proteção IP 68

Tubo de aço

Pistola de pressãoPistola de pressão

Pistola de pregosPistola de pregos

 Proteção antifogo

Classe de manutenção de funções E 30Classe de manutenção de funções E 30

Classe de manutenção de funções E 90Classe de manutenção de funções E 90

Cabeças dos parafusos

Parafuso de fendaParafuso de fenda

Parafuso TorxParafuso Torx

Parafuso PhilipsParafuso Philips

Parafuso Philips PozidriveParafuso Philips Pozidrive
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Sistemas de ligação
e fixação
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Caixas de derivação exteriores 21

 

Quadros de distribuição 56

 

Caixas de encastrar e para paredes ocas 65

 

Bornes de ligação 69

 

Bucins plásticos 75

 

Bucins metálicos 93

 

Abraçadeiras plásticas 103

 

Abraçadeiras metálicas 142

 

Fixações especiais 125

 

Tubos 135

 

Clips de suspensão 152

 

Perfis 156

 

Abraçadeiras BBS 179

 

Materiais de fixação 189

Conteúdo
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Série A

 

+ Plástico termoplástico, livre de halogéneos
+ Fixações exteriores estáveis
+ Montagem rápida devido a tampa de encaixe fixo
+ Adequado a espaços húmidos, IP54

 

 

 

 

Entrada de cabo pré-moldada
As entradas previamente marcadas podem ser
abertas com uma ferramenta de corte ou com a
ajuda da ferramenta de corte fornecida. 

Clássica, mas jovem: as conheci-
das caixas de derivação da série
A, têm um novo visual. O plástico -
livre de halogéneos e termoplásti-
co destaca a série A, assim como
uma tampa de  encaixe fixo e en-

tradas de cabos pré-marcadas. O
grau de proteção de IP55 e as fi-
xações exteriores práticas comple-
tam o perfil deste clássico. 

 

Clássica, mas
jovem
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Caixa de derivação A 6

cinzento claro
 

branco puro
 

80x43x36 80x43x36
69x32x30 69x32x30
10 10
2,560 2,560

Cor
 

Dimensão CxLxA mm
Dimensões internas mm
Emb. Unidade
Peso kg/100 un.

Tipo A 6 A 6 HF RW

Ref. 2000001 2000005

PE Polietileno

Caixa de derivação A 8

sem régua de bornes sem régua de bornes

cinzento claro
 

branco puro
 

75x75x36,2 75x75x36,2
65x65x32 65x65x32
10 10
5,140 5,140

Acessórios

Cor
 

Dimensão CxLxA mm
Dimensões internas mm
Emb. Unidade
Peso kg/100 un.

Tipo A 8 A 8 HF RW

Ref. 2000016 2000075

PE Polietileno

Caixa de derivação A 11

sem régua de bornes sem régua de bornes

cinzento claro
 

branco puro
 

85x85x40 85x85x40
75x75x35 75x75x35
10 10
6,200 6,200

Acessórios

Cor
 

Dimensão CxLxA mm
Dimensões internas mm
Emb. Unidade
Peso kg/100 un.

Tipo A 11 A 11 HF RW

Ref. 2000342 2000180

PE Polietileno
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Caixas de derivação, série A
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Caixa de derivação A 14

sem régua de bornes sem régua de bornes

cinzento claro
 

branco puro
 

100x100x40 100x100x40
90x90x35 90x90x35
10 10
5,855 5,855

Acessórios

Cor
 

Dimensão CxLxA mm
Dimensões internas mm
Emb. Unidade
Peso kg/100 un.

Tipo A 14 A 14 HF RW

Ref. 2000378 2000390

 

PE Polietileno

Caixa de derivação A 18

sem régua de bornes sem régua de bornes

cinzento claro
 

branco puro
 

125x100x40 125x100x40
115x90x35 115x90x35
10 10
6,957 6,957

Acessórios

Cor
 

Dimensão CxLxA mm
Dimensões internas mm
Emb. Unidade
Peso kg/100 un.

Tipo A 18 A 18 HF RW

Ref. 2000410 2000422

 

PE Polietileno

Régua de bornes, caixa de derivação série A

1
1

61.75

2
1

.8

5

6
.9

5

ø8

ø11

cinzento claro
 

5

0,8 - 2,5
660
50
1,502

Cor
 

Número de pontos de
aperto
Secção nominal mm²
Tensão nominal V
Emb. Unidade
Peso kg/100 un.

Tipo 689

Ref. 2017342

 

PA Poliamida
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Caixas de derivação, série A
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O sucesso da série T tem uma base sólida

A robustez e a inteligência estão
no ADN da série T: a partir de ma-
teriais de elevada qualidade, es-
pessuras de parede relevantes e
uma construção estável, a nossa
equipa de pesquisa e investigação
conseguiu que a série T fizesse a

diferença, mesmo em condições
adversas. Todas as caixas de deri-
vação são feitas de material livre
de halogéneos, em polipropileno,
e não contêm flúor, cloro ou bró-
mio. 

 

Abertura para condensação
Em cada parede lateral da caixa de deri-
vação está prevista uma abertura para
escoamento de água condensada que
pode ser pressionada em caso de ne-
cessidade. 

 

Marcações de alinhamento
Em todos os lados da caixa de deriva-
ção encontram-se marcações para ali-
nhar a caixa horizontalmente numa linha
de fio traçante. 

 

Pontos de montagem
Os pontos de montagem inteligentes per-
mitem expandir as possibilidades de ins-
talação na área interna. 

 

Proteção contra perda da tampa
A proteção contra perda da tampa ga-
rante que esta não se perde ou cai –
uma vantagem que se aprende a valori-
zar rapidamente em muitas situações de
montagem. 
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Tampas de entradas
Durante a fixação através da base, fe-
char novamente as aberturas com as
tampas existentes. 

Resistência à radiação UV
O material de todas as caixas de deriva-
ção é resistente à radiação UV e, por
isso, pode ser usado no exterior. 

 

Cúpula angular
A cúpula angular separa a fixação da
caixa de derivação da área interior e ga-
rante a resistência à torção das estrutu-
ras da caixa. As boas propriedades de
impacto foram determinadas de acordo
com a DIN EN 50102 e classificadas de
acordo com o código IK em vigor. 

 

Entradas destacáveis
As entradas destacáveis no chão permi-
tem a entrada de cabos a partir da base.

 

Fechos rotativos
Os fechos rotativos permitem fechar rapi-
damente e de modo seguro a tampa. A
caixa de derivação pode ser selada. 
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Caixa de derivação, série T com bucim cónico

 

• Elevada estanqueidade, com IP
66. Bucins cónicos em etileno, vi-
nil, acetato (EVA). Em alternativa,
podem ser instalados bucins para
cabos ou bucins para tubos

• Elevada resistência a impactos
devido à construção robusta e a
materiais de elevada qualidade

• Aplicação universal: resistente
aos raios UV para a utilização ex-
terior, livre de halogéneos para a
utilização em área interior

Caixa de derivação T 25, cinzento claro e branco puro (RW), bucins
cónicos

PP Polipropileno

4 x M25 Ø80x51 Ø63x45
4 x M25 Ø80x51 Ø63x45

Tipo

T 25
T 25 RW

En-
tra-
das

Dim.
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007029
2007509

Emb.
Unidade

5
5

Caixa de derivação T 40, cinzento claro e branco puro (RW), bucins
cónicos

PP Polipropileno

7 x M25 90x90x52 77x77x46
7 x M25 90x90x52 77x77x46

Tipo

T 40
T 40 RW

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007045
2007517

Emb.
Unidade

5
5

Caixa de derivação T 60, cinzento claro e branco puro (RW), bucins
cónicos

PP Polipropileno

7 x M25 114x114x57 100x100x48
7 x M25 114x114x57 100x100x48

Tipo

T 60
T 60 RW

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007061
2007525

Emb.
Unidade

5
5
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Caixa de derivação T 100, cinzento claro e branco puro (RW), bucins
cónicos

PP Polipropileno

8 x M25
2 x M32

150x116x67 136x102x57

10 x M25 150x116x67 136x102x57

Tipo

T 100 M25-M32

T 100 RW

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007081

2007533

Emb.
Unidade

1

1

Caixa de derivação T 160, cinzento claro e branco puro (RW), bucins
cónicos

PP/GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

10 x M32 190x150x77 176x135x67
7 x M25
5 x M32

190x150x77 176x135x67

Tipo

T 160 M32
T 160 RW

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007097
2007541

Emb.
Unidade

1
1

Caixa de derivação T 250, cinzento claro e branco puro (RW), bucins
cónicos

PP/GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

9 x M25
7 x M32

240x190x95 225x173x86

9 x M25
7 x M32

240x190x95 225x173x86

Tipo

T 250

T 250 RW

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007109

2007554

Emb.
Unidade

1

1

Caixa de derivação T 350, cinzento claro e branco puro (RW), bucins
cónicos

PP/GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

16 x M32
8 x M40

285x201x120 267x182x110

16 x M32
8 x M40

285x201x120 267x182x110

Tipo

T 350

T 350 RW

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007125

2007568

Emb.
Unidade

1

1
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Caixa de derivação, série T com bucins cónicos, resistente ao fio incan-
descente

 

• Versão resistente ao fio incandes-
cente (F) segundo a DIN EN
60695-2-11, em polipropileno
(960°C)

• Elevada estanqueidade, com IP
66. Bucins cónicos em etileno, vi-
nil, acetato (EVA). Em alternativa,
podem ser instalados bucins para
cabos ou bucins para tubos

• Elevada resistência a impactos
devido à construção robusta e a
materiais de elevada qualidade

• Aplicação universal: resistente
aos raios UV para a utilização ex-
terior, livre de halogéneos para a
utilização em área interior

Caixa de derivação T 25, bucins cónicos, resistente ao fio
incandescente

PP Polipropileno

4 x M25 Ø80x51 Ø63x45
Tipo

T 25 F

En-
tra-
das

Dim.
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007312

Emb.
Unidade

5

Caixa de derivação T 40, bucins cónicos, resistente ao fio
incandescente

PP Polipropileno

7 x M25 90x90x52 77x77x46
Tipo

T 40 F

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007320

Emb.
Unidade

5

Caixa de derivação T 60, bucins cónicos, resistente ao fio
incandescente

PP Polipropileno

7 x M25 114x114x57 100x100x48
Tipo

T 60 F

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007339

Emb.
Unidade

5
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Caixa de derivação T 100, bucins cónicos, resistente ao fio
incandescente

PP Polipropileno

10 x M25 150x116x67 136x102x57
Tipo

T 100 F

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007347

Emb.
Unidade

1

Caixa de derivação T 160, bucins cónicos, resistente ao fio
incandescente

PP/GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

7 x M25
5 x M32

190x150x77 176x135x67
Tipo

T 160 F

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007355

Emb.
Unidade

1

Caixa de derivação T 250, bucins cónicos, resistente ao fio
incandescente

PP/GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

9 x M25
7 x M32

240x190x95 225x173x86
Tipo

T 250 F

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007363

Emb.
Unidade

1

Caixa de derivação T 350, bucins cónicos, resistente ao fio
incandescente

PP/GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

16 x M32
8 x M40

285x201x120 267x182x110
Tipo

T 350 F

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007371

Emb.
Unidade

1
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Caixas de derivação, série T com bucins cónicos, resistentes ao fio incandescente

29

V
B

S

W
W

W
.C

A
IA

D
O
.P

T



Caixa de derivação, série T, lisa

 

• Nas parede laterais lisas podem
ser criadas entradas, numa quan-
tidade e tamanho à escolha

• Elevada resistência a impactos
devido à construção robusta e a
materiais de elevada qualidade

• Aplicação universal: resistente
aos raios UV para a utilização ex-
terior, livre de halogéneos para a
utilização em área interior

Caixa de derivação T 40, lisa

PP Polipropileno

cinzento claro 90x90x52 77x77x46
Tipo

T 40 OE
Cor

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007223

Emb.
Unidade

5

Caixa de derivação T 60, lisa

PP Polipropileno

cinzento claro 114x114x57 100x100x46
Tipo

T 60 OE
Cor

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007239

Emb.
Unidade

5

Caixa de derivação T 100, lisa

PP Polipropileno

cinzento claro 150x116x67 136x102x57
Tipo

T 100 OE
Cor

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007255

Emb.
Unidade

1

Caixa de derivação T 160, lisa

PP/GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

cinzento claro 190x150x77 176x135x67
Tipo

T 160 OE
Cor

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007271

Emb.
Unidade

1
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Caixa de derivação T 250, lisa

PP/GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

cinzento claro 240x190x95 225x173x86
Tipo

T 250 OE
Cor

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007287

Emb.
Unidade

1

Caixa de derivação T 350, lisa

PP/GF Polipropileno, reforçado a fibra de vidro

cinzento claro 285x201x120 267x182x110
Tipo

T 350 OE
Cor

Dimensão
CxLxA
mm

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007303

Emb.
Unidade

1
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Caixa de derivação, série T com entradas pré-marcadas

 

• As caixas de derivação possuem
sete entradas para cabos pré-
marcadas com um diâmetro de
20 mm. Estas podem, conforme a
necessidade, ser abertas e equi-
padas, por ex. com bucins cóni-
cos ou bucins com porca

• Elevada resistência a impactos
devido à construção robusta e a
materiais de elevada qualidade

• Aplicação universal: resistente
aos raios UV para a utilização ex-
terior, livre de halogéneos para a
utilização em área interior

• Cor: cinzento claro

Caixa de derivação T40 com entradas pré-marcadas

PP Polipropileno

7 x Ø20 90x90x52
Tipo

T 40 M20

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2007900

Emb.
Unidade

5

Caixa de derivação T60 com entradas pré-marcadas

PP Polipropileno

7 x Ø20 114x114x57
Tipo

T 60 M20

En-
tra-
das

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2007910

Emb.
Unidade

5
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Caixa de derivação, série T com tampa alta, lisa

 

• Muito espaço para cablagem, de-
vido à tampa alta. Inclui calha
DIN para montagem de compo-
nentes eletrónicos. Todas as pa-
redes da caixa são fechadas,
grau de proteção IP 66

• Nas parede laterais lisas podem
ser criadas entradas, numa quan-
tidade e tamanho à escolha

• Elevada resistência a impactos
devido à construção robusta e a
materiais de elevada qualidade

• Aplicação universal: resistente
aos raios UV para a utilização ex-
terior, livre de halogéneos para a
utilização em área interior

Caixa de derivação T60, lisa, tampa alta

PP/PC Polipropileno / Policarbonato

cinzento claro 114x114x74
Tipo

T 60 OE HD LGR
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2007730

Emb.
Unidade

1

Caixa de derivação T100, lisa, tampa alta

PP/PC Polipropileno / Policarbonato

cinzento claro 150x116x83
Tipo

T 100 OE HD LGR
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2007732

Emb.
Unidade

1

Caixa de derivação T160, lisa, tampa alta

PP/PC Polipropileno / Policarbonato

cinzento claro 190x150x94
Tipo

T 160 OE HD LGR
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2007734

Emb.
Unidade

1

Caixa de derivação T250, lisa, tampa alta

PP/PC Polipropileno / Policarbonato

cinzento claro 240x190x112
Tipo

T 250 OE HD LGR
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2007736

Emb.
Unidade

1
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Caixa de derivação T350, lisa, tampa alta

PP/PC Polipropileno / Policarbonato

cinzento claro 285x201x137
Tipo

T 350 OE HD LGR
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2007738

Emb.
Unidade

1
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Caixas de derivação, série T com tampa alta, lisas
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Caixa de derivação, série T com tampa alta transparente, lisa

 

• Muito espaço para cablagem de-
vido à tampa alta transparente.
Os estados de funcionamento de
componentes eletrónicos são visí-
veis sem desmontagem da
tampa. Inclui calha DIN para mon-
tagem de componentes eletróni-
cos. Todas as paredes da caixa
são fechadas, grau de proteção
IP 66

• Nas parede laterais lisas podem
ser criadas entradas, numa quan-
tidade e tamanho à escolha

• Elevada resistência a impactos
devido à construção robusta e a
materiais de elevada qualidade

• Aplicação universal: resistente
aos raios UV para a utilização ex-
terior, livre de halogéneos para a
utilização em área interior

Caixa de derivação T60, lisa, tampa alta transparente

PP/PC Polipropileno / Policarbonato

cinzento claro 114x114x74
Tipo

T 60 OE HD TR
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2007770

Emb.
Unidade

1

Caixa de derivação T100, lisa, tampa alta transparente

PP/PC Polipropileno / Policarbonato

cinzento claro 150x116x83
Tipo

T 100 OE HD TR
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2007772

Emb.
Unidade

1

Caixa de derivação T160, fechada, tampa transparente e alta

PP/PC Polipropileno / Policarbonato

cinzento claro 190x150x94
Tipo

T 160 OE HD TR
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2007774

Emb.
Unidade

1

Caixa de derivação T250, lisa, tampa alta transparente

PP/PC Polipropileno / Policarbonato

cinzento claro 240x190x112
Tipo

T 250 OE HD TR
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2007776

Emb.
Unidade

1
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Caixa de derivação T350, lisa, tampa alta transparente

PP/PC Polipropileno / Policarbonato

cinzento claro 285x201x137
Tipo

T 350 OE HD TR
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2007778

Emb.
Unidade

1
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Caixas de derivação, série T com tampa alta transparente, lisas
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Caixa de derivação, série T com entradas para alívio de tensão e toma-
das Modul 45

 

• Montagem rápida devido às to-
madas de contacto de segurança
Modul 45 pré-cabladas na tampa

• Os cabos com um diâmetro de 7
a 21 mm podem ser inseridos di-
retamente. As entradas de alívio
de tensão evitam uma remoção
acidental dos cabos

• Atenção: instalação segundo a
VDE 0620-1 apenas por pessoas
com conhecimentos e experiênci-
as relevantes em eletrotecnia. Em
caso de instalação incorreta, exis-
te perigo de morte.

 

T 100 NL S, 2 tomadas Modul 45 na tampa, um polo

PP Polipropileno

10 cinzento claro
Tipo

T 100 2MSD WS

En-
tra-
das Cor Ref.

2007821

Emb.
Unidade

1

T 100 NL S, 4 tomadas Modul 45 na tampa, dois polos

PP Polipropileno

10 cinzento claro
Tipo

T 100 4MSD WS

En-
tra-
das Cor Ref.

2007825

Emb.
Unidade

1
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Caixas de derivação, série T com entradas para alívio de tensão e tomadas Modul
45
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Caixa de derivação, série T com tomadas Wieland de três polos, uma fa-
se

 

• Montagem rápida devido às to-
madas de ligação Wieland pré-
equipadas (tipo GST18-i3, ligação
de 1 fase)

• Os cabos com um diâmetro de 7
a 21 mm podem ser inseridos di-
retamente. As entradas de alívio
de tensão evitam uma remoção
acidental dos cabos

• Atenção: instalação segundo a
VDE 0620-1 apenas por pessoas
com conhecimentos e experiênci-
as relevantes em eletrotecnia. Em
caso de instalação incorreta, exis-
te perigo de morte.

 

T 100 WB3, 3 polos e 3 polos 10x (WB3-10), tomadas Wieland

PP Polipropileno

vazia 4 136x102x57
vazia 4 136x102x57

Tipo

T 100 WB3
T 100 WB3-10

Versão

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007807
2007808

Emb.
Unidade

1
1

T 100 WB 2S3, tomada Wieland

PP Polipropileno

Tomada 
W 2s

4 136x102x57
Tipo

T 100 WB 2S3
Versão

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007809

Emb.
Unidade

1

T 100 WB 4S3, tomadas Wieland

PP Polipropileno

Tomada 
W 4s

4 136x102x57
Tipo

T 100 WB 4S3
Versão

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007811

Emb.
Unidade

1
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Caixas de derivação, série T com tomadas Wieland de três polos, uma fase
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T 100 WB 3S3, tomadas Wieland

PP Polipropileno

Tomada
W 3s

4 136x102x57
Tipo

T 100 WB 3S3
Versão

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007813

Emb.
Unidade

1

T 100 WB 6S3, tomadas Wieland

PP Polipropileno

Tomada 
W 6s

4 136x102x57
Tipo

T 100 WB 6S3
Versão

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007822

Emb.
Unidade

1
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Caixas de derivação, série T com tomadas Wieland de três polos, uma fase
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Caixa de derivação, série T com tomadas Wieland de três polos, três fa-
ses

 

• Montagem rápida devido às to-
madas de ligação Wieland de
três polos pré-equipadas (tipo
GST18-i3, ligadas de 3 fases)

• Os cabos com um diâmetro de 7
a 21 mm podem ser inseridos di-
retamente. As entradas de alívio
de tensão evitam uma remoção
acidental dos cabos

• Atenção: instalação segundo a
VDE 0620-1 apenas por pessoas
com conhecimentos e experiênci-
as relevantes em eletrotecnia. Em
caso de instalação incorreta, exis-
te perigo de morte.

 

T 100 WB 1W3 1S3, tomadas Wieland

PP Polipropileno

Tomada 
W 1w+1s

4 136x102x57
Tipo

T 100 WB 1W3 1S3
Versão

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007815

Emb.
Unidade

1

T 100 WB 1W3 2S3, tomadas Wieland

PP Polipropileno

Tomada 
W 1w+2s

4 136x102x57
Tipo

T 100 WB 1W3 2S3
Versão

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007817

Emb.
Unidade

1

T 100 WB 2W3 2S3, tomadas Wieland

PP Polipropileno

Tomada 
W 2w+2s

4 136x102x57
Tipo

T 100 WB 2W3 2S3
Versão

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007819

Emb.
Unidade

1
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Caixas de derivação, série T com tomadas Wieland com três polos, duas fases
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Caixa de derivação, série T com tomadas Wieland de três polos, três fa-
ses

 

• Montagem rápida devido às to-
madas de ligação Wieland de
três polos pré-equipadas (tipo
GST18-i3, ligadas de 3 fases)

• Os cabos com um diâmetro de 7
a 21 mm podem ser inseridos di-
retamente. As entradas de alívio
de tensão evitam uma remoção
acidental dos cabos

• Atenção: instalação segundo a
VDE 0620-1 apenas por pessoas
com conhecimentos e experiênci-
as relevantes em eletrotecnia. Em
caso de instalação incorreta, exis-
te perigo de morte.

 

T 100 WB 6S 3x2, tomada Wieland

PP Polipropileno

Tomada 
W 3x2 (ws; sw; rt)

4 136x102x57
Tipo

T 100 WB 6S 3x2
Versão

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007814

Emb.
Unidade

1
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Caixas de derivação, série T com tomadas Wieland de três polos, três fases
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Caixa de derivação, série T, com tomadas Wieland de quatro polos, duas
fases e alívios de tensão

 

• Montagem rápida devido às to-
madas de ligação Wieland de
quatro polos pré-equipadas (es-
tão ligadas a L1 e L2 em todas
as tomadas)

• Os cabos com um diâmetro de 7
a 21 mm podem ser inseridos di-
retamente. As entradas de alívio
de tensão evitam uma remoção
acidental dos cabos

• Atenção: instalação segundo a
VDE 0620-1 apenas por pessoas
com conhecimentos e experiênci-
as relevantes em eletrotecnia. Em
caso de instalação incorreta, exis-
te perigo de morte.

 

T 100 WB5, tomadas Wieland

PP Polipropileno

4 136x102x57
Tipo

T 100 WB5

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007840

Emb.
Unidade

1

T 100 WB 2S4, tomadas Wieland

PP Polipropileno

4 136x102x57
Tipo

T 100 WB 2s4

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007848

Emb.
Unidade

1
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Caixas de derivação, série T, com tomadas Wieland de quatro polos, duas fases e
alívios de tensão
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Caixa de derivação, série T, com tomadas Wieland de cinco polos, três
fases e alívios de tensão

 

• Montagem rápida devido às to-
madas de ligação Wieland de
quatro polos pré-equipadas (es-
tão ligadas a L1 e L2 em todas
as tomadas)

• Os cabos com um diâmetro de 7
a 21 mm podem ser inseridos di-
retamente. As entradas de alívio
de tensão evitam uma remoção
acidental dos cabos

• Atenção: instalação segundo a
VDE 0620-1 apenas por pessoas
com conhecimentos e experiênci-
as relevantes em eletrotecnia. Em
caso de instalação incorreta, exis-
te perigo de morte.

 

T 100 WB 2S5, tomadas Wieland

PP Polipropileno

4 136x102x57
Tipo

T 100 WB 2s5

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007852

Emb.
Unidade

1

T 100 WB 4S5, tomadas Wieland

PP Polipropileno

4 136x102x57
Tipo

T 100 WB 4s5

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007856

Emb.
Unidade

1
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Caixas de derivação, série T, com tomadas Wieland de cinco polos, três fases e alívi-
os de tensão
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Caixa de derivação, série T com alívios de tensão, fichas/tomadas Wie-
land

 

• Montagem rápida devido às to-
madas de ligação Wieland de cin-
co polos pré-equipadas (estão li-
gadas a L1, L2 e L3 em todas as
tomadas)

• Os cabos com um diâmetro de 7
a 21 mm podem ser inseridos di-
retamente. As entradas de alívio
de tensão evitam uma remoção
acidental dos cabos

• Atenção: instalação segundo a
VDE 0620-1 apenas por pessoas
com conhecimentos e experiênci-
as relevantes em eletrotecnia. Em
caso de instalação incorreta, exis-
te perigo de morte.

 

T 100 WS 1S3 3S3A, fichas e tomadas Wieland

PP Polipropileno

4 136x102x57
Tipo

T100 WS 1S3 3S3A

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007870

Emb.
Unidade

1

T 100 WS 1S4 2S3C, fichas e tomadas Wieland

PP Polipropileno

4 136x102x57
Tipo

T100 WS 1S4 2S3C

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007874

Emb.
Unidade

1

T 100 WS 1S3 2S3D, fichas e tomadas Wieland

PP Polipropileno

4 136x102x57
Tipo

T100 WS 1S3 2S3D

En-
tra-
das

Dimensões 
internas
mm Ref.

2007876

Emb.
Unidade

1
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Caixas de derivação, série T com alívios de tensão, fichas/tomadas Wieland
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Calha DIN 35 x 7,5mm, caixa de derivação série T

Calha DIN 35 x 7,5 mm conforme a DIN EN 60715 (anteriormente DIN EN 50022).

St Aço

FS Galvanizado pelo método Sendzimir

para T60 longitudinal e
T100 transversal

89

para T100 longitudinal e
T160 transversal

118

para T160 longitudinal e
250, T350 transversal

157

para T250 longitudinal 206
para T350 longitudinal 245

Tipo

2069 T60 GTP

2069 T100 GTP

2069 T160 GTP

2069 T250 GTP
2069 T350 GTP

ver-
são

Compri-
mento
mm Ref.

1115380

1115382

1115384

1115386
1115388

Emb.
Unidade

10

10

10

10
10

Parafuso de fixação para placas de montagem

Parafuso de fixação metálico para placas de montagem série T ou em outras construções de su-
portes de paredes finas. Montagem devido a pressão simples do parafuso nas aberturas de fixa-
ção da série T. Remoção fácil através de uma rosca de parafuso.

St Aço

G Eletrozincado

10000
Tipo

T-S MST

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2007831

Emb.
Unidade

100

Suporte de caixa T-Box para caminho de cabos em varão

Com o suporte BE TS GR, as caixas de derivação OBO dos tipos T60 e T100 podem ser coloca-
das rapidamente com poucos movimentos e sem ferramentas em todos os caminhos de cabos
em varão convencionais. Tudo isto é feito sem utilizar ferramentas.
Deste modo, a caixa de derivação mantém-se segura na sua posição. Contudo, a caixa de deri-
vação pode ser rapidamente desmontada, se tal for necessário.

PC Policarbonato

Tipo

BE TS GR
Ref.

2007833

Emb.
Unidade

10

Suporte de caixa T-Box para caminho de cabos em chapa

Com o suporte BE TS KR, as caixas de derivação OBO dos tipos T60 e T100 podem ser coloca-
das rapidamente com poucos movimentos e sem ferramentas em todos os caminhos de cabos
em chapa convencionais.
Deste modo, a caixa de derivação mantém-se segura na sua posição. Contudo, a caixa de deri-
vação pode ser rapidamente desmontada, se tal for necessário. Tudo isto é feito sem utilizar fer-
ramentas.

PC Policarbonato

Tipo

BE TS KR
Ref.

2007835

Emb.
Unidade

10
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Acessórios série T
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Bucim para tubos, caixa de derivação série T

Bucim para caixas de derivação para o alojamento direto de tubos métricos

PVC Policloreto de vinilo

M25 cinzento claro
M25 cinzento claro
M32 cinzento claro
M40 cinzento claro

Tipo

EDR 25 16-20 LGR
EDR 25 20-25 LGR
EDR 32 25-32 LGR
EDR 40 32-40 LGR

Tamanho Cor
Ref.

2011506
2011514
2011530
2011546

Emb.
Unidade

50
50
50
25

Régua de bornes 1-4 mm², caixa de derivação série T (T25 e T40)

18

8
.7

2.4

3
.5

2
8

2
0

37.5

Régua de bornes e parafusos em aço galvanizado a zinco e passivado de forma transparente,
secção transversal nominal de 1 - 4 mm², tensão nominal de 400 V, de 5 polos, com cojunto de
bornes, secções transversais máx. que podem ser ligadas em cada ponto de aperto: 4x2,5mm²,
5x1,5mm² ou 6x1mm².

PA Poliamida

cinzento claro 5 1 - 4 400
Tipo

KL-T 01-04
Cor

Número de
pontos de
aperto

Secção
nominal
mm²

Tensão
nominal
V Ref.

2016180

Emb.
Unidade

10

Régua de bornes 1,5-6 mm², caixa de derivação série T (T60)

62

2
5

3
5

4

5.4

1
1

.5

ø23.7

Régua de bornes e parafusos em aço galvanizado a zinco e passivado de forma transparente,
secção transversal nominal de 1,5 - 6 mm², tensão nominal de 400 V, de 5 polos, com cojunto de
bornes, secção transversal máx. que pode ser ligada por cada ponto de aperto: 3x6mm², 4x4mm²
ou 6x2,5mm².

PA Poliamida

cinzento claro 5 1,5 - 6 400
Tipo

KL-T 02-06
Cor

Número de
pontos de
aperto

Secção
nominal
mm²

Tensão
nominal
V Ref.

2016185

Emb.
Unidade

10

Régua de bornes 6-16 mm², caixa de derivação série T (calha DIN
46277)

Bornes em latão, parafusos em aço, galvanizados a zinco e passivados de forma transparente,
secção transversal nominal de 6 - 16 mm², tensão nominal de 400 V, de 1 polo, com conjunto de
bornes, secções transversais máx. que podem ser ligadas em cada ponto de aperto: 4x16mm²,
4x10mm², 8x6mm² ou 12x4mm².

PA Poliamida

cinzento claro 4 6 - 16 400
Tipo

KL-T 06-16
Cor

Número de
pontos de
aperto

Secção
nominal
mm²

Tensão
nominal
V Ref.

2016190

Emb.
Unidade

10
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Acessórios série T
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Régua de bornes 16-35 mm², caixa de derivação série T (calha DIN
46277)

Bornes em latão, parafusos em aço, galvanizados a zinco e passivados de forma transparente,
secção transversal nominal de 16 - 35 mm², tensão nominal de 400 V, de 1 polo, com conjunto de
bornes, secções transversais máx. que podem ser ligadas em cada ponto de aperto: 4x35mm²,
4x25mm², 8x16m² ou 12x10mm².

PA Poliamida

cinzento claro 4 16 - 35 400
Tipo

KL-T 16-35
Cor

Número de
pontos de
aperto

Secção
nominal
mm²

Tensão
nominal
V Ref.

2016195

Emb.
Unidade

10
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Acessórios série T
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Série Mx

 

+ Elevada resistência ao impacto
+ Elevada resistência à temperatura
+ Ótima proteção CEM
+ 8 tamanhos
+ 2 variantes de superfícies

A nossa caixa vazia em alumínio
foi concebida para a utilização sob
as condições mais adversas e ga-
rante uma proteção eficaz da ins-
talação. A caixa de metal da série
Mx é resistente a temperaturas ex-
tremamente altas e baixas, e igual-

mente a fortes diferenças de tem-
peratura. A caixa é também resis-
tente a forças de impacto em con-
texto industrial, ao vandalismo ou
aos efeitos da queda de pedras.
Além disso, a série MX garante
uma ótima proteção CEM e, com

a classe de proteção IP 66, é es-
pecialmente apta para a proteção
contra infiltração de poeira e de
água. 

 

Casos realmente difíceis
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Ao encomendar, indicar sempre a referência
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Caixa de alumínio Mx06-Mx15, decapada

B

L

H

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

Decapado Areado areado areado

64x58x36 80x75x57 125x80x57 150x100x80
1 1 1 1
13,500 30,600 45,600 81,800

Versão

Designação da superfí-
cie
Dimensão CxLxA mm
Emb. Unidade
Peso kg/100 un.

Tipo Mx 060503 SGT Mx 080705 SGT Mx 120805 SGT Mx 151008 SGT

Ref. 2011344 2011348 2011352 2011356

AlG Molde de pressão em alumínio

SGT Areado

Caixa de alumínio Mx16-Mx36, decapada

L

B
H

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

areado areado areado areado

160x160x90 175x80x57 240x160x100 360x160x90
1 1 1 1
146,300 53,900 197,300 273,300

Versão

Designação da superfí-
cie
Dimensão CxLxA mm
Emb. Unidade
Peso kg/100 un.

Tipo Mx 161609 SGT Mx 170805 SGT Mx 241610 SGT Mx 361609 SGT

Ref. 2011360 2011364 2011368 2011372

AlG Molde de pressão em alumínio

SGT Areado

Caixa de alumínio Mx06-Mx15, revestida a pó

B

L

H

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

cinzento prateado
 

cinzento prateado
 

cinzento prateado
 

cinzento prateado
 

64x58x34 80x75x57 125x80x57 160x100x81
1 1 1 1
13,500 30,600 30,600 81,800

Versão

Cor
 

Dimensão CxLxA mm
Emb. Unidade
Peso kg/100 un.

Tipo Mx 060503 SGR Mx 080705 SGR Mx 120805 SGR Mx 161008 SGR

Ref. 2011304 2011308 2011312 2011316

AlG Molde de pressão em alumínio

P Revestido a pó
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Caixas de derivação em Alumínio
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Caixa de alumínio Mx16-Mx36, revestida a pó

L

B
H

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

fechado com 4 parafusos
de tampa em aço inoxidá-
vel

cinzento prateado
 

cinzento prateado
 

cinzento prateado
 

cinzento prateado
 

160x160x90 175x80x57 260x160x90 360x160x91
1 1 1 1
146,300 53,900 197,300 273,300

Versão

Cor
 

Dimensão CxLxA mm
Emb. Unidade
Peso kg/100 un.

Tipo Mx 161609 SGR Mx 170805 SGR Mx 261609 SGR Mx 361609 SGR

Ref. 2011320 2011324 2011328 2011332

 

AlG Molde de pressão em alumínio

P Revestido a pó
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Ao encomendar, indicar sempre a referência

Caixas de derivação em Alumínio
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Massa de selagem Aquasit

 

+ Grau de proteção: IP68 com 1,8 bar/1000 h
+ Tensão nominal: 400 V
+ Força dielétrica: >20 kV/mm
   conforme a VDE 0291 Parte 2
+ Temperatura operacional: -40 até +90 °C
+ Temperatura de processamento: 0 a +40 °C
+ Sem halogéneo, sem silicone, sem isocianato
+ Compatível com o meio ambiente e não requer
nenhuma marcação

A massa de selagem a frio Aqua-
sit da OBO é a solução ideal para
instalações elétricas em ambien-
tes especialmente húmidos. Quer
em caso de ligações no jardim,
em passeios, sistemas de lava-
gem ou num poço, esta novidade

OBO proporciona, acima de tudo,
uma instalação elétrica segura. A
aplicação é extremamente sim-
ples: a Aquasit é aplicada facil-
mente e de forma limpa com uma
pistola para cartuchos convencio-
nal. A massa de selagem a frio

translúcida e de cor âmbar, à ba-
se de resinas de hidrocarbonetos,
endurece e adquire uma consis-
tência elástica. A Aquasit é "auto-
selante" e pode ser removida com
facilidade. 

 

Grau de proteção IP68
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Massa de selagem Aquasit, cartucho

QTD Cartuchos
por caixa de derivação

0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 0,7 1,0 1,7 2,9 1,6
Tipo A6 A8 A11 A14 A18 T25 T40 T60 T100 B9/T

 

Aquasit é uma massa de selagem a frio de dois componentes incluída num único cartucho, para aplicações em
áreas com uma humidade extremamente elevada e constante. Pode ser ainda aplicada em casos de choque
mecânico e vibrações.
O cartucho é adequado para uma utilização com pistolas para cartuchos convencionais. A embalagem de alumí-
nio, ainda fechada, pode ser armazenada à temperatura ambiente até 18 meses. Após a abertura do cartucho, o
material deve ser aplicado dentro de 24 horas.
As experiências, testes e confirmações são válidos apenas em conjunto com as caixas de derivação OBO.
Propriedades da Aquasit:
Grau de proteção com caixa de derivação correspondente: IP68 a 1,8 bar/1000 h
Tensão nominal: 400 V
Força dielétrica: >20 kV/mm, segundo a VDE 0291 parte 2
Temperatura operacional: -40 a +90 °C 
Temperatura de processamento: 0 a +40 °C   
Livre de halogéneos, sem silicone, sem isocianato
Amiga do ambiente, não requer nenhuma marcação

250
Tipo

KVM

Conteúdo
ml Ref.

2363010

Emb.
Unidade

1

Massa de selagem Aquasit com caixa de derivação T40

PP Polipropileno

com régua de bornes 7 x M25 1
Tipo

T 40 KVM
Versão

En-
tra-
das

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2363012

Emb.
Unidade

1

Tubo misturador Aquasit

10 tubos misturadores no conjunto. 
Mistura fácil e autónoma de OBO Aquasit ao pressionar a massa de selagem para fora do cartu-
cho.

Tipo

KVM-M
Ref.

2363015

Emb.
VPE

1

Pistola para cartuchos Aquasit

Pistola para cartuchos de um componente para a aplicação da massa de selagem Aquasit. A pis-
tola para cartuchos também pode ser utilizada para o processamento de cartuchos normais de
300 ml.

—
Tipo

KVM-P
Ref.

2363019

Emb.
Unidade

2
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Instalação fácil e especialmente flexível

Devido à utilização de plásticos especiais de elevada qualidade, a nova
série OBO SDB abrange todos os requisitos dos quadros de distribuição
modernos. Além disso, distingue-se por uma instalação fácil e especial-
mente flexível. 

 

Fixação flexível 

As caixas podem ser, opcional-
mente, fixas pelo interior, exterior
ou pelos cantos. 

 

 

Simples de encaixar 

Borne N/PE inovador com
• 1 x 25 mm2 - com parafuso
• 1 x 16 mm2 - com parafuso
• 2 x 4 mm2 - por encaixe
• 12 x 2,5 mm2 - por encaixe

 

Resistente a impactos
– em todas as
posições 
Os quadros de distribuição SDB
da OBO Bettermann resistem a
tudo. Recentemente, a OBO intro-
duziu a versátil caixa de plástico.
Distinguem-se pela sua robustez e
fiabilidade. Pois mesmo no ambi-
ente agressivo da produção indus-
trial garantem que a eletricidade
está sempre disponível. 
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Detalhes práticos 

As etiquetas autocolantes para
inscrição e com pictogramas ga-
rantem uma identificação limpa e
fácil da instalação. 

 

Manuseamento perfeito

A tampa é resistente e robusta na
sua utilização, perfeita para uso
diário em ambientes industriais
agressivos. 

 

Quatro dimensões 

Quadros de distribuição com ca-
lha DIN simétrica incluída para ins-
talação de três, cinco, nove ou do-
ze módulos de aparelhagem de
manobra. 
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PS Poliestireno

Quadro de distribuição para interior, 3 módulos, bornes com
parafusos

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 3
módulos. Na parte superior existem 3 entradas destacáveis (2x Ø20 e 1x Ø20/25) e a base inclui
calha DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.
Possibilidade de fixação pelo interior, exterior ou cantos 
Acessórios incluídos: 
· Conjunto de réguas de borne composto por: um borne PE/N com 4x 16mm² pontos de aperto
com parafusos, calha DIN, instruções de montagem e conjunto de fixação 
· Pictogramas autocolantes para identificação da instalação 
· Duas entradas de cabos Ø20mm para diâmetro de cabo de 0-17mm 
· Uma entrada de cabos Ø25mm para diâmetro de cabo de 0-22mm

Tampa de cinzento claro 150x190x125
Tipo

SDB 03 PS
Bornes Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2008800

Emb.
Unidade

1

PS Poliestireno

Quadro de distribuição para interior 5 módulos, bornes com parafusos

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 5
módulos. Na parte superior existem 5 entradas destacáveis (4x Ø20 e 1x Ø20/25) e a base inclui
calha DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.
Possibilidade de fixação pelo interior, exterior ou cantos
Acessórios incluídos:
· Conjunto de réguas de borne composto por: um borne PE/N com 4x 16mm² pontos de aperto
com parafusos, calha DIN, instruções de montagem e conjunto de fixação
· Pictogramas autocolantes para identificação das ligações
· Quatro entradas de cabos Ø20mm para diâmetro de cabo 0-17mm
· Uma entrada de cabos Ø25mm para diâmetro de cabo 0-22mm

Tampa de cinzento claro 190x150x125
Tipo

SDB 05 PS
Bornes Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2008804

Emb.
Unidade

1

PS Poliestireno

Quadro de distribuição para interior, 9 módulos, bornes com
parafusos

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 9
módulos. Na parte superior e inferior, 9 entradas destacáveis (8x Ø20 e 1x Ø20/25/32) incl. calha
DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.
Possibilidade de fixação pelo interior, exterior ou cantos
Acessórios incluídos:
· Conjunto de réguas de borne composto por: dois bornes PE/N com 4x 16mm² pontos de aperto
com parafusos, calha DIN, instruções de montagem e conjunto de fixação
· Pictogramas autocolantes para identificação das ligações
· Seis entradas de cabos Ø20mm para diâmetro de cabo 0-17mm
· Uma entrada de cabos Ø25mm para diâmetro de cabo 0-22mm
· Uma entrada de cabos Ø32mm para diâmetro de cabo 0-28mm

Tampa de cinzento claro 240x191x125
Tipo

SDB 09 PS
Bornes Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2008808

Emb.
Unidade

1
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Quadro de distribuição para interior 12 módulos, bornes com
parafusos

Tampa de cinzento claro 286x202x125
Tipo

SDB 12 PS
Bornes Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2008812

Emb.
Unidade

1

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 12
módulos. Na parte superior e inferior, 11 entradas destacáveis (10x Ø20 e 1x Ø20/25/32) incl. ca-
lha DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.
Possibilidade de fixação pelo interior, exterior ou cantos
Acessórios incluídos:
· Conjunto de réguas de borne composto por: três bornes PE/N com 4x 16mm² pontos de aperto
com parafusos, calha DIN, instruções de montagem e conjunto de fixação
· Pictogramas autocolantes para identificação das ligações
· Oito entradas de cabos Ø20mm para diâmetro de cabo 0-17mm
· Uma entrada de cabos Ø25mm para diâmetro de cabo 0-22mm
· Uma entrada de cabos Ø32mm para diâmetro de cabo 0-28mm

PS Poliestireno

Quadro de distribuição, 3 módulos, vazio

cinzento claro 150x190x125
Tipo

SDB 03L PS
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2008820

Emb.
Unidade

1

cinzento claro 150x190x125SDB 03L PC 20088601

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 3
módulos. Na parte superior existem 3 entradas destacáveis (2x Ø20 e 1x Ø20/25) e a base inclui
calha DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.
Os quadros de distribuição em material PS adequam-se à montagem para utilização interior.

PS Poliestireno PC Policarbonato

Quadro de distribuição, 5 módulos, vazio

cinzento claro 190x150x125
Tipo

SDB 05L PS
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2008824

Emb.
Unidade

1

cinzento claro 190x150x125SDB 05L PC 20088641

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 5
módulos. Na parte superior existem 5 entradas destacáveis (4x Ø20 e 1x Ø20/25) e a base inclui
calha DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.
Os quadros de distribuição em material PS adequam-se à montagem para utilização interior.

PS Poliestireno PC Policarbonato
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PS Poliestireno PC Policarbonato

Quadro de distribuição, 9 módulos, vazio

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 9
módulos. Na parte superior e inferior, 9 entradas destacáveis (8x Ø20 e 1x Ø20/25/32) incl. calha
DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.
Os quadros de distribuição em material PS adequam-se à montagem para utilização interior.

cinzento claro 240x191x125
Tipo

SDB 09L PS
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2008828

Emb.
Unidade

1

cinzento claro 240x191x125SDB 09L PC 20088681

PS Poliestireno PC Policarbonato

Quadro de distribuição, 12 unidades de divisão, vazio

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 12
módulos. Na parte superior e inferior, 11 entradas destacáveis (10x Ø20 e 1x Ø20/25/32) incl. ca-
lha DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.
Os quadros de distribuição em material PS adequam-se à montagem para utilização interior.

cinzento claro 286x202x125
Tipo

SDB 12L PS
Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2008832

Emb.
Unidade

1

cinzento claro 286x202x125SDB 12L PC 20088721

PC Policarbonato

Quadro de distribuição para exterior, 3 módulos, bornes por encaixe

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 3
módulos. Na parte superior existem 3 entradas destacáveis (2x Ø20 e 1x Ø20/25) e a base inclui
calha DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.
Possibilidade de fixação pelo interior, exterior ou cantos; 
Certificado pela VDE segundo a DIN EN 60439; 
Acessórios incluídos: 
· Conjunto de réguas de borne composto por: um borne PE/N (pontos de aperto com parafusos
de 1x25² e 1x16²; pontos de aperto por encaixe de 2x4² e 12x2,5²), calha DIN, instruções de
montagem e conjunto de fixação 
· Pictogramas autocolantes para identificação da instalação; 
· Duas entradas de cabos Ø20mm para diâmetro de cabo de 0-17mm 
· Uma entrada de cabos Ø25mm para diâmetro de cabo de 0-22mm 
· Duas fixações exteriores em aço inoxidável 
· Tiras de cobertura para fechar módulos não utilizados

Encaixe cinzento claro 150x190x125
Tipo

SDB 03 PC
Bornes Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2008840

Emb.
Unidade

1
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Quadro de distribuição para exterior, 5 módulos, bornes por encaixe

Encaixe cinzento claro 190x150x125
Tipo

SDB 05 PC
Bornes Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2008844

Emb.
Unidade

1

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 5
módulos. Na parte superior existem 5 entradas destacáveis (4x Ø20 e 1x Ø20/25) e a base inclui
calha DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.
Possibilidade de fixação pelo interior, exterior ou cantos; 
Certificado pela VDE segundo a DIN EN 60439; 
Acessórios incluídos: 
· Conjunto de réguas de borne composto por: um borne PE/N (ponto de aperto com parafusos de
1x25² e 1x16²; pontos de aperto por encaixe de 2x4² e 12x2,5²), calha DIN, instruções de monta-
gem e conjunto de fixação 
· Pictogramas autocolantes para identificação da instalação; 
· Quatro entradas de cabos Ø20mm para diâmetro de cabo de 0-17mm 
· Uma entrada de cabos Ø25mm para diâmetro de cabo de 0-22mm 
· Duas fixações exteriores em aço inoxidável 
· Tiras de cobertura para fechar módulos não utilizados

PC Policarbonato

Quadro de distribuição para exterior, 9 módulos, bornes por encaixe

Encaixe cinzento claro 240x191x125
Tipo

SDB 09 PC
Bornes Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2008848

Emb.
Unidade

1

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 9
módulos. Na parte superior e inferior, 9 entradas destacáveis (8x Ø20 e 1x Ø20/25/32) incl. calha
DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.
Possibilidade de fixação pelo interior, exterior ou cantos; 
Certificado pela VDE segundo a DIN EN 60439; 
Acessórios incluídos: 
· Conjunto de réguas de borne composto por: um borne PE/N (ponto de aperto com parafusos de
1x25² e 1x16²; pontos de aperto por encaixe de 2x4² e 12x2,5²), calha DIN, instruções de monta-
gem e conjunto de fixação 
· Pictogramas autocolantes para identificação da instalação; 
· Oito entradas de cabos Ø20mm para diâmetro de cabo de 0-17mm 
· Uma entrada de cabos Ø25mm para diâmetro de cabo de 0-22mm 
· Uma entrada de cabos Ø32mm para diâmetro de cabo de 0-28mm 
· Quatro fixações exteriores em aço inoxidável 
· Tiras de cobertura para fechar módulos não utilizados

PC Policarbonato
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PC Policarbonato

Quadro de distribuição para exterior, 12 módulos, bornes por encaixe

Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 12
módulos. Na parte superior e inferior, 11 entradas destacáveis (10x Ø20 e 1x Ø20/25/32) incl. ca-
lha DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento.
Possibilidade de fixação pelo interior, exterior ou cantos; 
Certificado pela VDE segundo a DIN EN 60439; 
Acessórios incluídos: 
· Conjunto de réguas de borne composto por: um borne PE/N (ponto de aperto com parafusos de
1x25² e 1x16²; pontos de aperto por encaixe de 2x4² e 12x2,5²), calha DIN, instruções de monta-
gem e conjunto de fixação 
· Pictogramas autocolantes para identificação da instalação; 
· Oito entradas de cabos Ø20mm para diâmetro de cabo de 0-17mm 
· Uma entrada de cabos Ø25mm para diâmetro de cabo de 0-22mm 
· Uma entrada de cabos Ø32mm para diâmetro de cabo de 0-28mm 
· Quatro fixações exteriores em aço inoxidável 
· Tiras de cobertura para fechar módulos não utilizados

Encaixe cinzento claro 286x202x125
Tipo

SDB 12 PC
Bornes Cor

Dimensão
CxLxA
mm Ref.

2008852

Emb.
Unidade

1
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Conjunto de réguas de bornes com bornes roscados para SDB 03

Conjunto de réguas de bornes para os quadros de distribuição da série SDB. Os conjuntos po-
dem ser utilizados para extensão e equipamento dos quadros de distribuição vazios do tipo SDB
03...

4
Tipo

KLS-SDB 03

Número de pontos de aperto por polo
Ref.

2008880

Emb.
Unidade

1

Conjunto de réguas de bornes com parafusos para SDB 05

Conjunto de réguas de bornes para os quadros de distribuição da série SDB. Os conjuntos po-
dem ser utilizados para extensão e equipamento dos quadros de distribuição vazios do tipo SDB
05...

4
Tipo

KLS-SDB 05

Número de pontos de aperto por polo
Ref.

2008884

Emb.
Unidade

1

Conjunto de réguas de bornes com parafusos para SDB 09

Conjunto de réguas de bornes para os quadros de distribuição da série SDB. Os conjuntos po-
dem ser utilizados para extensão e equipamento dos quadros de distribuição vazios do tipo SDB
09...

8
Tipo

KLS-SDB 09

Número de pontos de aperto por polo
Ref.

2008888

Emb.
Unidade

1

Conjunto de réguas de bornes com parafusos para SDB 12

Conjunto de réguas de bornes para os quadros de distribuição da série SDB. Os conjuntos po-
dem ser utilizados para extensão e equipamento dos quadros de distribuição vazios do tipo SDB
12...

12
Tipo

KLS-SDB 12

Número de pontos de aperto por polo
Ref.

2008892

Emb.
Unidade

1

Conjunto de réguas de bornes por encaixe para SDB 03

Conjunto de réguas de bornes para os quadros de distribuição da série SDB. Os conjuntos po-
dem ser utilizados para extensão e equipamento dos quadros de distribuição vazios do tipo SDB
03...

Tipo

KLS-SDB 03S
Ref.

2008910

Emb.
Unidade

1

Conjunto de réguas de bornes por encaixe para SDB 05

Conjunto de réguas de bornes para os quadros de distribuição da série SDB. Os conjuntos po-
dem ser utilizados para extensão e equipamento dos quadros de distribuição vazios do tipo SDB
05...

Tipo

KLS-SDB 05S
Ref.

2008914

Emb.
Unidade

1
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Conjunto de réguas de bornes por encaixe para SDB 09

Conjunto de réguas de bornes para os quadros de distribuição da série SDB. Os conjuntos po-
dem ser utilizados para extensão e equipamento dos quadros de distribuição vazios do tipo SDB
09...

Tipo

KLS-SDB 09S
Ref.

2008918

Emb.
Unidade

1

Conjunto de réguas de bornes por encaixe para SDB 12

Conjunto de réguas de bornes para os quadros de distribuição da série SDB. Os conjuntos po-
dem ser utilizados para extensão e equipamento dos quadros de distribuição vazios do tipo SDB
12...

Tipo

KLS-SDB 12S
Ref.

2008922

Emb.
Unidade

1

Borne para condutor de proteção, com contactos de encaixe, 12
pontos de aperto

Borne de ligação de aperto por encaixe com condutor de proteção com 12 polos de 2,5mm²; dois
pontos de aperto de encaixe de 4 mm² e dois pontos de aperto de ligação aparafusada de
16/25mm².
Para o encaixe em calhas DIN simétricas de 15 mm segundo a DIN EN 50022.

PA Poliamida

cinzento / verde
Tipo

KL-DBS12x02GRGN

Cor
Ref.

2016260

Emb.
Unidade

10

Borne para condutor de neutro, com contactos de encaixe, 12 pontos
de aperto

Borne de ligação de aperto por encaixe com condutor de proteção com 12 polos de 2,5mm²; dois
pontos de aperto de encaixe de 4 mm² e dois pontos de aperto de ligação aparafusada de
16/25mm².
Para o encaixe em calhas DIN simétricas de 15 mm segundo a DIN EN 50022.

PA Poliamida

cinzento / azul
Tipo

KL-DBN12x02GRBL

Cor
Ref.

2016265

Emb.
Unidade

10

Borne de fases, com contactos de encaixe, 12 pontos de aperto

Borne de ligação de fases de aperto por encaixe com 12 polos de 2,5mm²; dois pontos de aperto
de encaixe de 4 mm² e dois pontos de aperto de ligação aparafusada de 16/25mm².
Para o encaixe em calhas DIN simétricas de 15 mm segundo a DIN EN 50022.

PA Poliamida

cinzento
Tipo

KL-DBP12x02GR

Cor
Ref.

2016270

Emb.
Unidade

10
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Borne para condutor de proteção, com contactos roscados, 4 pontos
de aperto

Borne de ligação com condutor de proteção, bornes em latão, parafusos em aço, galvanizado a
zinco e passivado de forma transparente, secção transversal nominal 6 - 16 mm², tensão nominal
400 V, 1 polo, com bloco de conectores secções transversais máx. que podem ser ligadas em ca-
da ponto de aperto: 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² ou 12x4mm².

PA Poliamida

verde
Tipo

KL-DBS4x16GN

Cor
Ref.

2016250

Emb.
Unidade

10

Borne para condutor de neutro, com contactos roscados, 4 pontos de
aperto

Borne de ligação com condutor neutro em latão, parafusos em aço, galvanizado a zinco e passi-
vado de forma transparente, secção transversal nominal 6 - 16 mm², tensão nominal 400 V, 1
polo, com bloco de conectores secções transversais máx. que podem ser ligadas em cada ponto
de aperto: 4x16mm², 4x10mm², 8x6mm² ou 12x4mm².

PA Poliamida

azul
Tipo

KL-DBN4x16BL

Cor
Ref.

2016255

Emb.
Unidade

10

Fixação ou união exterior

Com a prática fixação ou união exterior, as caixas de derivação e quadros de distribuição da série
S e SDB podem ser fixados na parede sem problemas. Devido à fixação fora do espaço de
aperto, está excluída uma transferência de tensão.
Estes conectores metálicos podem igualmente ser utilizados para ligar mais caixas entre si.

V2A Aço inoxidável 1.4301

Tipo

AV-S
Ref.

2007990
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Caixas de encastrar e para paredes ocas
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Caixa de encastrar

 

Caixa de aparelhagem/derivação
com distância normalizada de com-
binação garantida,  de 71  mm, e à
prova de rotação (conforme DIN 49
073-1) através de acoplamento de
encaixe Snap. Combinável para fixa-
ção de expansão e roscada, supor-
tes fundos de reboco, distância en-
tre parafusos da aparelhagem
60 mm, para fixação por rosca com
parafusos auto-cortantes 3,2  mm,
com 2 cúpulas roscadas sem para-
fuso, tipo de proteção IP20. 

 

Caixas de aparelhagem de encastrar

PS Poliestireno

— preto 7 20/25 mm
Tipo
UG 60 D

Cor

Número
de
pontos de
entrada Ø tubo Ref.

2003015

Emb.
Unidade

25

Caixa de aparelhagem/derivação de encastrar

PS Poliestireno

— preto 13 20/25 mm
Tipo
UG 60 VD

Cor

Número
de
pontos de
entrada Ø tubo Ref.

2003019

Emb.
Unidade

25

Caixa de derivação de encastrar

PS Poliestireno

— preto 12
— preto 12
— preto 12
— preto 12
— preto 12

Tipo
UV 80 K
UV 100 K
UV 150 K
UV 200 K
UV 250 K

Cor

Número
de
pontos de
entrada Ref.

2003112
2003118
2003124
2003130
2003136

Emb.
Unidade

50
50
16
10
10
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Caixa para paredes ocas

 

Caixa de aparelhagem para paredes
ocas, versão à prova de vento atra-
vés de membrana de entrada macia.
Dimensões conforme a DIN 49073-
1, para espessuras de placa de 7 -
35  mm. Distância normalizada de
combinação de 71 mm, possibilida-
de de cablagem com auxílio dos su-
portes de ligação em combinações
entre caixas de aparelhagem e cai-
xas de derivação, entradas destacá-
veis/membranas de introdução para
cabos NYM, cabos de dados e tu-
bos Ø 20 mm. As caixas de apare-
lhagem podem ser utilizadas tam-
bém como caixas de derivação, se-
gundo a VDE 0606-1, com fixação
de rosca dupla e tampa roscada,
grau de proteção IP 20, versão à
prova de vento IP 40. 

Caixa de aparelhagem para paredes ocas

PP Polipropileno

68 47 68 8 20 mm
Tipo

HG 60

Ø do
corte
mm

Altura
mm

Ø
max.

En-
tra-
das Ø tubo Ref.

2003414

Emb.
Unidade

25

Caixa de aparelhagem dupla para paredes ocas

PP Polipropileno

68 50 — 14 20 mm
Tipo

HG 60 2

Ø do
corte
mm

Altura
mm

Ø
max.

En-
tra-
das Ø tubo Ref.

2003422

Emb.
Unidade

10

Caixa de aparelhagem para paredes ocas

PP Polipropileno

68 35 68 8 20 mm
Tipo

HG 60-35

Ø do
corte
mm

Altura
mm

Ø
max.

En-
tra-
das Ø tubo Ref.

2003426

Emb.
Unidade

25

Caixa de derivação para paredes ocas com tampa

PP Polipropileno

74 50 74 8 20 mm
Tipo

HV 70 D

Ø do
corte
mm

Altura
mm

Ø
max.

En-
tra-
das Ø tubo Ref.

2003430

Emb.
Unidade

10
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Caixa de aparelhagem/derivação para paredes ocas

PP Polipropileno

68 61 68 8 20 mm
Tipo

HV 60

Ø do
corte
mm

Altura
mm

Ø
max.

En-
tra-
das Ø tubo Ref.

2003442

Emb.
Unidade

25

Caixa de derivação para paredes ocas

PP Polipropileno

— 50 — 20 20 mm
Tipo

HV 100 KD

Ø do
corte
mm

Altura
mm

Ø
max.

En-
tra-
das Ø tubo Ref.

2003449

Emb.
Unidade

25

Tampa de sinalização de 60 mm, caixas de aparelhagem

PE Polietileno

Encastramento vermelho 500
Tipo

UG 60 SD
Tipo de montagem Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2003317

Emb.
Unidade

50
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Bornes de ligação
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Ligador rápido universal, 2 polos

 1
1

,7
 

 11,9 

 2
1 

Testado em conformidade com a EN 60998
Ligador sem parafusos para a ligação de condutores elétricos. O tipo de condutor pode ser opcio-
nalmente flexível, multifilar ou rígido.
Aquando da utilização de condutores rígidos não é necessário soltar a alavanca de desbloqueio.
O condutor pode ser encaixado diretamente no borne.
Para remover os condutores, soltar simplesmenate a alavanca de desbloqueio. O fio pode assim
ser retirado sem problemas.
Secção transversal nominal: 
2 x 0,2 - 2,5 mm² condutores multifilares/unifilares
Tensão nominal 450 V
Corrente nominal 24 A
Comprimento não isolado: 9 mm (+1 mm)
Abertura de verificação: multímetro e busca-polos (máx. Ø 2 mm) acessível na parte superior do
borne
Temperatura ambiente máx. permitida EN 60998: 85°C.

PC Policarbonato

transparente
Tipo

61 225 FL

Cor
Ref.

2054450

Emb.
Unidade

100

Ligador rápido universal, 3 polos

 16,1 

 2
1 

 1
1

,7
 

Testado em conformidade com a EN 60998
Ligador sem parafusos para a ligação de condutores elétricos. O tipo de condutor pode ser opcio-
nalmente flexível, multifilar ou rígido.
Aquando da utilização de condutores rígidos não é necessário soltar a alavanca de desbloqueio.
O condutor pode ser encaixado diretamente no borne.
Para remover os condutores, soltar simplesmenate a alavanca de desbloqueio. O fio pode assim
ser retirado sem problemas.
Secção transversal nominal: 
3 x 0,2 - 2,5 mm² condutores multifilares/unifilares
Tensão nominal 450 V
Corrente nominal 24 A
Comprimento não isolado: 9 mm (+1 mm)
Abertura de verificação: multímetro e busca-polos (máx. Ø 2 mm) acessível na parte superior do
borne
Temperatura ambiente máx. permitida EN 60998: 85°C.

PC Policarbonato

transparente
Tipo

61 325 FL

Cor
Ref.

2054454

Emb.
Unidade

75

Ligador rápido universal, 5 polos

 1
1

,7
 

 24,5 

 2
1 

Testado em conformidade com a EN 60998
Ligador sem parafusos para a ligação de condutores elétricos. O tipo de condutor pode ser opcio-
nalmente flexível, multifilar ou rígido.
Aquando da utilização de condutores rígidos não é necessário soltar a alavanca de desbloqueio.
O condutor pode ser encaixado diretamente no borne.
Para remover os condutores, soltar simplesmenate a alavanca de desbloqueio. O fio pode assim
ser retirado sem problemas.
Secção transversal nominal: 
5 x 0,2 - 2,5 mm² condutores multifilares/unifilares
Tensão nominal 450 V
Corrente nominal 24 A
Comprimento não isolado: 9 mm (+1 mm)
Abertura de verificação: multímetro e busca-polos (máx. Ø 2 mm) acessível na parte superior do
borne
Temperatura ambiente máx. permitida EN 60998: 85°C.

PC Policarbonato

transparente
Tipo

61 525 FL

Cor
Ref.

2054458

Emb.
Unidade

50
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Ligador rápido, 3 polos

Testado conforme a EN 60998
Ligador sem parafusos para a ligação de condutores unifilares.
Secção nominal: 
5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² condutor unifilar
5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² condutor rígido multifilar
Tensão nominal 450 V
Corrente nominal 24 A
Comprimento não isolado: 8-9 mm
Abertura de teste: multímetro e busca polos (Ø máx. de 2 mm)
Temperatura ambiente máx. permitida conforme a EN 60998: 90°C.

PA Poliamida

cinzento claro
Tipo

61 325 LGR

Cor
Ref.

2054485

Emb.
Unidade

100

Ligador rápido, 5 polos

Testado conforme a EN 60998
Ligador sem parafusos para a ligação de condutores unifilares.
Secção nominal: 
5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² condutor unifilar
5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² condutor rígido multifilar
Tensão nominal 450 V
Corrente nominal 24 A
Comprimento não isolado: 8-9 mm
Abertura de teste: multímetro e busca polos (Ø máx. de 2 mm)
Temperatura ambiente máx. permitida conforme a EN 60998: 90°C.

PA Poliamida

cinzento claro
Tipo

61 525 LGR

Cor
Ref.

2054507

Emb.
Unidade

100

Ligador rápido, 8 polos

Testado conforme a EN 60998
Ligador sem parafusos para a ligação de condutores unifilares.
Secção nominal: 
8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² condutor unifilar
8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² condutor rígido multifilar
Tensão nominal 450 V
Corrente nominal 24 A
Comprimento não isolado: 8-9 mm
Abertura de teste: multímetro e busca polos (Ø máx. de 2 mm)
Temperatura ambiente máx. permitida conforme a EN 60998: 90°C.

PA Poliamida

cinzento claro
Tipo

61 825 LGR

Cor
Ref.

2054523

Emb.
Unidade

50
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Ligador rápido para iluminação com 3 ligações

Borne de ligação dos pontos de iluminação para ligação de cabos soltos sem ferramentas. 
Testado pela EN 60998
Ligador sem parafusos para a ligação de condutores unifilares e multifilares.
Secção transversal nominal: 0,5 - 2,5
Tensão nominal: 450 V
Corrente nominal: 24 A
Comprimento não isolado: 8-9 mm
Abertura de teste: multímetro e busca polos (máx. Ø 2mm)
Temperatura ambiente máx. permitida de acordo com a EN 60998: T 110°C

PA Poliamida

branco
Tipo

61 2/1 25 WS

Cor
Ref.

2054755

Emb.
Unidade

100
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Régua de junção, 4 mm², polipropileno

Testada de acordo com a norma EN 60998.
Bornes em aço, parafusos em aço, galvanizados a zinco, de 12 polos, réguas separáveis em ré-
guas de bornes individuais através de "twist'n'pull".
Parafusos imperdíveis.
Temperatura ambiente máx. permitida conforme EN 60998: -5 a +80 °C.
Secção transversal nominal: 4 mm²
Tensão nominal: 450 V,
Corrente nominal: 32 A
Ligação máxima por borne: 4 mm² de cabo unifilar ou 2,5 mm² de cabo mulifiliar/ flexível.

PP Polipropileno

branco 500
preto 500

Tipo

72 CE WS/EKL 0 S
72 CE SW/EKL 0 S

Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2056070
2056089

Emb.
Unidade

10
10

Régua de junção, 6 mm², polipropileno

Testada de acordo com a norma EN 60998.
Bornes em aço, parafusos em aço, galvanizados a zinco, de 12 polos, réguas separáveis em ré-
guas de bornes individuais através de "twist'n'pull".
Parafusos imperdíveis.
Temperatura ambiente máx. permitida conforme EN 60998: -5 a +80 °C.
Secção transversal nominal: 6 mm²
Tensão nominal: 450 V
Corrente nominal: 41 A
Ligação máxima por borne: 6 mm² de cabo unifiliar ou 4 mm² de fio fino.

PP Polipropileno

branco 200
preto 200

Tipo

74 CE WS/EKL 1 S
74 CE SW/EKL 1 S

Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2056224
2056232

Emb.
Unidade

10
10

Régua de junção 10 mm², polipropileno

Testada de acordo com a norma EN 60998.
Bornes em aço, parafusos em aço, galvanizados a zinco, de 12 polos, réguas separáveis em ré-
guas de bornes individuais através de "twist'n'pull".
Parafusos imperdíveis.
Temperatura ambiente máx. permitida conforme EN 60998: -5 a +80 °C.
Secção transversal nominal: 10 mm²
Tensão nominal: 450 V
Corrente nominal: 57 A
Ligação máxima por borne: 10 mm² de cabo unifilar ou 6 mm² de cabo mulifiliar/ flexível.

PP Polipropileno

branco 100
preto 100

Tipo

76 CE WS/EKL 2 S
76 CE SW/EKL 2 S

Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2056372
2056380

Emb.
Unidade

10
10
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Régua de junção, 16 mm², polipropileno

Testado de acordo com a norma EN 60998.
Bornes em aço, parafusos em aço, galvanizados a zinco, de 12 polos, réguas separáveis em ré-
guas de bornes individuais através de "twist'n'pull".
Parafusos imperdíveis.
Temperatura ambiente máx. permitida conforme EN 60998: -5 a +80 °C.
Secção transversal nominal de 16 mm²
Tensão nominal de 450 V
Corrente nominal de 76 A
Ligação máxima por borne: 16 mm² de cabo unifilar ou 10 mm² de cabo mulifiliar ou 6 mm² de ca-
bo flexível.

PP Polipropileno

branco 100
preto 100

Tipo

78 CE WS/EKL 3 S
78 CE SW/EKL 3 S

Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2056550
2056569

Emb.
Unidade

10
10

Régua de junção, 25 mm², polipropileno

Testada de acordo com a norma EN 60998.
Bornes em latão, parafusos em aço, galvanizados a zinco e passivados de forma transparente,
de 12 polos, régua separável em réguas de bornes individuais.
Parafusos imperdíveis.
Temperatura ambiente máx. permitida conforme EN 60998: -5 a +80 °C.
Secção transversal nominal: 25 mm²
Tensão nominal: 750 V
Corrente nominal: 101 A
Ligação máxima por borne: 25 mm² de cabo multifilar ou 16 mm² de fio fino.

PP Polipropileno

branco 50
preto 50

Tipo

79 CE WS/EKL 4BE
79 CE SW/EKL 4BE

Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2056577
2056585

Emb.
Unidade

10
10

Régua de junção, 35 mm², polipropileno

Testada de acordo com a norma EN 60998.
Bornes em latão, parafusos em aço, galvanizados a zinco, de 12 polos, réguas separáveis em ré-
guas de bornes individuais.
Parafusos imperdíveis.
Temperatura ambiente máx. permitida conforme EN 60998: -5 a +80 °C.
Secção transversal nominal: 35 mm²
Tensão nominal: 750 V
Corrente nominal: 125 A
Ligação máxima por borne: 35 mm² de cabo multifilar ou 25 mm² de fio fino.

PP Polipropileno

branco 50
preto 50

Tipo

80 CE WS/EKL 5E
80 CE SW/EKL 5E

Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2056590
2056593

Emb.
Unidade

10
10
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Bucins,
plástico

 

Variedade de
longa duração

A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a es-
tanqueidade com bucins em caixas de derivação e outras caixas. 
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Bucim V-TEC, rosca Métrica

 

 

 

E

L

L2

S
W

L1

G

D

 

• Saída de cabos rápida e conveni-
ente para caixas de derivação e
outras caixa

• Com a borracha de proteção inte-
grada e as lamelas especiais
OBO é conseguido o grau de
proteção IP68

• O alívio de tensão e estanquida-
de estão testados de acordo com
a DIN EN 50262

• As roscas são métricas e, como
tal, podem ser utilizadas univer-
salmente

• Aplicações: desde a utilização do-
méstica privada, com caixas de
derivação, até aplicações industri-
ais em armários de distribuição

• Temperaturas de utilização: - 20
°C a + 65 °C

G  D SW E
L
mín.

L
máx.

L1 L2

  mm mm mm mm mm mm mm

M12 x 1,5 3,5 - 7 15 16,5 18,5 23,5 8 5

M16 x 1,5 4,5 - 10 20 22 21,5 29 8 5

M20 x 1,5 6 - 13 24 27 23,5 30,5 10 6

M25 x 1,5 9 - 17 29 32 26 35 10 6

M32 x 1,5 15 - 21 36 41 29 40 11 6

M40 x 1,5 16 - 28 44 50 36 46 11 7

M50 x 1,5 23 - 35 54 60 43 52 12 8

M63 x 1,5 36 - 48 67 75 48 60 12 9
 

   

 

 

 

Bucim, rosca métrica, preto

PA Poliamida

preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto
preto

Tipo

V-TEC VM12 SW
V-TEC VM16 SW
V-TEC VM20 SW
V-TEC VM25 SW
V-TEC VM32 SW
V-TEC VM40 SW
V-TEC VM50 SW
V-TEC VM63 SW

Cor
Ref.

2022883
2022885
2022887
2022889
2022891
2022893
2022895
2022897

Emb.
Unidade

50
50
50
25
20
10
5
5

Bucim, rosca métrica, com porca

PA Poliamida

cinzento claro
cinzento claro
cinzento claro
cinzento claro
cinzento claro
cinzento claro
cinzento claro
cinzento claro

Tipo

V-TEC VM12+ LGR
V-TEC VM16+ LGR
V-TEC VM20+ LGR
V-TEC VM25+ LGR
V-TEC VM32+ LGR
V-TEC VM40+ LGR
V-TEC VM50+ LGR
V-TEC VM63+ LGR

Cor
Ref.

2022762
2022764
2022766
2022768
2022770
2022772
2022774
2022776

Emb.
Unidade

50
50
50
25
20
10
5
5

K
o

m
p

a
k
t_

P
o

rt
u

g
a

l_
2

0
1

7
 /

 p
t 

/ 
3

0
/0

5
/2

0
1

8
 (

L
L

E
x
p

o
rt

_
0

4
6

4
5

) 
/ 

3
0

/0
5

/2
0

1
8

Ao encomendar, indicar sempre a referência

Bucins V-TEC

75

V
B

S

W
W

W
.C

A
IA

D
O
.P

T



Bucim V-TEC, rosca Métrica longa

 

 

 

E

L

L2

S
W

L1

G

D

 

• Rosca longa (até 33 mm) para
versões de caixas com paredes
espessas

• Com a borracha de proteção inte-
grada e as lamelas especiais
OBO é conseguido o grau de
proteção IP68

• O alívio de tensão e estanquida-
de estão testados de acordo com
a DIN EN 50262

• As roscas são métricas e, como
tal, podem ser utilizadas univer-
salmente

• Aplicações: desde a utilização do-
méstica privada, com caixas de
derivação, até aplicações industri-
ais em armários de distribuição

• Temperaturas de utilização: - 20
°C a + 65 °C

G  D SW E
L
mín.

L
máx.

L1 L2

  mm mm mm mm mm mm mm

M12 x 1,5 3,5 - 7 15 16,5 17.5 24 15 12

M16 x 1,5 4,5 - 10 20 22 20,5 29,5 15 15.5

M20 x 1,5 6 - 13 24 27 22,5 32,5 15 17.5

M25 x 1,5 9 - 17 29 32 25,5 36 15 19.5

M32 x 1,5 15 - 21 36 41 28 40 15 22

M40 x 1,5 16 - 28 44 50 32 46 18 25

M50 x 1,5 23 - 35 54 60 37,5 54,3 18 29.5

M63 x 1,5 36 - 48 68 75 41,5 60,3 18 32.5
 

   

 

 

Bucim, rosca métrica longa

PA Poliamida

cinzento claro 500
cinzento claro 500
cinzento claro 600
cinzento claro 300
cinzento claro 240
cinzento claro 120
cinzento claro 60
cinzento claro 60

Tipo

V-TEC VM L12 LGR
V-TEC VM L16 LGR
V-TEC VM L20 LGR
V-TEC VM L25 LGR
V-TEC VM L32 LGR
V-TEC VM L40 LGR
V-TEC VM L50 LGR
V-TEC VM L63 LGR

Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2022943
2022945
2022947
2022949
2022951
2022953
2022955
2022957

Emb.
Unidade

50
50
50
25
20
10
5
5
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Bucim V-TEC, rosca PG

 

E

SW

G

D1/D2

L4

L
3

L
2

L
L1

 

• Rosca PG
• Com a borracha de proteção inte-

grada é conseguido o grau de
proteção IP68

• O alívio de tensão e estanquida-
de estão testados de acordo com
a DIN EN 50262

• Aplicações: desde a utilização do-
méstica privada, com caixas de
derivação, até aplicações industri-
ais em armários de distribuição

• Temperaturas de utilização: - 20
°C a + 65 °C

G D1 D2 SW E
L
mín.

L
máx.

L1 L2 L3

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm

Pg 7 2,5 - 6,5 3 - 6,5 15 16,5 18 23 8 5 12.6

Pg 9 2,5 - 8 3,5 - 8 19 21 21 27 8 5 15.5

Pg 11 3,5 - 10 4,5 - 10 22 25 22 29 8 5 17

Pg 13,5 5 - 12 6 - 12 24 27 23 30 9 5 18

Pg 16 7 - 14 7 - 14 27 30 25 33 10 6 19

Pg 21 9 - 18 12 - 18 33 37,5 28 38 11 6 22

Pg 29 14 - 25 17 - 25 42 47,5 32 43 11 7 24.5

Pg 36 18 - 32 20 - 32 53 60 39 54 13 8 31

Pg 42 24 - 38 26 - 38 60 68,5 42 57 13 9 32.5

Pg 48 30 - 44 30 - 44 65 74 42 58 14 9 33
 

   

Bucim, rosca PG longa

PA Poliamida

Pg 7 cinzento claro 500
Pg 9 cinzento claro 500
Pg 11 cinzento claro 500
Pg 13,5 cinzento claro 600
Pg 16 cinzento claro 250
Pg 21 cinzento claro 300
Pg 29 cinzento claro 240
Pg 36 cinzento claro 120
Pg 42 cinzento claro 60

Tipo

V-TEC L PG7 LGR
V-TEC L PG9 LGR
V-TEC L PG11 LGR
V-TEC L PG13 LGR
V-TEC L PG16 LGR
V-TEC L PG21 LGR
V-TEC L PG29 LGR
V-TEC L PG36 LGR
V-TEC L PG42 LGR

Rosca Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2024284
2024292
2024306
2024314
2024322
2024330
2024349
2024357
2024365

Emb.
Unidade

50
50
50
50
25
25
20
10
5
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Bucim, rosca PG, com porca

PA Poliamida

Pg 7 cinzento claro 600
Pg 9 cinzento claro 500
Pg 11 cinzento claro 500
Pg 13,5 cinzento claro 400
Pg 16 cinzento claro 250
Pg 21 cinzento claro 300
Pg 29 cinzento claro 240
Pg 36 cinzento claro 120
Pg 42 cinzento claro 60
Pg 48 cinzento claro 60

Tipo

V-TEC PG7+ LGR
V-TEC PG9+ LGR
V-TEC PG11+ LGR
V-TEC PG13,5+LGR
V-TEC PG16+ LGR
V-TEC PG21+ LGR
V-TEC PG29+ LGR
V-TEC PG36+ LGR
V-TEC PG42+ LGR
V-TEC PG48+ LGR

Rosca Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2024655
2024657
2024659
2024661
2024663
2024665
2024667
2024669
2024671
2024673

Emb.
Unidade

50
50
50
50
25
25
20
10
5
5
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Bucim V-TEC, rosca PG longa

 

 

• Bucim com certificado CE para
aparelhos e sistemas de prote-
ção, para uma utilização correta
em zonas potencialmente explosi-
vas de acordo com a diretiva
94/9/CE

• Número do certificado CE apro-
vado: PTB 99 ATEX 3112X e ...
3113X

• Com rosca métrica e PG
• Para uma elevada capacidade de

vedação são exigidos bucins ro-
bustos com porca e grande capa-
cidade de vedação, assim como
alívio de tesão e proteção contra
torção

• Anel de vedação em borracha de
cloropreno/nitrílica

• Borrachas de proteção lubrifica-
das, não sendo, por isso, neces-
sário um anel de vedação para
as roscas de ligação

• Grau de proteção IP 68 com 5
bar

  

Bucim, zona EX, rosca PG

Pg 7 3,5 - 6,5 15 16,5 18 23 8 5 12.6

Pg 9 5 - 8 19 21 21 27 8 5 17

Pg 11 4,5 - 10 22 25 22 29 8 5 17

Pg 13,5 6,5 - 12 24 27 23 30 9 5 18

Pg 16 7 - 14 27 30 25 33 10 6 19

Pg 21 12 - 18 33 37,5 28 38 11 6 22

Pg 29 17 - 25 42 47,5 32 43 11 7 24.5

Pg 36 21 - 32 53 60 39 54 13 8 31

Pg 42 24 - 38 60 68,5 42 57 13 9 32.5

Pg 48 30 - 44 65 74 42 58 14 9 33

mm mm mm mm mm mm mm mm

G D1 SW E L
mín.

L
máx.

L1 L2 L3

  

PA Poliamida

Pg 7 preto
Pg 9 preto
Pg 11 preto
Pg 13,5 preto
Pg 16 preto
Pg 21 preto
Pg 29 preto
Pg 36 preto
Pg 42 preto
Pg 48 preto

Tipo

VTEC EX PG7 SW
VTEC EX PG9 SW
VTEC EX PG11 SW
VTEC EX PG13.5SW
VTEC EX PG16 SW
VTEC EX PG21 SW
VTEC EX PG29 SW
VTEC EX PG36 SW
VTEC EX PG42 SW
VTEC EX PG48 SW

Rosca Cor
Ref.

2050005
2050013
2050021
2050048
2050056
2050064
2050072
2050080
2050099
2050102

Emb.
Unidade

50
50
50
50
25
25
20
10
5
5
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Bucim, zona EX, rosca métrica

M12 x 1,5 3,5 - 6,5 15 16,5 18 23 8 5 12.6

M16 x 1,5 5 - 8 19 21 21 27 8 5 15.5

M20 x 1,5 7 - 12 24 27 23 30 9 5 18

M25 x 1,5 12 - 18 33 37,5 28 38 11 6 22

M32 x 1,5 17 - 25 42 47,5 32 43 11 7 24.5

M40 x 1,5 21 - 32 53 60 39 54 13 8 31

M50 x 1,5 24 - 37 60 68,5 42 57 13 9 32.5

M63 x 1,5 30 - 44 65 74 42 58 14 9 33

mm mm mm mm mm mm mm mm

G D1 SW E L
mín.

L
máx.

L1 L2 L3

  

PA Poliamida

M12 x 1,5 preto
M16 x 1,5 preto
M20 x 1,5 preto
M25 x 1,5 preto
M32 x 1,5 preto
M40 x 1,5 preto
M50 x 1,5 preto
M63 x 1,5 preto

Tipo

VTEC EX M12 SW
VTEC EX M16 SW
VTEC EX M20 SW
VTEC EX M25 SW
VTEC EX M32 SW
VTEC EX M40 SW
VTEC EX M50 SW
VTEC EX M63 SW

Rosca Cor
Ref.

2050307
2050315
2050323
2050331
2050358
2050366
2050374
2050382

Emb.
Unidade

50
50
50
25
20
10
5
5
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Bucim separável

 

   

 

 

+ Para reparação, instalação posterior
  ou para cabos pré-equipados
+ Elevada estanqueidade
+ Dimensão da rosca M25x1,5
+ Vedantes: fechados,
  para um cabo simples ou mais cabos

O bucim separável possibilita uma
instalação rápida, sem problemas,
por exemplo de cabos pré-equipa-
dos com fichas. Caso já exista
uma instalação, um bucim em falta

ou com defeito pode ser substituí-
do ou reestruturado, sem desmon-
tagem ou corte. 

 

Fácil de separar
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Bucim separável, passa cabos fechado

 

Dimensões

— 33,5 24,5 30,5 10 8,5 — —
Tipo
V-TEC TB20

SW
mm

Me-
dida
E
mm

Med.
L
mín.
mm

Med
L
máx.
mm

Med.
L1
mm

Med.
L2
mm

 

PC Policarbonato

M20x1,5 cinzento claro 50
Tipo

V-TEC TB20
Rosca Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2024940

Emb.
Unidade

5

Bucim separável, passa cabos fechado

 

Dimensões

— — 31,5 40 11 10 — —
Tipo
V-TEC TB25

SW
mm

Me-
dida
E
mm

Med.
L
mín.
mm

Med
L
máx.
mm

Med.
L1
mm

Med.
L2
mm

 

PC Policarbonato

M25x1,5 cinzento claro 50
Tipo

V-TEC TB25
Rosca Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2024910

Emb.
Unidade

5

Bucim separável, passa cabos fechado

 

Dimensões

— — 32 41 14 10 — —
Tipo
V-TEC TB32

SW
mm

Me-
dida
E
mm

Med.
L
mín.
mm

Med
L
máx.
mm

Med.
L1
mm

Med.
L2
mm

 

PC Policarbonato

M32x1,5 cinzento claro 60
Tipo

V-TEC TB32
Rosca Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2024970

Emb.
Unidade

5

Bucim separável, passa cabos de 1 cabo

 

Dimensões

9 - 11 35 32 11 10 41 — —
11 - 13 35 32 11 10 41 — —
12 - 15 35 32 11 10 41 — —
14 - 18 35 32 11 10 41 — —
18 - 20 35 32 11 10 41 — —

Tipo
V-TEC TB25 09-11
V-TEC TB25 11-13
V-TEC TB25 12-15
V-TEC TB25 14-18
V-TEC TB25 18-20

Área de 
vedação
V
mm

SW 1
mm

SW 2
mm

Med.
L1
mm

Med.
L2
mm

Me-
dida
L
mm

 

PC Policarbonato

M25x1,5 cinzento claro 9 - 11 50
M25x1,5 cinzento claro 11 - 13 50
M25x1,5 cinzento claro 12 - 15 50
M25x1,5 cinzento claro 14 - 18 50
M25x1,5 cinzento claro 18 - 20 50

Tipo
V-TEC TB25 09-11
V-TEC TB25 11-13
V-TEC TB25 12-15
V-TEC TB25 14-18
V-TEC TB25 18-20

Rosca Cor

Área de 
vedação
V
mm

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2024913
2024916
2024919
2024922
2024925

Emb.
Unidade

5
5
5
5
5
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Bucim separável, passa cabos múltiplo

— 9 — — 31,5 40 11 10 — —
— 8 — — 31,5 40 11 10 — —

Tipo
V-TEC TB25 3x9
V-TEC TB25 4x8

Me-
dida
D
mm

SW
mm

Me-
dida
E
mm

Med.
L
mín.
mm

Med
L
máx.
mm

Med.
L1
mm

Med.
L2
mm

 

Dimensões
 

PC Policarbonato

M25x1,5 cinzento claro 50
M25x1,5 cinzento claro 50

Tipo

V-TEC TB25 3x9
V-TEC TB25 4x8

Rosca Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2024928
2024931

Emb.
Unidade

5
5
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Bucim cónico

 

• Bucim standard
• Formato A segundo a DIN 46320

com um simples anel de vedação
em NR/SBR

• Rosca métrica conforme a IEC
423

• Grau de proteção: IP65 com anel
de vedação para roscas, IP54
sem anel de vedação para roscas

• Com rosca PG
• Com rosca métrica
• Alívio de tensão

     

 

Bucim

SW1

SW2

D1

L
4

L
3

L
2 L

m
a

x
.

L
1

G

D2

D3

D4

PS Poliestireno

Pg 9 creme
Pg 11 creme
Pg 13,5 creme
Pg 16 creme
Pg 21 creme
Pg 29 creme
Pg 36 creme
PG 48 creme

Tipo

106 PG 9 MG HEB
106 PG11 MG HEB
106 PG13.5MG HEB
106 PG16 MG HEB
106 PG21 MG HEB
106 PG29 MG HEB
106 PG36 MG HEB
106 PG48 MG HEB

Rosca Cor
Ref.

2038331
2038358
2038366
2038374
2038382
2038390
2038404
2038420

Emb.
Unidade

50
50
50
50
50
10
10
5

Bucim, rosca PG

SW1

SW2

D1

L
4

L
3

L
2 L

m
a

x
.

L
1

G

D2

D3

D4

 

Pg 7 3,5 - 6,5 16,5 7 7 15 13 8 13 5 8,5 23

Pg 9 4,5 - 7 21,5 10,2 10,2 19 16 8 14 5 9 25

Pg 11 5,5 - 10 25 11,3 11,5 22 19 8 15 5 10 27

Pg 13,5 9 - 13 27 13,4 13,5 24 21 9 16 5 10,8 28

Pg 16 10 - 14 30 15,8 16,5 27 23 10 16,5 6 12 30

Pg 21 14 - 18 37,5 21,2 21 33 30 11 19 7 17 38

Pg 29 18 - 25 47,5 30 27,5 42 40 11 20,5 8 18 42

Pg 36 25 - 33 58 38 34,5 53 50 12 24 8 17 43

Pg 42 30 - 38 65 44,5 40,5 60 55 13 27 9 18,5 48

Pg 48 37 - 44 70 50 45,5 65 60 14 27 9 18,5 48

G D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

SW1
mm

SW2
mm

L1
mm

L2
mm

L3
mm

L4
mm

L
máx.
mm

 

Dimensões
 

PS Poliestireno

Pg 7 cinzento claro
Pg 9 cinzento claro
Pg 11 cinzento claro
Pg 13,5 cinzento claro
Pg 16 cinzento claro
Pg 21 cinzento claro
Pg 29 cinzento claro
Pg 36 cinzento claro
Pg 42 cinzento claro
Pg 48 cinzento claro

Tipo

106 PG7
106 PG9
106 PG11
106 PG13.5
106 PG16
106 PG21
106 PG29
106 PG36
106 PG42
106 PG48

Rosca Cor
Ref.

2036061
2036096
2036118
2036134
2036169
2036215
2036290
2036363
2036428
2036487

Emb.
Unidade

50
50
50
50
50
50
10
10
5
5
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Bucim, rosca métrica

SW1

SW2

D1

L
4

L
3

L
2 L

m
a

x
.

L
1

G

D2

D3

D4

 

Dimensões
 

PS Poliestireno

M12 x 1,5 cinzento claro
M16 x 1,5 cinzento claro
M20 x 1,5 cinzento claro
M25 x 1,5 cinzento claro
M32 x 1,5 cinzento claro
M40 x 1,5 cinzento claro
M50 x 1,5 cinzento claro
M63 x 1,5 cinzento claro

Tipo

106 M12 PS
106 M16 PS
106 M 20 PS
106 M 25 PS
106 M 32 PS
106 M 40 PS
106 M 50 PS
106 M 63 PS

Rosca Cor
Ref.

2035316
2035324
2035332
2035340
2035359
2035367
2035375
2035383

Emb.
Unidade

50
50
50
50
10
10
5
5

 

M12 x 1,5 3,5 - 6,5 16,5 7 7 15 13 8 13 5 8,5 23

M16 x 1,5 4,5 - 7 21,5 10,2 10 19 16 8 14 5 9 25

M20 x 1,5 9 - 13 27 13,4 13,5 24 21 9 16 5 10,8 28

M25 x 1,5 10 - 14 30 15,8 16 27 23 10 16,5 6 12 30

M32 x 1,5 18 - 25 47,5 30,3 26 42 40 11 20,5 8 18 42

M40 x 1,5 25 - 33 58 38,4 33 53 50 12 24 8 17 43

M50 x 1,5 30 - 38 65 44,5 40,5 60 55 13 27 9 18,5 48

M63 x 1,5 37 - 44 70 50 45,5 65 60 14 27 9 18,5 48

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

G D1 D2 D3 D4 SW1 SW2 L1 L2 L3 L4 L
máx.
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Bucim para cabos planos, rosca PG, Pg16

 

PG16 32,5 12 30 27

G D
mm

L1
mm

L2
mm

SW
mm

 

Dimensões
 

PE Polietileno

Pg 16 6 - 8 17 - 19 cinzento
Tipo
106 FL 16 8 19

Rosca

Cabo
plano/
espessura
mm

Cabo
plano/
largura
mm Cor Ref.

2012758

Emb.
Unidade

50

Bucim para cabos planos, rosca PG, Pg21 - Pg29

 

PG29 46 13 46 30 56

PG21 35 12 40 30 56

G D
mm

L1
mm

L2
mm

A
mm

B
mm

 

Dimensões
 

PE Polietileno

Pg 29 11 - 14 37 - 40 cinzento
Pg 21 6 - 8 30 - 33 cinzento
Pg 21 7 - 9 36 - 39 cinzento
Pg 21 7 - 9 19 - 22 cinzento
Pg 21 8 - 10 26 - 29 cinzento
Pg 21 9 - 12 31 - 35 cinzento
Pg 21 4 - 6 27 - 30 cinzento
Pg 21 8,5 - 10,5 28,5 - 31,5 cinzento
Pg 21 11 - 14 37 - 40 cinzento

Tipo
106 FL 29 14 40
106 FL 21 8 33
106 FL 21 9 39
106 FL 21 9 22
106 FL 21 10 29
106 FL 21 12 35
106 FL 21 6 30
106 FL 21 10 31
106 FL 21 14 40

Rosca

Cabo
plano/
espessura
mm

Cabo
plano/
largura
mm Cor Ref.

2012774
2012782
2012804
2012820
2012839
2012847
2012855
2012871
2012928

Emb.
Unidade

15
25
25
25
25
25
25
25
25

Bucim para cabos planos, rosca métrica, M20

 

M20 32,5 12 30 27

G D
mm

L1
mm

L2
mm

SW
mm

 

Dimensões
 

PE Polietileno

M20 6 - 8 17 - 19 cinzento
Tipo
106 FL M20 8 19

Rosca

Cabo
plano/
espessura
mm

Cabo
plano/
largura
mm Cor Ref.

2013002

Emb.
Unidade

50
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Bucim para cabos planos, rosca métrica, M25 - M40

 

Dimensões
 

PE Polietileno

M25 4 - 6 27 - 30 cinzento
M25 6 - 8 30 - 33 cinzento
M25 7 - 9 19 - 22 cinzento
M25 7 - 9 36 - 39 cinzento
M25 8 - 10 26 - 29 cinzento
M25 8,5 - 10,5 28,5 - 31,5 cinzento
M25 9 - 12 31 - 35 cinzento
M25 11 - 14 37 - 40 cinzento
M32 4 - 6 27 - 30 cinzento
M32 6 - 8 30 - 33 cinzento
M32 7 - 9 19 - 22 cinzento
M32 7 - 9 36 - 39 cinzento
M32 8 - 10 26 - 29 cinzento
M32 8,5 - 10,5 28,5 - 31,5 cinzento
M32 9 - 12 31 - 35 cinzento
M32 11 - 14 37 - 40 cinzento
M40 4 - 6 27 - 30 cinzento

Tipo
106 FL M25 6 30
106 FL M25 8 33
106 FL M25 9 22
106 FL M25 9 39
106 FL M25 10 29
106 FL M25 10 31
106 FL M25 12 35
106 FL M25 14 40
106 FL M32 6 30
106 FL M32 8 33
106 FL M32 9 22
106 FL M32 9 39
106 FL M32 10 29
106 FL M32 10 31
106 FL M32 12 35
106 FL M32 14 40
106 FL M40 6 30

Rosca

Cabo
plano/
espessura
mm

Cabo
plano/
largura
mm Cor Ref.

2013006
2013007
2013008
2013009
2013010
2013011
2013012
2013013
2013015
2013016
2013017
2013018
2013019
2013020
2013021
2013022
2013025

Emb.
Unidade

25
25
25
25
25
25
25
25
15
15
15
15
15
15
15
15
15

 

M25 35 12 40 30 56

M32 46 13 46 30 56

M40 46 13 46 30 56

mm mm mm mm mm
G D L1 L2 A B
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Porca, rosca métrica

PS Poliestireno

M12 x 1,5 cinzento claro 17 19 5
M16 x 1,5 cinzento claro 22 25 5
M20 x 1,5 cinzento claro 26 29 6
M25 x 1,5 cinzento claro 32 36 6,5
M32 x 1,5 cinzento claro 41 46 7
M40 x 1,5 cinzento claro 50 56 7
M50 x 1,5 cinzento claro 60 68 8
M63 x 1,5 cinzento claro 75 83 8

Tipo
116 M12 LGR PS
116 M16 LGR PS
116 M20 LGR PS
116 M25 LGR PS
116 M32 LGR PS
116 M40 LGR PS
116 M50 LGR PS
116 M63 LGR PS

Rosca Cor
SW
mm

Me-
dida
E
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

2049503
2049511
2049538
2049546
2049554
2049562
2049570
2049589

Emb.
Unidade

100
100
100
100
50
25
25
25

Porca, rosca métrica

PA Poliamida

M12x1,5 cinzento claro 17 19 5
M16x1,5 cinzento claro 22 25 5
M20x1,5 cinzento claro 26 29 6
M25x1,5 cinzento claro 32 36 6,5
M32x1,5 cinzento claro 41 46 7
M40x1,5 cinzento claro 50 56 7
M50x1,5 cinzento claro 60 68 8
M63x1,5 cinzento claro 75 83 8

Tipo
116 M12 LGR PA
116 M16 LGR PA
116 M20 LGR PA
116 M25 LGR PA
116 M32 LGR PA
116 M40 LGR PA
116 M50 LGR PA
116 M63 LGR PA

Rosca Cor
SW
mm

Me-
dida
E
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

2048906
2048914
2048922
2048930
2048949
2048957
2048965
2048973

Emb.
Unidade

100
100
100
100
50
25
25
25

Porca, rosca métrica

PA Poliamida

M12x1,5 preto 17 19 5
M16x1,5 preto 22 25 5
M20x1,5 preto 26 29 6
M25x1,5 preto 32 36 6,5
M32x1,5 preto 41 46 7
M40x1,5 preto 50 56 7
M50x1,5 preto 60 68 8
M63x1,5 preto 75 83 8

Tipo
116 M12 SW PA
116 M16 SW PA
116 M20 SW PA
116 M25 SW PA
116 M32 SW PA
116 M40 SW PA
116 M50 SW PA
116 M63 SW PA

Rosca Cor
SW
mm

Me-
dida
E
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

2049066
2049074
2049082
2049090
2049104
2049112
2049120
2049139

Emb.
Unidade

100
100
100
100
50
25
25
25

Porca, rosca PG

PS Poliestireno

Pg 7 cinzento claro 19 21 5
Pg 9 cinzento claro 22 24 5
Pg 11 cinzento claro 24 26 5
Pg 13,5 cinzento claro 27 29 6
Pg 16 cinzento claro 30 33 6
Pg 21 cinzento claro 36 39 7
Pg 29 cinzento claro 46 50 7
Pg 36 cinzento claro 60 66 8
Pg 42 cinzento claro 65 73 8
Pg 48 cinzento claro 70 78 8

Tipo
116 PG 7
116 PG 9
116 PG11
116 PG13.5
116 PG16
116 PG21
116 PG29
116 PG36
116 PG42
116 PG48

Rosca Cor
SW
mm

Me-
dida
E
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

2043076
2043092
2043114
2043130
2043165
2043211
2043297
2043351
2043424
2043483

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
50
25
25
25
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Porca, rosca PG

PA Poliamida

Pg 7 cinzento claro 19 21 5
Pg 9 cinzento claro 22 24 5
Pg 11 cinzento claro 24 26 5
Pg 13,5 cinzento claro 27 29 6
Pg 16 cinzento claro 30 33 6
Pg 21 cinzento claro 36 39 7
Pg 29 cinzento claro 46 50 7
Pg 36 cinzento claro 60 66 8
Pg 42 cinzento claro 65 73 8
Pg 48 cinzento claro 70 78 8

Tipo
116 VDE PG7 PA
116 VDE PG 9 PA
116 VDE PG11 PA
116 VDE PG13.5PA
116 VDE PG16 PA
116 VDE PG21 PA
116 VDE PG29 PA
116 VDE PG36 PA
116 VDE PG42 PA
116 VDE PG48 PA

Rosca Cor
SW
mm

Me-
dida
E
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

2048078
2048094
2048116
2048132
2048167
2048221
2048299
2048361
2048426
2048485

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
50
25
25
25

Tampa roscada, rosca métrica

L

D

G

PS Poliestireno

M12 x 1,5 15 6 cinzento claro 3000
M16 x 1,5 20 6 cinzento claro 1800
M20 x 1,5 24 6 cinzento claro 1200
M25 x 1,5 30 8 cinzento claro 1000
M32 x 1,5 37 8 cinzento claro 500
M40 x 1,5 46 8 cinzento claro 300
M50 x 1,5 56 10 cinzento claro 300
M63 x 1,5 70 12 cinzento claro 300

Tipo
108 M12 PS
108 M16 PS
108 M20 PS
108 M25 PS
108 M32 PS
108 M40 PS
108 M50 PS
108 M63 PS

Rosca

Me-
dida
D
mm

Me-
dida
L
mm Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2033003
2033007
2033011
2033016
2033021
2033026
2033032
2033038

Emb.
Unidade

100
100
100
100
50
25
25
25

Tampa roscada, rosca PG
L

D

G

PS Poliestireno

Pg 7 14 6 cinzento claro 2400
Pg 9 19 6 cinzento claro 1800
Pg 11 22 6 cinzento claro 2000
Pg 13,5 25 6,5 cinzento claro 1200
Pg 16 27 6,5 cinzento claro 1000
Pg 21 34 8 cinzento claro 1200
Pg 29 44 8 cinzento claro 600
Pg 36 58 10 cinzento claro 200
Pg 42 67 10 cinzento claro 300
Pg 48 73 12 cinzento claro 300

Tipo
108 PG 7
108 PG 9
108 PG11
108 PG13.5
108 PG16
108 PG21
108 PG29
108 PG36
108 PG42
108 PG48

Rosca

Me-
dida
D
mm

Me-
dida
L
mm Cor

Qt. por
caixa
Unidade Ref.

2033070
2033097
2033119
2033135
2033151
2033216
2033291
2033364
2033429
2033488

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
50
25
25
25
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Redução, rosca métrica

PA Poliamida

M20 M12 cinzento claro 24
M20 M16 cinzento claro 24
M25 M12 cinzento claro 32
M25 M16 cinzento claro 32
M25 M20 cinzento claro 32
M32 M12 cinzento claro 36
M32 M16 cinzento claro 36
M32 M20 cinzento claro 36
M32 M25 cinzento claro 36
M40 M16 cinzento claro 46
M40 M20 cinzento claro 46
M40 M25 cinzento claro 46
M40 M32 cinzento claro 46
M50 M20 cinzento claro 55
M50 M25 cinzento claro 55
M50 M32 cinzento claro 55
M50 M40 cinzento claro 55
M63 M25 cinzento claro 68
M63 M32 cinzento claro 68
M63 M40 cinzento claro 68
M63 M50 cinzento claro 68

Tipo

107 R M20-12 PA
107 R M20-16 PA
107 R M25-12 PA
107 R M25-16 PA
107 R M25-20 PA
107 R M32-12 PA
107 R M32-16 PA
107 R M32-20 PA
107 R M32-25 PA
107 R M40-16 PA
107 R M40-20 PA
107 R M40-25 PA
107 R M40-32 PA
107 R M50-20 PA
107 R M50-25 PA
107 R M50-32 PA
107 R M50-40 PA
107 R M63-25 PA
107 R M63-32 PA
107 R M63-40 PA
107 R M63-50 PA

Rosca
exterior

Rosca
interior Cor

SW
mm Ref.

2030616
2030619
2030624
2030626
2030628
2030632
2030634
2030637
2030640
2030643
2030646
2030649
2030652
2030655
2030659
2030661
2030664
2030667
2030670
2030673
2030675

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25

Redução, rosca PG

PA Poliamida

Pg 11 Pg 7 cinzento claro
Pg 13,5 Pg 9 cinzento claro
Pg 16 Pg 9 cinzento claro
Pg 16 Pg 11 cinzento claro
Pg 21 Pg 11 cinzento claro
Pg 21 Pg 13,5 cinzento claro
Pg 21 Pg 16 cinzento claro
Pg 29 Pg 16 cinzento claro
Pg 29 Pg 21 cinzento claro
Pg 36 Pg 29 cinzento claro
Pg 36 Pg 21 cinzento claro
Pg 42 Pg 29 cinzento claro

Tipo

107 R PG11- 7 PA
107 R PG13- 9 PA
107 R PG16- 9 PA
107 R PG16-11 PA
107 R PG21-11 PA
107 R PG21-13 PA
107 R PG21-16 PA
107 R PG29-16 PA
107 R PG29-21 PA
107 R PG36-29 PA
107 R PG36-21 PA
107 R PG42-29 PA

Rosca
exterior

Rosca
interior Cor Ref.

2030705
2030713
2030748
2030756
2030764
2030772
2030780
2030799
2030802
2030810
2030829
2030837

Emb.
Unidade

50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25

Passa cabos múltiplo, métrico

NBR-SBR Mistura de borracha

M20 4 8,1 15,1 2
M20 5 8,1 15,1 4
M20 6 8,1 15,1 2
M25 4 10 19,8 5
M25 6 10 19,8 3
M25 6 10 19,8 2
M25 7 10 19,8 3
M25 8 10 19,8 2
M32 8 13,4 25,1 2
M32 8 13,4 25,1 4

Tipo
107 C VM 20 2x4
107 C VM 20 4x5
107 C VM 20 2x6
107 C VM 25 5x4
107 C VM 25 3x6
107 C VM 25 2x6
107 C VM 25 3x7
107 C VM 25 2x8
107 C VM 32 2x8
107 C VM 32 4x8

Tamanho
mm

Me-
dida
D
mm

Me-
dida
H
mm

Med.
D1
mm

Número de
orifí-
cios Ref.

2029672
2029675
2029677
2029679
2029682
2029685
2029688
2029690
2029693
2029696

Emb.
Unidade

50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
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Anel de vedação para rosca, métrico

D
2

D
1

t

PE Polietileno

M12 16,3 12 1
M16 20,9 16 1,1
M20 25,1 20 1,1
M25 31,3 25 1,4
M32 37,6 32 1,7
M40 49,1 40 1,7
M50 60,1 50 2
M63 73,8 63 2

Tipo

107 F M12 PE
107 F M16 PE
107 F M20 PE
107 F M25 PE
107 F M32 PE
107 F M40 PE
107 F M50 PE
107 F M63 PE

Tamanho
mm

Med.
D1
mm

Med.
D2
mm

Med.
t
mm Ref.

2030004
2030008
2030012
2030016
2030020
2030024
2030028
2030032

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
100
100

Anel de vedação para rosca, PG

D
2

D
1

t

PE Polietileno

Pg 7 16,5 12,1 1,6
Pg 9 19 14,7 1,6
Pg 11 23 18 1,8
Pg 13,5 25 19,8 1,8
Pg 16 27 21,8 1,8
Pg 21 34 27,5 2,2
Pg 29 44 36,2 2,2
Pg 36 55,5 46,2 2,7
Pg 48 69,5 58,5 3,2

Tipo

107 F PG7 PE
107 F PG9 PE
107 F PG11 PE
107 F PG13.5 PE
107 F PG16 PE
107 F PG21 PE
107 F PG29 PE
107 F PG36 PE
107 F PG48 PE

Tamanho
mm

Med.
D1
mm

Med.
D2
mm

Med.
t
mm Ref.

2030071
2030098
2030101
2030136
2030160
2030217
2030292
2030365
2030489

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Placa de proteção contra pó, métrica

t
D

ZPE Polietileno

M12 12 1,5
M16 16 1,5
M20 20 1,5
M25 25 1,5
M32 32 1,5
M40 40 1,5
M50 50 1,5

Tipo
107 S VTEC M12
107 S VTEC M16
107 S VTEC M20
107 S VTEC M25
107 S VTEC M32
107 S VTEC M40
107 S VTEC M50

Tamanho
mm

Me-
dida
D
mm

Med.
t
mm Ref.

2028870
2028873
2028875
2028877
2028880
2028883
2028885

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
100

Placa de proteção contra pó, PG

t
D

ZPE Polietileno

Pg 7 11 2
Pg 9 14 2
Pg 11 16,5 2
Pg 13,5 18,5 2
Pg 16 21 2
Pg 21 26,5 2
Pg 29 34,5 2
Pg 36 44 3
Pg 42 50 3
Pg 48 56 3

Tipo
107 S VTEC PG7
107 S VTEC PG9
107 S VTEC PG11
107 S VTEC PG13
107 S VTEC PG16
107 S VTEC PG21
107 S VTEC PG29
107 S VTEC PG36
107 S VTEC PG42
107 S VTEC PG48

Tamanho
mm

Me-
dida
D
mm

Med.
t
mm Ref.

2028891
2028905
2028913
2028921
2028948
2028956
2028964
2028972
2028980
2028999

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Bucins metálicos
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Bucim V-TEC, rosca Métrica

 

SW

G

E

D1/D2

L2 L
L1

L
3

 

• Bucim robusto para a utilização
em aplicações mecanicamente
sobrecarregadas

• Formato V-TEC comprovado para
uma retenção segura de cabos e
condutas

• Com os anéis de vedação sepa-
rados e a sua técnica de lamelas
especial da OBO é conseguida a
classe de proteção IP68

• Com rosca métrica conforme a
IEC 423

• Anel de vedação em neopre-
no/NBR, elemento de aperto em
poliamida

• Com anel de vedação pré-monta-
do na rosca

• Adaptação ideal da rosca com a
correta inclinação assegura uma
resistência permanente à vibra-
ção

• Aplicações: desde a utilização do-
méstica privada, com caixas de
derivação, até aplicações industri-
ais em armários de distribuição

• Temperaturas de utilização: - 20
°C a + 100 °C

• * Preços segundo a cotação DEL

G D1 SW E
L
máx.

  mm mm mm mm

M12 x 1,5 3 - 6 14 15,5 20

M16 x 1,5 5 - 9 17 19 24

M20 x 1,5 9 - 13 22 24 27

M25 x 1,5 11 - 16 27 30 29,5

M32 x 1,5 14 - 21 34 36 30

M40 x 1,5 19 - 27 43 46 33

M50 x 1,5 24 - 35 55 60 38,5

M63 x 1,5 32 - 42 65 70 44,5
 

 

  

 

Bucim, rosca métrica

CuZn Latão

N Niquelado

M12 x 1,5 5
M16 x 1,5 5
M20 x 1,5 6
M25 x 1,5 7
M32 x 1,5 8
M40 x 1,5 8
M50 x 1,5 9
M63 x 1,5 10

Tipo

V-TEC VM12 MS
V-TEC VM16 MS
V-TEC VM20 MS
V-TEC VM25 MS
V-TEC VM32 MS
V-TEC VM40 MS
V-TEC VM50 MS
V-TEC VM63 MS

Rosca

Med.
L1
mm Ref.

2086018
2086024
2086030
2086036
2086042
2086048
2086054
2086060

Emb.
Unidade

50
50
25
25
20
5
5
5

Bucim, rosca métrica longa

CuZn Latão

N Niquelado

M12 x 1,5 10
M16 x 1,5 10
M20 x 1,5 10
M25 x 1,5 11
M32 x 1,5 13
M40 x 1,5 13
M50 x 1,5 14
M63 x 1,5 14
M75 x 1,5 18
M75 x 1,5 18

Tipo

V-TEC VM LM12 MS
V-TEC VM LM16 MS
V-TEC VM LM20 MS
V-TEC VM LM25 MS
V-TEC VM LM32 MS
V-TEC VM LM40 MS
V-TEC VM LM50 MS
V-TEC VM LM63 MS
V-TEC VM LM75MS1
V-TEC VM LM75MS2

Rosca

Med.
L1
mm Ref.

2086111
2086117
2086123
2086129
2086135
2086141
2086147
2086153
2086156
2086159

Emb.
Unidade

50
50
25
25
10
5
5
5
3
3
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Bucim V-TEC, rosca PG

 

 

• A instalação também não repre-
senta problemas sob condições
difíceis

• Com rosca PG
• Uma vez aparafusada, a instala-

ção é permanente
• Temperaturas de utilização: - 20

°C a + 100 °C
• * Preços segundo a cotação DEL

G D1 D2 SW E
L
máx.

L2 L3

  mm mm mm mm mm mm mm

Pg 7 2,5 - 6,5 3 - 6,5 14 15,5 20 3 12

Pg 9 2,5 - 8 3,5 - 8 17 18,9 22 3 14

Pg 11 3,5 - 10 4,5 - 10 20 22,2 24 3 15

Pg 13,5 5 - 12 6 - 12 22 24,4 25 3,5 15

Pg 16 7 - 14 7 - 14 24 26,7 27 4 17

Pg 21 9 - 18 12 - 18 30 33,5 33 4,5 20

Pg 29 14 - 25 17 - 25 40 43,5 39 5 23,5

Pg 36 18 - 32 20 - 32 50 54 49 5,5 29

Pg 42 24 - 38 26 - 38 57 61 52 6 31

Pg 48 30 - 44 30 - 44 64 69 52,5 6,5 31
 

 

  

 

 

Bucim, rosca PG

CuZn Latão

N Niquelado

Pg 7 5
Pg 9 6
Pg 11 6
Pg 13,5 6,5
Pg 16 6,5
Pg 21 7
Pg 29 8
Pg 36 9
Pg 42 10
Pg 48 10

Tipo

V-TEC PG7 MS
V-TEC PG9 MS
V-TEC PG11 MS
V-TEC PG13 MS
V-TEC PG16 MS
V-TEC PG21 MS
V-TEC PG29 MS
V-TEC PG36 MS
V-TEC PG42 MS
V-TEC PG48 MS

Rosca

Med.
L1
mm Ref.

2085607
2085615
2085623
2085631
2085658
2085666
2085674
2085682
2085690
2085704

Emb.
Unidade

50
50
50
50
25
25
20
10
5
5

Bucim, rosca PG longa

CuZn Latão

N Niquelado

Pg 9 10
Pg 11 10
Pg 13,5 10
Pg 16 10
Pg 21 12
Pg 29 12
Pg 48 15

Tipo

V-TEC L PG9 MS
V-TEC L PG11 MS
V-TEC L PG13 MS
V-TEC L PG16 MS
V-TEC L PG21 MS
V-TEC L PG29 MS
V-TEC L PG48 MS

Rosca

Med.
L1
mm Ref.

2085739
2085747
2085755
2085763
2085771
2085798
2085836

Emb.
Unidade

50
50
50
25
25
10
5
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Bucim V-TEC, CEM

 

 

• Bucim CEM robusto no modelo V-
Tec

• Com rosca métrica conforme a
IEC 423

• Para elevados requisitos em ter-
mos de impermeabilidade: grau
de proteção IP68 com 5 bar/1 h

• Anel de vedação em neopreno/-
borracha natural, elemento de
aperto em poliamida

• Com anel de vedação O pré-mon-
tado na rosca

• * Preços segundo a cotação DEL

G D1 SW E
L
máx.

L1

  mm mm mm mm mm

M12x1,5 3-6 14 15,5 25 5

M16x1,5 5-9 17 19 30 5

M20x1,5 9-13 22 24 33,5 6

M25x1,5 11-16 27 30 36,5 7

M32x1,5 14-21 34 36 38 8

M40x1,5 19-27 43 46 49,5 8

M50x1,5 24-35 55 60 49,5 9

M63x1,5 32-42 65 70 52,5 10
 

   

 

 

 

Bucim, contacto de mola CEM métrico

CuZn Latão

N Niquelado

M16x1,5
M20x1,5
M25x1,5
M32x1,5
M40x1,5
M50x1,5
M63x1,5

Tipo

V-TEC VM16 EMV-K
V-TEC VM20 EMV-K
V-TEC VM25 EMV-K
V-TEC VM32 EMV-K
V-TEC VM40 EMV-K
V-TEC VM50 EMV-K
V-TEC VM63 EMV-K

Rosca
Ref.

2086165
2086169
2086173
2086177
2086181
2086185
2086189

Emb.
Unidade

50
25
25
20
5
5
5
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Bucim cónico

 

• Bucim CEM robusto no modelo V-
Tec

• Com rosca métrica conforme a
IEC 423 para elevada capacida-
de de impermeabilidade

  

 

Bucim, rosca métrica

D1

G L1

L
2

D

 

M16 x 1,5 6 - 8 17 15 16,6 7 10,5

M20 x 1,5 8 - 10 22 20 22,2 7 12,5

M32 x 1,5 17 - 19 34 28 31,2 8,5 15

G D
mm

D1
mm

SW
mm

E
mm

L1
mm

L2
mm

 

Dimensões
 

CuZn Latão

N Niquelado

M16 x 1,5
M20 x 1,5
M32 x 1,5

Tipo

160 MS M16
160 MS M20
160 MS M32

Rosca
Ref.

2079828
2079836
2079852

Emb.
Unidade

50
50
25

Bucim, com anel M

SW2

SW1

D

G

E

L
1

L

L
2

L
3

 

M16 x 1,5 5 - 9,5 17 15 18,9 7 16

M20 x 1,5 7,5 - 13,5 22 20 24,4 7 18

M25 x 1,5 10 - 20,5 32 28 35,5 8 22

M32 x 1,5 18 - 29 40 37 43,5 8,5 24

M40 x 1,5 24 - 31 50 47 54 8,5 29

M50 x 1,5 30 - 42 58 54 62,1 9,5 33

M63 x 1,5 36 - 47 65 60 69 10 10

G D
mm

SW1
mm

SW2
mm

E
mm

L1
mm

L2
mm

 

Dimensões
 

CuZn Latão

N Niquelado

M16 x 1,5
M20 x 1,5
M25 x 1,5
M32 x 1,5
M40 x 1,5
M50 x 1,5
M63 x 1,5

Tipo

162 MS M16
162 MS M20
162 MS M25
162 MS M32
162 MS M40
162 MS M50
162 MS M63

Rosca
Ref.

2083712
2083716
2083720
2083724
2083728
2083732
2083736

Emb.
Unidade

50
25
25
10
10
5
5
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Bucim, com anel PG

S W2

S W1

D

G

E

L
1

L

L
2

L
3

 

Dimensões
 

CuZn Latão

N Niquelado

Pg 11
Pg 9
Pg 13,5
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36

Tipo

162 MS PG11
162 MS PG 9
162 MS PG13.5
162 MS PG16
162 MS PG21
162 MS PG29
162 MS PG36

Rosca
Ref.

2082500
2082519
2082527
2082543
2082578
2082594
2082616

Emb.
Unidade

50
50
50
25
25
10
10

 

Pg 11 7,5 - 11,5 20 18 22,2 17 6 11 3

Pg 9 5 - 9,5 17 15 18,9 16 6 10,5 2,5

Pg 13,5 7,5 - 13,5 22 20 24,4 18 6,5 12,5 3

Pg 16 7,5 - 15,5 24 22 26,7 19 6,5 13,5 3

Pg 21 10 - 20,5 30 28 33,5 22 7 15 3,5

Pg 29 18 - 29 40 37 43,5 24 8 16,5 4

Pg 36 24 - 37 50 47 54 29 9 19,5 4,5

mm mm mm mm mm mm mm mm

G D SW1 SW2 E L
máx.

L1 L2 L3
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Porca, rosca PG

Porcas, parte M conforme DIN 46320 com rosca PG de acordo com a DIN 40430.
* Preços segundo a cotação DEL.

CuZn Latão

N Niquelado

Pg 7 15 16,6 2,8
Pg 9 18 20 2,8
Pg 11 21 23,5 3
Pg 13,5 23 25,5 3
Pg 16 26 29 3
Pg 21 32 35,5 3,5
Pg 29 41 45 4
Pg 36 51 56 5
Pg 42 60 65 5
Pg 48 64 69 5,5

Tipo
169 MS PG 7
169 MS PG 9
169 MS PG11
169 MS PG13.5
169 MS PG16
169 MS PG21
169 MS PG29
169 MS PG36
169 MS PG42
169 MS PG48

Rosca
SW
mm

Me-
dida
E
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

2091070
2091097
2091119
2091135
2091151
2091216
2091291
2091364
2091429
2091488

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
100
50
50
25

Porca, rosca métrica

Porcas conforme DIN 46319 com rosca métrica de acordo com IEC 423.
* Preços segundo a cotação DEL.

CuZn Latão

N Niquelado

M12 x 1,5 15 16,6 3
M16 x 1,5 20 22,1 2,8
M20 x 1,5 24 25,6 3
M25 x 1,5 30 33,2 3,5
M32 x 1,5 35 38,7 4
M40 x 1,5 45 49,8 4,5
M50 x 1,5 55 60,4 5,5
M63 x 1,5 70 77,6 6
M75 x 1,5 90 100 8

Tipo
169 MS M12
169 MS M16
169 MS M20
169 MS M25
169 MS M32
169 MS M40
169 MS M50
169 MS M63
169 MS M75

Rosca
SW
mm

Me-
dida
E
mm

Me-
dida
L
mm Ref.

2091607
2091615
2091623
2091631
2091658
2091666
2091674
2091682
2091685

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
50
50
25
3

K
o

m
p

a
k
t_

P
o

rt
u

g
a

l_
2

0
1

7
 /

 p
t 

/ 
3

0
/0

5
/2

0
1

8
 (

L
L

E
x
p

o
rt

_
0

4
6

4
5

) 
/ 

3
0

/0
5

/2
0

1
8

Ao encomendar, indicar sempre a referência

Porcas

98

V
B

S

W
W

W
.C

A
IA

D
O
.P

T



Redução, rosca PG

L1

L
2

G1

D

G2

CuZn Latão

N Niquelado

Pg 9 Pg 7 17 6 2,5
Pg 11 Pg 7 20 6 2,5
Pg 11 Pg 9 20 6 2,5
Pg 13,5 Pg 7 22 6,5 2,5
Pg 13,5 Pg 9 22 6,5 2,5
Pg 13,5 Pg 11 22 6,5 2,5
Pg 16 Pg 9 24 6,5 3
Pg 16 Pg 11 24 6,5 3
Pg 16 Pg 13,5 24 6,5 3
Pg 21 Pg 11 30 7 3
Pg 21 Pg 13,5 30 7 3
Pg 21 Pg 16 30 7 3
Pg 29 Pg 16 39 8 3,5
Pg 29 Pg 21 39 8 3,5
Pg 36 Pg 21 50 9 3,5
Pg 36 Pg 29 50 9 3,5
Pg 42 Pg 36 57 10 4
Pg 48 Pg 36 64 10 4
Pg 48 Pg 42 64 10 4

Tipo
167 R MS PG9-7
167 R MS PG11-7
167 R MS PG11-9
167 R MS PG13-7
167 R MS PG13-9
167 R MS PG13-11
167 R MS PG16-9
167 R MS PG16-11
167 R MS PG16-13
167 R MS PG21-11
167 R MS PG21-13
167 R MS PG21-16
167 R MS PG29-16
167 R MS PG29-21
167 R MS PG36-21
167 R MS PG36-29
167 R MS PG42-36
167 R MS PG48-36
167 R MS PG48-42

Rosca
exterior

Rosca
interior

Me-
dida
D
mm

Comprimento 
da rosca
mm

Med.
L2
mm Ref.

2089025
2089041
2089076
2089092
2089114
2089130
2089157
2089173
2089203
2089238
2089254
2089270
2089297
2089319
2089335
2089351
2089408
2089424
2089440

Emb.
Unidade

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25

Redução, rosca métrica

L
1

L
2

G1

D

G2

CuZn Latão

N Niquelado

M16 M12 20 6 8,5
M20 M12 24 6,5 9
M20 M16 24 6,5 9
M25 M16 30 7 10
M25 M20 30 7 10
M32 M20 39 8 11,5
M32 M25 39 8 11,5
M40 M25 50 6 12,5
M40 M32 50 9 12,5
M50 M32 57 10 14
M50 M40 57 10 14
M63 M40 64 10 14
M63 M50 64 10 14

Tipo
167 R MS M16-12
167 R MS M20-12
167 R MS M20-16
167 R MS M25-16
167 R MS M25-20
167 R MS M32-20
167 R MS M32-25
167 R MS M40-25
167 R MS M40-32
167 R MS M50-32
167 R MS M50-40
167 R MS M63-40
167 R MS M63-50

Rosca
exterior

Rosca
interior

Me-
dida
D
mm

Comprimento 
da rosca
mm

Med.
L2
mm Ref.

2089505
2089513
2089521
2089548
2089556
2089564
2089572
2089580
2089599
2089602
2089610
2089629
2089637

Emb.
Unidade

50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
10
10

Anel de vedação para roscas, métrico

D
2

D
1

t

PE Polietileno

M12 16,3 12 1
M16 20,9 16 1,1
M20 25,1 20 1,1
M25 31,3 25 1,4
M32 37,6 32 1,7
M40 49,1 40 1,7
M50 60,1 50 2
M63 73,8 63 2

Tipo

107 F M12 PE
107 F M16 PE
107 F M20 PE
107 F M25 PE
107 F M32 PE
107 F M40 PE
107 F M50 PE
107 F M63 PE

Tamanho
mm

Med.
D1
mm

Med.
D2
mm

Med.
t
mm Ref.

2030004
2030008
2030012
2030016
2030020
2030024
2030028
2030032

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
100
100
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Anel de vedação para roscas, PG

D
2

D
1

t

PE Polietileno

Pg 7 16,5 12,1 1,6
Pg 9 19 14,7 1,6
Pg 11 23 18 1,8
Pg 13,5 25 19,8 1,8
Pg 16 27 21,8 1,8
Pg 21 34 27,5 2,2
Pg 29 44 36,2 2,2
Pg 36 55,5 46,2 2,7
Pg 48 69,5 58,5 3,2

Tipo

107 F PG7 PE
107 F PG9 PE
107 F PG11 PE
107 F PG13.5 PE
107 F PG16 PE
107 F PG21 PE
107 F PG29 PE
107 F PG36 PE
107 F PG48 PE

Tamanho
mm

Med.
D1
mm

Med.
D2
mm

Med.
t
mm Ref.

2030071
2030098
2030101
2030136
2030160
2030217
2030292
2030365
2030489

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Placa de proteção contra pó, métrica

t
D

ZPE Polietileno

M12 12 1,5
M16 16 1,5
M20 20 1,5
M25 25 1,5
M32 32 1,5
M40 40 1,5
M50 50 1,5

Tipo
107 S VTEC M12
107 S VTEC M16
107 S VTEC M20
107 S VTEC M25
107 S VTEC M32
107 S VTEC M40
107 S VTEC M50

Tamanho
mm

Me-
dida
D
mm

Med.
t
mm Ref.

2028870
2028873
2028875
2028877
2028880
2028883
2028885

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
100

Placa de proteção contra pó, PG

t
D

ZPE Polietileno

Pg 7 11 2
Pg 9 14 2
Pg 11 16,5 2
Pg 13,5 18,5 2
Pg 16 21 2
Pg 21 26,5 2
Pg 29 34,5 2
Pg 36 44 3
Pg 42 50 3
Pg 48 56 3

Tipo
107 S VTEC PG7
107 S VTEC PG9
107 S VTEC PG11
107 S VTEC PG13
107 S VTEC PG16
107 S VTEC PG21
107 S VTEC PG29
107 S VTEC PG36
107 S VTEC PG42
107 S VTEC PG48

Tamanho
mm

Me-
dida
D
mm

Med.
t
mm Ref.

2028891
2028905
2028913
2028921
2028948
2028956
2028964
2028972
2028980
2028999

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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OBO Quick

 

 

A

H

h

C

D

B

7

E

F

 

• Abraçadeira OBO-Quick para to-
dos os tubos metálicos métricos,
tubos de isolamento para peque-
nas e grandes cargas

• Adequada para o Quick-Pipe da
OBO

• A marcação central permite a fi-
xação ótima do tubo e a coloca-
ção da abraçadeira na posição
correta

• Patenteada
• Possibilidade de encaixe univer-

sal; em combinação com a abra-
çadeira Multi-Quick e starQuick
da OBO

• Furo oblongo para o alinhamento
lateral durante a instalação com
parafuso, bucha rápida ou tapite

• Distância de fixação recomen-
dada: 50-60 cm

• Valores máximos de capacidade
de carga (F) a uma temperatura
de 20°C, consultar a tabela.

G A B C  D E F H H F (20°C)

  mm mm mm mm mm mm mm mm N

M16 25,3 16 11,5 15,5 7 4,2 25 10 75

M20 30,3 16 14 19,4 9 4,2 29,5 10 90

M25 36,3 16 17,5 24,3 12 4,2 34 10 100

M32 46,3 16 22,4 31,4 12 4,2 42 11 120

M40 57,3 16 26 39,2 11 4,6 51 12 140

M50 70,3 18 32 49 12 6 63 14 165

M63 87,3 20 43 61,5 12 6 74,5 15 230
 

  

Abraçadeira OBO-Quick, cinzento claro

PP Polipropileno

M16 cinzento claro
M20 cinzento claro
M25 cinzento claro
M32 cinzento claro
M40 cinzento claro
M50 cinzento claro
M63 cinzento claro

Tipo

2955 M16
2955 M20
2955 M25
2955 M32
2955 M40
2955 M50
2955 M63

Tamanho
nominal Cor Ref.

2149004
2149010
2149016
2149022
2149028
2149034
2149040

Emb.
Unidade

100
100
100
50
50
25
20

Abraçadeira OBO-Quick, preto

PP Polipropileno

M16 preto
M20 preto
M25 preto
M32 preto
M40 preto
M50 preto
M63 preto

Tipo

2955 M16 SW
2955 M20 SW
2955 M25 SW
2955 M32 SW
2955 M40 SW
2955 M50 SW
2955 M63 SW

Tamanho
nominal Cor Ref.

2149559
2149563
2149567
2149571
2149575
2149579
2149583

Emb.
Unidade

100
100
100
50
50
25
20
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Abraçadeira OBO-Quick, creme

M

PP Polipropileno

M16 creme
M20 creme
M25 creme
M32 creme
M40 creme
M50 creme
M63 creme

Tipo

2955 F M16 HEB
2955 F M20 HEB
2955 F M25 HEB
2955 F M32 HEB
2955 F M40 HEB
2955 F M50 HEB
2955 F M63 HEB

Tamanho
nominal Cor Ref.

2149504
2149508
2149512
2149516
2149520
2149524
2149528

Emb.
Unidade

100
100
100
50
50
25
20

Abraçadeira OBO-Quick, resistência ao fio incandescente

M

Abraçadeira Quick do tipo 2955F/... da OBO: versão resistente ao teste do fio incandescente para
todos os tubos metálicos métricos, bem como para tubos métricos de isolamento para pequenas
e grandes cargas. Adequada para a fixação do Quick-Pipe da OBO.
A marcação central permite a fixação ótima do tubo e a colocação da abraçadeira na posição cor-
reta. 
Possibilidade de encaixe universal; em combinação com a abraçadeira Multi-Quick e starQuick
da OBO.
Furo oblongo para o alinhamento lateral durante a instalação com parafuso, bucha rápida ou ta-
pite.
As dimensões M16-M32 podem ser instaladas com parafuso M6. 
Distância de fixação recomendada de 50-60 cm,
Valores máximos de capacidade de carga (F) a uma temperatura de 20°C, consultar a tabela.

PP Polipropileno

M16 branco puro
M20 branco puro
M25 branco puro
M32 branco puro
M40 branco puro

Tipo

2955 F M16 RW
2955 F M20 RW
2955 F M25 RW
2955 F M32 RW
2955 F M40 RW

Tamanho
nominal Cor Ref.

2149351
2149357
2149363
2149369
2149375

Emb.
Unidade

100
100
100
50
50
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Abraçadeira Multi-Quick

 

 

 

• PG e métrica
• Fixação simples
• Encaixe seguro
• Agrupável
• Stock simplificado
• Amplitudes de aperto de 15-

37 mm
• Aplicação universal
• Fixação em calhas do tipo 2060

e 2061

 D B H L L1

mm mm mm mm mm

15 - 19 27,5 32 8 12

18,5 - 22,5 33 37 9 13

25 - 28,5 43 46 12 16

31 - 37 55 58 14 18
 

 

Abraçadeira Multi-Quick, métrica

M

PA Poliamida

16 - 20 cinzento claro
20 - 25 cinzento claro
25 - 32 cinzento claro

Tipo
M-Quick M20 LGR
M-Quick M25 LGR
M-Quick M32 LGR

Intervalo
de aperto
D
mm Cor Ref.

2153718
2153726
2153734

Emb.
Unidade

100
50
50
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Abraçadeira starQuick

 

4
.5

10

A ø8

ø13

4.5
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H

B

D

Fy

F x F x

 

• Agrupável em série entre si até
ao tamanho SQ28

• Carga de rutura com parafuso
DIN96 Ø 4,5mm a, no mínimo,
20°C

• Utilização em áreas exteriores e
públicas

• Poliamida resistente aos raios UV
e às intempéries

• Intervalo de aperto de 10-65mm
• Instalação na parede e no teto
• Sistema de segurança patentea-

da

G A B  D H Fx Fy

mm mm mm mm mm N N

10 29 17 9,5 - 12 31,6 500 500

12-14 29 17 11,5 - 15 34,5 550 550

15-16 29 17 14 - 16,5 35,7 600 600

17-19 29 17 16 - 20 39,8 700 700

20-23 29 17 19,5 - 23,5 49,5 800 800

25-28 40 17 24 - 28 49,5 850 850 

28-32 40 17 27,5 - 32 52,8 900 900

32-35 43 17 31,2 - 35,8 65,8 1000 1000

35-40 47 17 35 - 40,1 65,8 1100 1100

40-44 52 17 39,3 - 44,5 69,5 1200 1200

45-50 57 17 44 - 50 75,5 1200 1200

50-54 63 17 48 - 55 81 1400 1400

59-65 74 20 58,5 - 65 94,3 1500 1500
 

Abraçadeira starQuick

PA Poliamida

9,5 - 12 cinzento claro
11,5 - 15 cinzento claro
14 - 16,5 cinzento claro
16 - 20 cinzento claro
19,5 - 23,5 cinzento claro
24 - 28 cinzento claro
27,5 - 32 cinzento claro
31,2 - 35,8 cinzento claro
35 - 40,1 cinzento claro
39,3 - 44,5 cinzento claro
44 - 50 cinzento claro
48 - 55 cinzento claro
58,5 - 65 cinzento claro

Tipo
SQ-10 LGR
SQ-12 LGR
SQ-15 LGR
SQ-17 LGR
SQ-20 LGR
SQ-25 LGR
SQ-28 LGR
SQ-32 LGR
SQ-36 LGR
SQ-40 LGR
SQ-47 LGR
SQ-51 LGR
SQ-59 LGR

Intervalo
de aperto
D
mm Cor Ref.

2146053
2146061
2146096
2146118
2146134
2146207
2146215
2146258
2146290
2146320
2146363
2146444
2146487

Emb.
Unidade

100
100
100
100
50
50
50
50
25
25
25
15
15
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Abraçadeira de aperto por pressão

  

Abraçadeira universal para a fixação individual de cabos e tubos, todos os tamanhos podem ser combinados en-
tre si, base com furo oblongo e rosca M6 para ajuste na fixação.
Para fixar as abraçadeiras de poliamida em alvenaria e betão, utilizar cola para condutores 
Impu Fix do tipo 509.
*Tamanho 3-7 não adequado para pistola de pregos de pressão.

PA Poliamida

3 - 7 cinzento claro
6 - 13 cinzento claro
12 - 20 cinzento claro
16 - 24 cinzento claro
18 - 30 cinzento claro
27 - 43 cinzento claro

Tipo
2037 3-7 LGR
2037 6-13 LGR
2037 12-20 LGR
2037 16-24 LGR
2037 18-30 LGR
2037 27-43 LGR

Intervalo
de aperto
D
mm Cor Ref.

2250071
2250136
2250209
2250241
2250306
2250438

Emb.
Unidade

100
100
50
50
25
25

3 - 7 14,5 7,5 15,5 19,5 3 7 6
6 - 13 20 8,5 20 27 6 13 13
12 - 20 28 8,5 26 34 12 20 14
16 - 24 34,5 8,5 31 39 16 24 12
18 - 30 40 9 34 46 18 30 12
27 - 43 55 10,5 46 62 27 43 15

Tipo
2037 3-7 LGR
2037 6-13 LGR
2037 12-20 LGR
2037 16-24 LGR
2037 18-30 LGR
2037 27-43 LGR

Intervalo
de aperto
D
mm

Me-
dida
A
mm

Med.
H1
mm

Med.
H2
mm

Med.
H3
mm

Medida
d mín.
mm

Medida
d máx.
mm

Medida
F
mm

Abraçadeira de aperto por pressão

  

Abraçadeira universal para a fixação individual de cabos e tubos, todos os tamanhos podem ser combinados en-
tre si, base com furo oblongo e rosca M6 para ajuste na fixação.
*Tamanhos 3-7 não adequado para pistola de pregos.

PA Poliamida

6 - 13 creme
12 - 20 creme
16 - 24 creme
18 - 30 creme
27 - 43 creme

Tipo
2037 6-13 HEB
2037 12-20 HEB
2037 16-24 HEB
2037 18-30 HEB
2037 27-43 HEB

Intervalo
de aperto
D
mm Cor Ref.

2249715
2249723
2249731
2249758
2249766

Emb.
Unidade

100
50
50
25
25

6 - 13 20 8,5 20 27 6 13 13
12 - 20 28 8,5 26 34 12 20 14
16 - 24 34,5 8,5 31 39 16 24 12
18 - 30 40 9 34 46 18 30 12
27 - 43 55 10,5 46 62 27 43 15

Tipo
2037 6-13 HEB
2037 12-20 HEB
2037 16-24 HEB
2037 18-30 HEB
2037 27-43 HEB

Intervalo
de aperto
D
mm

Me-
dida
A
mm

Med.
H1
mm

Med.
H2
mm

Med.
H3
mm

Medida
d mín.
mm

Medida
d máx.
mm

Medida
F
mm
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Abraçadeira plana

ø
4

.2

1
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x
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e
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d

  

Abraçadeira para fixação segura e completa de cabos.

PA Poliamida

3,2 cinzento claro
5,2 cinzento claro
6,5 cinzento claro
8 cinzento claro
9,5 cinzento claro
11 cinzento claro
12,5 cinzento claro
14 cinzento claro
16 cinzento claro
17,5 cinzento claro

Tipo
255 3.2 LGR
255 5.2 LGR
255 6.5 LGR
255 8 LGR
255 9.5 LGR
255 11 LGR
255 12.5 LGR
255 14 LGR
255 16 LGR
255 17.5 LGR

para
 Ø do 
cabo
mm Cor Ref.

2222035
2222051
2222078
2222086
2222094
2222116
2222124
2222140
2222167
2222175

Emb.
Unidade

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3,2 3 8,5 1 1,8
5,2 5 9,5 1 1,8
6,5 6,3 10 1 2,2
8 7,8 10 1,2 2,2
9,5 9,3 11 1,2 2,2
11 10,8 13 1,2 2,8
12,5 12,3 14 1,2 2,8
14 13,8 15 1,5 3,2
16 15,8 16 1,5 3,2
17,5 17,2 17 1,5 3,2

Tipo
255 3.2 LGR
255 5.2 LGR
255 6.5 LGR
255 8 LGR
255 9.5 LGR
255 11 LGR
255 12.5 LGR
255 14 LGR
255 16 LGR
255 17.5 LGR

para
 Ø do 
cabo
mm

Medida
d
mm

Med.
e
mm

Med.
s
mm

Med.
x
mm

Abraçadeira SOM, simples

b

H
3

H
1H

2

L

b
1

b
2

d min.

dmax.

  

Com parafusos em plástico, protegidos contra corrosão, base com furo oblongo para ajuste na fixação através de
parafusos para madeira ou tapite de 5 mm.

PS Poliestireno

5 - 14 cinzento claro
6 - 17 cinzento claro
15 - 25 cinzento claro
22 - 34 cinzento claro

Tipo
3079 LGR
3080 LGR
3081 LGR
3082 LGR

Intervalo
de aperto
D
mm Cor Ref.

2124149
2124173
2124254
2124343

Emb.
Unidade

50
50
25
25

5 - 14 31 5 14 10,5 20 29 12 4,2 5 M5 x 14
6 - 17 37 6 17 11 24,5 35,5 14 4 5,2 M6 x 18
15 - 25 51 14 25 11,5 33 44 17 5 — M8 x 23
22 - 34 62 22 34 11 40 52 18 5,2 — M8 x 23

Tipo
3079 LGR
3080 LGR
3081 LGR
3082 LGR

Intervalo
de aperto
D
mm

Me-
dida
L
mm

Medida
d mín.
mm

Medida
d máx.
mm

Med.
H1
mm

Med.
H2
mm

Med.
H3
mm

Me-
dida
b
mm

Med.
b1
mm

Med.
b2
mm Parafuso
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Abraçadeira SOM, resistência ao fio incandescente

 

b

H
3

H
1H

2

L

b
1

b
2

d min.

dmax.

 

Com parafusos em plástico, protegidos contra corrosão, base com furo oblongo para ajuste na fixação através de
parafusos para madeira ou tapite de 5 mm. 
Resistência ao fio incandescente.

UF Duroplast, aminoplástico do tipo 131.5

32 - 45 cinzento claro
Tipo
3083 LGR

Intervalo
de aperto
D
mm Cor Ref.

2124459

Emb.
Unidade

20

Abraçadeira SOM, dupla

 

18

H
1 H

2
b

L
b

1

b
2

d min.

 

Com parafusos em plástico, protegidos contra corrosão, base com furo oblongo para ajuste na fixação através de
parafusos para madeira ou tapite de 5 mm.

PS Poliestireno

6 - 17 cinzento claro
Tipo
3080 2 LGR

Intervalo
de aperto
D
mm Cor Ref.

2124491

Emb.
Unidade

25
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GRIP 10

23

32.94

39.6

3
5

.8
2

4
5

46.65

PP Polipropileno

10 cinzento claro
Tipo

2031 10

Capacidade
de cabos
NYM 3 x 1,5 Cor Ref.

2205398

Emb.
Unidade

50

GRIP 20

PP Polipropileno

20 cinzento claro
Tipo

2031 20

Capacidade
de cabos
NYM 3 x 1,5 Cor Ref.

2205404

Emb.
Unidade

50

GRIP 40

PP Polipropileno

40 cinzento claro
Tipo

2031 40

Capacidade
de cabos
NYM 3 x 1,5 Cor Ref.

2205416

Emb.
Unidade

25
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