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https://www.youtube.com/watch?v=lOwKR8g1r18
https://youtu.be/lOwKR8g1r18


Com esta tendência, a barpa 
introduz um novo produto na sua gama, 

The Lyra.

CADA VEZ MAIS SÃO UTILIZADOS APARELHOS IP NOS EDIFÍCIOS

Esta ficha de terminação está preparada para várias situações, 
podendo aproveitar o máximo  da sua rede.
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FUTURE Inserção e remoção é 

facilitada em espaços 
apertados.

Aplicável para diâmetros de 
cabo de 5mm a 9mm.

Acabamento endurecido 
e temperado para 
prevenir as interferências 
electromagnéticas externas. 

PATILHA DE 
REMOÇÃO LONGA

4 NÍVEIS DE PRESSÃO 
SOBRE O CABO

INTERFACE DA 
FICHA NORMALIZADA

ACABAMENTO DE 
ZINCO ROBUSTO

De acordo com a norma 
EN 60603-7-51.

Proteção da transmissão 
de dados contra 
as interferências 
electromagnéticas.

BLINDAGEM 360º

CAPA DE PROTEÇÃO 
PRÉ-ASSEMBLADA

Protegendo os contactos 
das poeiras e dos perigos de 
danificar em obra enquanto 
está à espera de ser 
conectado ao aparelho.
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DESCRIÇÃO

· Aceita os diâmetros de cobre dos condutores:
      Sólido - 0.51 - 0.64 mm (AWG24/1 - 22/1)
      Flexível - 0.46 - 0.76mm (AWG27/7 - AWG22/7)
· Conexão T568B
· PoE+
· Cat. 6A
· 500 MHz
· 10 Gb

· Redes estruturadas de edifícios empresariais
· Indústria
· CCTV / Cameras e Redes residenciais

APLICAÇÕES

VANTAGENS

· Substituição das microfichas 
· Presente na mais recente norma ANSI/TIA 568.2-D
· Conexão similar aos módulos RJ45
· Conexão direta a máquinas industriais
· Conexão direta do rack a aparelhos de terminação
· Sem necessidade de utilização de patch cords e caixas, perfeito para espaços reduzidos
· Aumenta a segurança da ligação ao aparelho
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http://www.barpa.eu

