www.roblan.com

L]
ROBLAN iLUMINACION LED
Luminarias ATEX | ATEX luminaires _
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Las luminarias ATEX de Roblan tienen |a siguiente categoria:
11 2G Ex db IIC Té6 Gb

Il 2D Ex tb IIIC Y(80°C) Db

112G Exde lIC T4

11 3G Ex nR IIC Ge | 2D Ex tb 1lIC T80°C Db IPé6

Luminarias
LED

Armor | Gas Stations | Vest |

Tabla configuracion de cédigo de marcaje ATEX europeo.
. Titulo a Uso
A prueba de explosiones Segin directiva ATEX

Aplicacién en mineria
Grupo del equipo

Aplicacion industrial en la superfice
= Nivel de muy alta proteccién
- (Zona 0,1,2 0 20,21,22)
- Categaria Nivel de alta proteccion
- (Zona 1,2 0 21,22}
| -

Nivel de proteccian normal
(Zona 2 0 22)

§ Atmésfera de gas, vapor o niebla
— Atmdsfera Gas / Polvo At R

A prueba de fuego

Tipo de proteccion Intrinsicamenta saguro

0 Aumento de la seguridad

Minas

Grupo de gas
Industria de superfice

Gases de dificil ignicién

; e, - s : S o de ga Gases inflamables
ATEX es una abreviatura, que significa * ATmosphére EXplosible”. Al mismo KOS . Cianrar : eier
. . Py . ¥ . e T ases Tacilmente inflamables
@ tiempo, ATEX es la denominacion abreviada de la directiva europea 94/9/CE
para la puesta en circulacion de aparatos, componentes y sistemas de proteccion

ATEX electricos y mecanicos con proteccion contra explosiones. Temperatura

USO INDUSTRIAL | GASOLINERAS | FABRICAS | MINAS | TALLERES | PARKINGS

Las luminarias de ROBLAN son Categoria: 2 para zonas Gas 1,2 y Zonas Polvo 21,22,




REFERENCIAS

E RMOR @ ARMOR100 | ARMOR150 | ARMOR200

CAMPANAS INDUSTRIALES Lw | [ ] [ v] [ [A] [& ]| [« |

100 13.000 |.14,000. 100-277 70.000 Hrs. 120° 66 10
150 19.500 | 21.000
200 26,000 | 28.000

@ (1 Aromieos ) NG i zie @

0:340




[NSB]VEST

PROYECTOR

REFERENCIAS
@ VEST100 | VEST150 | VEST200 @
s |

[ w | [tm] [ v] [0] [A] |

100 13.000 |_14,000 100-277 70.000 Hrs. 120° 66 10
—_—= 150 19.500 | 21.000
200 26.000 | 28.000

h: 214
7 LUMILEDS @ x i

l: 352




 rendimiento luminico para Estaciones de
eguro y bien iluminado para llamar la aten

: REFERENCIAS
GS100BSENS | GS150BSENS '

@ .
[(v1 =] [ [e] [A] [&]

100 15.000 100-277 54.000 Hrs. 120°
_ 150 22.500

r‘-
= h: 127,8 B Control remoto
@ ; 3 LUMILEDS x w: 365
|: 365 01))) Sensor

ATEX

N5]GAS STATION

LUMINARIAS EXTERIORES




w1t [MEEGAS STATION

A) Diagrama de Conexion | Connection Diagram B) Método de Instalacion | Installation Method C) Diagrama de Deteccion | Detection Patterns D) Datos Técnicos | Technical data

B)

Yellow L' out

Black -
Red +

Con suficiente luz natural, incluso cuando se
detecta movimiento, la luz permanece apagada.

With enough natural light, even when motion is
detected, the light remains off.

Con luz diurna insuficiente, cuando se detecta
movimiento, se enciende la luz.

In insufficient daylight, when motion is detected,
the light turns on.

C)

Ceiling Mounted

am

Después de |a Gltima deteccion, la luz se
atenuard hasta el nivel de atenuacién en stand
by (10%, 20%, 30% o 50%) del tiempo de
espera.

After the last detection, the light will dim to the
stand-by dimming level
(109, 20%, 30% or 50%) after the waiting time.

e e

Despues de transcurrido el tiempo de espera, se
apaga la luz.

After the waiting time has elapsed, the light
turns off.



REFERENCIAS =

— @ . GS100B | GS1508B
[IS5]GAS STATION
LUMINARIAS EXTERIORES ‘ " ‘ ‘ = ‘ ‘ ¥ ‘ | © | ‘ A ‘ ‘ o ‘
100 15.000 100-277  54.000 Hrs. 120°
A N 150 22,500

h: 127,8
@ VA M LUMILEDS x w: 365
=

ATEX |: 365



ILUMINA EL DESTINO.
MEJORA LA EXPERIENCIA

Gas Station

;\\ _— T
e e

N
®

Opcion eficiente de gran rendimiento para estaciones de servicio. Con sensor
integrado para lograr un mayor ahorro y control de la iluminacion de tu local. _—

Crea un ambiente acojedor, seguro y bien iluminado para llamar la atencion
de potenciales visitantes.

-

P High performance efficient option for service stations. With integrated sensor
ABE to achieve greater savings and control of the lighting in your premises.

Create a cozy, safe and well-lit environment to attract the attention of
potential visitors.

LIGHT UP THE DESTINATION.
IMPROVE THE EXPERIENCE




=) JX ATEX

PANTALLAS ESTANCAS | Y | | i | | Y | | = | | - | | : | | 5 |
20 2.000 100-240 50.000 Hrs. 120° 66 09
_ 60 6.000

20W 60W

@ x h: 40 h: 40
\C X/ w: 116 x w: 116
ATEX l: 600 l: 1200 ~
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=] JX ATEX 2xT8

PANTALLAS ESTANCAS

218 T8 236 T8

x h: 120 h: 120 * Los tubos LED no vienen incluidos
w: 208 x w: 208
l: 798 -

l: 1380
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