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Argumento ATS480

Referéncia: Como formar?

ATS480 C48 Y

AN

Gama da familia

: D17 =17 A
Altivar. .
C11 =110 A Y : 208 a 690V
M10 = 1000 A

Arrancador Progressivo

Um intervalo alargado de tensado de
alimentacéo de poténcia.

Frequéncia 50/60 Hz

Possibilidade de ByPass ao arrancador
com contactor. Continuando com todas as
protecdes ativas.

LED’s para um diagnostico facil do
estado do equipamento e das
comunicactes

Terminal HMI acessivel a Pfrarpetélzagao
distancia e de texto simples - alraves de um menu
intuitivo

Normas e \

Certifica¢8es: CE/ - Comunicacéo integrada

cULus / UKCA / CCC; ModBus RTU serie.

[E)E(\:/ ABS/BV/RCM/ Opcéo com Ethernet IP,
Blocos de terminais de PROFINET, Profibus DP,
controlo amoviveis CanOpen...

Argumentos de venda

Alto nivel de desempenho com sistema de controlo de binério (TCS — Torque Control System) (patente da
Schneider Electric):

Alto desempenho. Mantém a aceleracdo linear até a velocidade nominal, melhora a vida Gtil do sistema, ajuste facil da rampa
e do binério de arranque, reduz os golpes de ariete e stress mecéanico. Concebido para enfrentar os desafios da Industry 4.0,
0 novo ATS480 combina instalacéo otimizada, controlo de aplicagbes de ponta, capacidades avangadas de automatizacéo, e
integracéo muito facil.

Aberto a varios protocolos de comunicagéo industrial, e com Cybersecurity avangado para tratar de aplicag6es da Industria
4.0 no ambiente IloT. Adicionando um poderoso WERSERVER para monitorizagéo remota, através de carta de comunicagéo:
Ethernet IP.

Protecao a todos os niveis

Motor: - Protecéo térmica através do calculo de I2t. A protecao térmica pode ser complementada com
a instalacéo de sondas PTC ou Pt100. Alem destas protecdes, térmica e por sondas, serem independentes
podem também coabitar.
Maquinaria: - Protecdo da carga, bloqueio do motor, sentido de rotaco.
Aplicacdo: - Reduz stress mecanico e/ou hidraulico;

- Reduz a queda de tensédo na rede elétrica de alimenta¢éo de poténcia; .
Schneider

- Limita as perdas de aquecimento (otimiza¢do do tempo de arranque); a Electric

SoMove:  Software simples e intuitivo de definicdo de.parametros.



LifelsOn | Schneider
Altivar ATS480 PElectric

O Altivar™ ATS480 é a evolucéo na era da digitalizacdo em arrancadores progressivos, cumprindo as normas e
regulamentos de Cybersecurity. Concebido para abordar processos e infraestruturas industriais, simplificando a
execucdo de projetos. O ATS480 baseia-se na robustez e no elevado desempenho de arranque/paragem, na
substituicdo direta do seu antecessor ATS48, prolongando a vida util dos dispositivos inicialmente associados a
solucdo, preservando o seu investimento inicial ao ser capaz de reutilizar a instalagéo original.

Agora com cartas eletronicas revestidas (coating) que lhe garante uma maior resisténcia a ambientes agressivos,
em conformidade com a norma IEC/EN 60721-3-3, classe 3C3 (quimica) e classe 3S3 (mecanica).

Aplicacdes tipicas: transportadoras, moinhos, trituradores, bombas, ventiladores, ...
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Terminal HMI bésico integrado, ModBus RTU de serie, e uma vasta gama de protocolos de
comunicacgao industrial. Com apenas alguns acessorios séo suficientes para otimizar a gama.
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< Kit DNV (VW3G48106 a 109) P43
Adaptacao do kit VW31114
de porta
IP65
Terminal HMI gréafico avancado (o VW3A1112
VW3A1111

mesmo da plataforma de variadores
de velocidade Altivar Process)
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ATS480 in-line, not bypassed . ]
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Mormal duty applications
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Schneider Electric)

(+) Para referéncias de cargas pesadas e outros detalhes técnicos da oferta, consultar o catalogo ATS480 no sitio web da Schneider Electric.

* 4 Entradas Digitais: 2 Configuraveis.

» 1 Entrada Analdgica: Configuravel para PTC ou sonda Pt100 a 2 ou 3 fios.
1 Saida Analdgica: Configuravel para 0 (4) ... 20 mA, impedancia 500Q.

» 3 saidas arelé : Configuraveis.

 Alimentacédo de Controlo Externa: Alimentagdo entre 110... 230Vac. Fonte interna de 24Vdc/200mA isolada e protegida
contra sobrecarga e curto-circuitos.

* Defini¢Bes: Corrente nominal do motor 0,4 a 1,3 vezes a corrente nominal do motor, corrente maxima de arranque 1,5a 7
vezes a corrente nominal do motor e limitada a 5 vezes da corrente nominal do arrancador.

* Modo de arranque: Controlo de bindrio, corrente maxima 5 x In (configuracéo de fabrica: 4 x In com rampa de aceleracado de
15 segundos).

* Modo de Paragem: Roda livre (por inércia), paragem controlada em rampa (até 60 segundos), travagem dindmica.

Bombas : Ventiladores e maquinas de grande inércia:

> Melhor controlo dos transitérios
hidraulicos (pressao progressiva,
corte de pico...);

» Arranque suave;

» Limitacéo de corrente, detecéo de
sobre/subcarga;

~ Protecdo contra sobrecarga e Travagem dindmica possivel:
subcarga (bomba desferrada). - ’

» Inibicao de protegdes na “desenfumagem".
Compressores ¢ protee 9

~ Protec@o mecénica; Transportadores:

» Reducd@o do pico da corrente de
arranque;

» Funcgbes de protec¢ao;

~ Controlo de sobre/subcarga.

» Funcg@es de protecéo;




